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ほ用説明書カメラ編 

本製品のシリアル番号は、本体底面に記載されていまず。 

r 準備編 


お巧いになる前に0ずお読み<ださい。 

カメラのを部の名称や準備について説日月していまず。 


昼本編 


はじめてお巧いのとをはがずお読み<ださい。 

電源を入れる、撮影する、再生ずるなど、はじめてこのカメラをお使 
いの方でをひととおり操作で去るよラになりまず。 


応用編 


目的になじてお妄なとをにお読み<ださい。 

いろいろな撮該機能や再生機能の他、力ラのカスタマイズ、プリン 
卜方法、パソコンを利用する方法など、すべての機能び記載されてい 
ます。 








I パッケージを確認する_ 

パッケージを開けたら同捆品を確認して<ださい。 



GR DIGITAL IV ホットシユー 


カバ.一 

(カメラ装着） 

■ USB ケーブル 

■ノ V ンドストラップ 

■使用説明書（カメラ編）（本書) 



リチャージャプバッテリー 
ル八ッテリー チヤージヤー 

( DB -65) ( BJ -6) 


I [お客様登録のお願い 

この度は、 U コー製品をお買い求めいただきありびとラございます。 
リコーは、ご購入商品に関ずる適切なサポートやサービスを提供する 
ために、お客様登録をお願いしてお0ます。 

お客様登録は、攻下の弊社 Web サイトからお願いいたします。 

http://www.ncoh.co.jp/dc/reaist/ 

なお、ご登録いただいた方には 、 E メール（ファームウェアなどのヴポー 
卜情報）の配信を行っております。 













[ l ホじめに 

この使用説明書には、本力方ラを使って撮影や再生機能を利用するち法や使用上 
の注意について言己載してあります。 

本力方ラの機能を十分にごま用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお 
読みください。本書び必要になったとを、すぐに利用でをるよラ、お読みになっ 
た後は、必ず保管してください。 

株式会社1」コー 


安全上のご;主意について 

ま全に正しくお使いいただくために、操作の前にはおず「を 
全上のごま意」をお読みください。 

テスト撮影について 

必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確 
認して < ださい。 

普作権につし、て 

善作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽などの善作物は、 
個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使 
巧するなか、善作者に無断で複写、改変などすることは禁じ 
られてレます。 

ご使用に際して 

万一、本カメラなどの不具合により記録や再生されなかった 
場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。 

保証書について 

本カメラは国内仕様でず。保証書は日本国内において有効で 
す。ミ毎外で万一、故障、不具合び生じた場合の現地でのアフター 
サービスおよびその費用については、ご容赦<ださし、。 

電波障害について 

他のエレクト□ニクス機器に隅接して設置した攝合、お互い 
に悪影響を及ぼすことびあります。特に、近くにテレビやラ 
ジオなどびある場合、雑音び入ることびあ0ます。その場合は、 
が下のようにしてください。 

. テレビやラジオなどからでさるだけ離ず 
. テレビやラジオなどのアンテナの向さを変える 
. コンセントを別にする 
く電波障害自主規制について〉 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使巧されると、受信障害 
を引き起こすことびあります。 

使巧説日月書に従って正しい巧り巧いをして下さい。 

VCCI-B 


本書の一部または全部を巧酣居載することを禁止します。 

◎ 2011 RICOH CO.,LTD. 

本書の内容に関しては将来予告なく変勇することびあ0ます。 

本書は巧容について万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載漏〇などお気付きの 
ことびあ0ましたら、巻末をご覧の上ご連絡<ださい。 

Microsoft、Windows、Windows Vista®、Windows 7 Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation 

の米国およびその化の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々でき録された Apple Inc. の商標です。 

Adobe、Adobe □コ、 Reader は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムス社）の米国ならび 
に他の国における商標または登録商標です。 

HDMI、HDMI □コ，および High-Definition Multimedia Interface は， HDMI Licensing L にの商標また 
は登録商標です。 

Eye-Fi、Eye-R connected、 および Eye- 円□コは、アイファイジャバン株式会社の登録商標です。 

会社を、および磬品名はそれぞれ甚社の商標または登録商標です。 1 













全上のごを意 


表おについて- 

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや 
他の人々への危害や財産への損害を未然に防止ずるために、いろいろな表示を 
しています。その表示と意なは;欠のよラになっています。 


A AM この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死亡または重傷 
^ を負う可能性び差し迫って発生ずる可能性びある内容を示しています。 

A 召 Sit この表おを無ネ見して、った取 D 扱いをずると、人び死 t または重傷 
^胃 ca を負う可能性び想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷書を負ラ可能 
性び想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内容をお 
しています。 


表示の例 


〇 

〇記号は行為を強制したり指おする内容を告げるものです。 


0 

(S) 記号は禁止の行為であることを告げるをのです。 

〇の中に具体的な禁止内容び描かれています。 

参表示例 

( D 意味：接触禁止な)意な：分賴禁止 


本機をま全にお使いいただくために政下の内容をお守りください。 


A 盾険 



♦カメラを分解、修理、改造しないでください。内部には高圧電流回 
路びあ0、感電する危検びあ0ます。 



♦電池を分解、改造、直接 A ンダ付けした D しないで<ださし、。 


0 

♦電池を火の中にお入したり、加熱したり、义のそばや車の中など温 
度び高くなる場所で使用したり、放置しないでください。また、水 
や海水などにつけた0、濡6さないで<ださい。 


0 

参電池に釘を刺したり、八ンマーでたたいたり、踏みつけたり、落下 
させた0、強い衝撃をちえないで<ださい。 


(S) 

参が傷、変形の善しい電池は使用しないで<ださい。 


0 

♦電池の （+) と（一）をき十金等の金属で接続しないで<ださい。また、 
金属製のボールペンやネックレスなどと一緒に携帯したり、保管し 
ないで < ださい。 
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〇 

•電池は、弊社専巧充電器で充電してください。また、興社の DB -65 
対応デジタルカメラががにはご使用にならないでください。 


(S) 

参異臭、発煙、過熱などの異常び発生したとさは、すぐに使用をやめ 
てください。修理は、お買い上げ店またはリコーサービス窓□にご 
依頼 < ださい。 


〇 

参電池び漏液して液び目に入った時には、こす6ずにすぐに水道水な 
どのをれレな水で十分に洗ったを、直ちに医師の治療を受けてくだ 
さい。 


A 警告 


•万一、煙び出ている、へんなにおいびするなどの異常状態びみられ 
る場合は、すぐに電源を切ってください。感電や火傷にを意しなび 
_ ら速やかに電池を取りがしてください。家庭用コンセントから電源 

〇 を供給しているときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてく 

ださい。义災や感電の原因になります。そして U コー修理受付セン 
夕一に連糖してください。機械び巧障したり不具合のまま使用し続 
けないで < ださい。 


〇 

♦万一、機械内部に異物（金属、水、液体など）び入った場合は、す 
ぐに電源を切ってください。感電や火傷にを意しなび6速やかに電 
池とメモ U —カードを取り出してください。家庭巧コンセントから 
電源を供給しているとをは、必ず電源プラグをコンセントから损い 
てください。火がや感電の原因になります。そして U コー修理受付 
センターに連箱してください。機械び故障したり不具合のまま使巧 
し続けないでください。 


〇 

参画像モニターび破損した場合、中の液晶には十分を意してください。 

で一、 次の巧況になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。 

-皮膚に付着した場合は、付着物をなを巧り、水を流しせっけんでよ 
くなミ争してください。 

• 目に入った場合は、されいな水でよく洗い流し、最あ15分巧をし 
た後、医師の診断を受けて < ださい。 

• 飲み込んだ場合は、水でよく□の中を洗浄して<ださい。大量の水 
をちえて吐さ出させた後、医師の手当てを受けて< ださい。 


0 

•電池の液漏れ、発熱、発火、破裂の防止のため、次のことをお守り 
<ださい。 

-この製品で指定している電池 LU 外は、樓用しないで<ださい。 

• 金属製のボールペン、ネックレス、コイン、ヘアーピンなどと一緒 
に携帯、保管しないで<ださい。 

-電モレンジや高圧容器に入れないで<ださい。 

-使用中や充電中、液漏れしたり、異臭びする、変色するなどの異常 
びある場合は、ただちにカメラや充電器か6取りがし、火気から遠 
ざけて < ださい。 
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0 

♦電池の巧電による火災、感電、破裂の防止のため、次のことをお守 
りください。 

-表おされた電源電圧政列の電圧を使巧しなレでください。また、夕 
コ足配線や延長コードの使用は避けてください。 

-電源コードを傷つけたり、破損したり、まねたり、加工しないでく 
ださい。また、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に巧げな 
いで < ださい。 

-濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。また、電源プ 
ラグを抜くとさは、必ず電源プラグをちって振いてください。 

-布などに包んで使用しないで<ださい。 


o 

• この製品で使用している電池や SD メモ U — 力ードを誤って飲み込 
むことびないよう、特に幼巧-テ供の手の届かないところに置いて 
くださレ。万一飲み込んだ場合は、人体に有害です。ただちに医師 
と相談して < ださい。 


0 

参この製品をか巧-モ供の手の届く範囲に放置しないでください。幼 
児-テ供には「を全上のごを意」や r 使用上のごを意」の内容び巧 
解でをずに事故発生の原因とな D ます。 


(D 

• 落下や損傷により内部び露出したとをは、内部には手を自ちれないで 
ください。内部には高圧電流回路びあり、感電ずる危険性びありま 
す。感電や火傷にま意しなびら速やかに電池を取り出してください。 
破損したとすは、お買い上げの店または U コー修理受付センターに 
連絡して < ださい。 


(§) 

参台所などの湯煙や湿気の当たるところ、水気のあるところでは使用 
しないで<ださい。火災や感電の原因とな0ます。 


0 

♦引火性ガスやガソリン、ベンジン、シンナー等の近くで使用しない 
で< ださし、爆销や火が、火傷の原因とな D ます。 

♦航空機の中など、使巧び制限または禁止されている場所では使巧し 
ないで<ださい。事故等の原因とな D ます。 


O 

参電源プラグにほこりび付着している場合は、よくふいてください。 
义災の原因とな D ます。 

♦家庭用コンセントをご利用になるときは、必ず専用の AC アダプター 
をご利用ください。指定政がの AC アダプターでは、火災-感電- 
故障の原因にな0ます。 


0 

参海外旅行ち用として市販されている「電子式変圧器」などに充電器 
や AC アグプターを接続しないでくださレ。义災■感電-故障の原 
因になります。 


0 

• 表示された電源電圧が外の電圧で使用しないでください。火义や感 
電の原因にな0ます。 


(S) 

•電源コードを傷つけたり、破損したり、まねたり、加工しないでく 
ださい。また、重いちのを載せたり引っ張ったり、無理になげたり 
すると、電源コードをいため、火災や感電の原因になります。 
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(S) 

参濡れた手で電源プラグを巧を差ししないでください。感電の原因に 
な0ます。 


を 

参電源プラグをなくとをは、必ず電源プラグを持って巧いて<ださい。 
電源コードを引っ張らなレでください。コードび傷つき、火がや感 
電の原因になります。 


を 

•万一、機械内部に異物（金属、水、液体など）び入った場合は、た 
だちに電源プラグをコンセントから巧き、サービス実施店に連絡し 
てください。火災や感電の原因にな D ます。 

♦使用中に異常な音びするとき、煙び出るとをなどの不具合びある攝 
合は、直ちにコンセントから電源プラグを巧いてお買い上げ店また 
は U コーサービス窓□まで連絡してください。機器が故障したり、 
不具合のまま使巧しないで < ださい。 



参自分で分解しないでください。内部には高圧電流回路びあり、感電 
する危険性びあります。 


(§) 

♦風呂場では使用しないで<ださい。火災や感電の原因になります。 


€) 

参雷び鳴り出した6、電源プラグには触れないでください。感電の原 
因となります。 


0 

♦電池は幼巧の手の届 <墙所に置かないで < ださい。 



0 

♦充電の隙に所をの充電時間を超えても充電び完了しない場をには、 
巧電をやめて < ださい。 


0 

参電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください。 


0 

参電池び漏巧したり異臭びするとさには直ちに义気より遠ざけてくだ 
ごい。 


A ま意 


参電池か6漏れた液び机に触れると、火傷の原因になります。破損し 
_ た電池に軸れた場合は、すぐに水で巧い流してください。（せっけん 

〇 は使用しないでください） 

また、液漏れび起こったときは、液をよくふき巧ってから、新しい 
電池を入れて < ださい。 


〇 

•電源プラグは、コンセントに確実に差し込んでください。火災の原 
因となります。 


0 

♦カメラを濡らさないでください。また、濡れた手で操作しないでく 
ださい。感電の原因となります。 


& 

♦車両（自乾車、車、列車等）の運転者に向けてフラッシュを発光し 
ないで<ださい。交通事故等の原因とな D ます。 
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c 

参お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントか6巧レて 
巧ってください。 

• ご使用にならないとさは、安全のため必ず電源プラグをコンセント 
か6抜いて < ださい。 


0 

参巧などに包んで使用しないで<ださい。火災の原因にな0ます。 

• 端モ部や電源コードの金属部をショートさせないでください。火が 
の原因にな0ます。 

♦台所などの油煙や湿気の当たるところ、水気のあるところでは使用 
しないで<ださい。火災や感電の原因にな0ます。 


別売り品に 
ごいて 

1別売り品をお使いになるときには、各製品の使用説明書を操作の前に 
■必ずぉ読みくださぃ。 
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t 使用説明書の構成 

GR DIGITAL IV には、 L 处下の2種類の使用説明書び付属してしほす。 



『使用説明書（カメラ編)』（本書） 

カメラの使い方や機能を説明しています。また、カメラに内 
蔵のソフトウエアをパソコンにインストールするち法につ 
いてち説明しています。 


『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル) 


力六ラの画儘をパソコンに取り込む方法について説明して 
います。 

『使巧説日月書（ソフトウエア編)』は、本力方ラの内蔵;><モリー 
内の 「 MANUAL 」 フォルダに収録されています。 



各言語の『使用説明書（ソフト 
ウェア編)』び収録されていま 
す。 

使用説明書をパソコンにコピー 
するには、カメラとパソコンを 
USB ケーブルで接続します。詳 
細は P .139 を参照してくださ 
し、。 


曰> RICOHDCI ( G ：) 
囚わ DCIM 
日 DCS 0 FT 2 
日 MAC 


MANUAL 


り MEDIABRW 


本力方ラの内蔵メモリーには、パソコン内の画像を表示したり、編集したりでをる 
ソフトウェア Media 目の wser （ Windows 用）び収録されています 。 MediaBrowser 
の使いちについ T は、 MediaBrowser のヘルプを参照してください。 

MediaB の wser についてのご質問-ご巧談は、下記 ユー ヴーサポートセンターま 
でお問い合わせ<ださい。 

株式舎社ピクセラユーヴーヴポートセンター 

フ U - ダイヤル：日 120-727-231 

TEL : 06-6633-2990 (携帯- PHS 等フ U — ダイヤルび利用できない方用） 

FAX : 06-6633-2992 
干 556-001 1 

大販府大阪市浪速区難波中 2-10-70； クスタワー 25 F 

受付時間：月曜日〜日曜日10: 00〜18 : 00 
(年ホ年始、祝日、脾社指定休日は陈く） 

また攻下のホームぺージで、 MediaBrowser の最新情報び閲覧できまず。 
http :// www . pixela . co . jp / oem/mediab の wser / j / 
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測光モードを選択する . 74 

露出に関する設定 . 75 

露出を補正する . 75 

ISO 感度を設定する . 76 

ホワイトバランスを設定する . 78 

ホワイトバランスを手斬設定する . 80 

ホワイトバランスを詳細設定する . 80 

ホワイトバランスの色調を補正する . 81 

画質•色を設定ずる . 82 

連続して撮影ずる . 85 

連写で撮影する . 85 

設定を変化させて連続撮影する（オートブラケット) . 88 

画儘をを成しなびら撮影する（多重露光撮該） . 90 

一定間隔で自動撮影する（インターバル撮該） . 91 

フラッシュに関する設定 . 93 

フラッシュの光量を調整する . 93 

マニュアル発光の発光量を設定する . 94 

フラッシュ発光のタイミングを設定する . 95 

画像を補正して撮影する . 95 

ダイナミ ックレンジを補正する . 95 

ノイズを軽減する . 96 

詩止画に日付を入れる . 97 

2 いろいろな再生 _ 98 

一覧表示する . 98 

スライドショーで表示する . 99 

動画を再生する . 99 

拡大表おする . 100 

ファイルを整理ずる . 102 

削除する . 102 

プ□テクトを設定する . 104 

内蔵メモ U —の画儘をカードへコピーする . 106 

補正■加工する . 106 

画儘サイズを縮ルする . 106 

卜 US ングする . 107 

斜めから撮影した画像を補正する . 108 
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明度-コントラストを補正する . 10弓 

ホワイトバランスを補正する . 111 

AV 機器で再生する . 112 

ビデオ端子に接続する . 112 

HDMI 端子に接続する . 113 

3 写真を印刷ずる 114 

DPOF を設定ずる . 114 

複数の静止画に DPOF を設定する . 115 

プリンターに接続して印刷ずる . 115 

力方ラとプ I 」ンターを接続する . 116 

静止画を印刷する . 117 

4 カメラの設定を変更ずる 120 

カメラをカスタマイズする . 120 

撮影設定を登録する（マイセッティング) . 120 

マイセッティングモードで撮慕する . 123 

マイセッティングを編集する . 124 

ADJ . レバーに機能を登録する . 126 

Fnl / Fn 2 ボタンに機能を登録する . 128 

ズームボタンに機能を登録する . 130 

その他の設定を変更する . 131 

画像モニターの明るさを調節する . 131 

操作音を設定する . 132 

ファイル N 0.を設定ずる . 133 

ファームウてアのノ くージョンを確認する . 134 

5画像をパソコンに取り&む 135 

Windows をご使用の場を . 135 

ソフトウ I アの動作環境 . 136 

ソフトウてアのインス I -ール . 137 

画儘をパソコンに取り込む . 140 

Macintosh をご使用の場合 . 141 

画像をパソコンに取り込む . 141 

6付録 143 

お困りのとをは . 143 

エラーメッセージ . 143 

力六ラ本体のトラブル . 144 
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記録可能枚数 . 152 

別売り品 . 153 

システム構成図 . 156 

A 〔アダプターを使ラ . 157 

夕'!'部フラッシュを使ラ . 158 

海外でお使いのとさは . 160 

使巧上のご注意 . 161 

お手入れと使巧/保管場所について . 164 

アフターサービスについて . 165 

索引 . 166 

リコーフォ ト ギヤラリー RING CUBE. 170 

リコーデジタルカメラま用サイト PHOTO STYLE. 170 

保記規定 . 171 
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カメラのを部ち称やを倫 
を説明します 


各部の名称 . 14 

ダイヤル/レバーの使いち ...... 16 

画像モニターの表示 . 18 

準備をする . 23 
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1 アップダウンダイヤル ........ R 17 

2 □ックボタン . R 16 

3モードダイヤル . P .16 

4シャッターボタン . P .32 

5 POWER 情獄ボタン ..... R 27 

6ホットシュー . R 158 

7フラッシュカバー . P .37 

8ストラップ取り付け部 . - 

9外部 AF センサー . R 69 

10 AF 補助光 . の7、48 

11 40 PEN (フラッシュ 

オープン）スイッチ . P .36 

12リングキャップ . R 155 

13レンズ . - 

14フラッシュ発光部 . P .36 

15オートフオーカス/フラッ 

シュランプ . R 27、 32、36 

16画憬モニター . R 18 

17 USB ■ AV OUT 兼用端子 
. P .112、 116、137、141 

18 HDM 1 マイク□出力端モ 

(Type D ). R 113 

19 H (再生）ボタン 
. R 41 

20 AD 」. レバー . R 17、 126 


21 q (拡大表示）ボタン 

. P .34、 98、1日日、130 

22 H (サムネイル表お）ボタン 
. R 34、 98、10日、130 

23 4 (フラッシュ）/►ボタン 
. P .36 

24 MENU/OK ボタン . R 50 

25 Fn (フアンクシヨン）]/ 

◄ボタン . R 128 

26 & (セルフタイマー)/ 

Fn 2 ボタン/雨（削除） 
. P .37、 102、128 

27出（マク □) /▼ボタン 
. P .35 

28 OI / DISP . ボタン 

. のし38 

29端テカバー… . R 1 12、 116. 137 

30電源 （ DC 入力）ケーブル 


ヵバー . R 157 

31 スピーカー . - 

32解除レバー . R 25 


33バッテリー/力ードカバー 

. P .25 

34 =脚ネジ巧 . - 

35マイク . - 
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ダイヤル/レバーの使い方 


-ドダイヤル 


撮影モードはモードダイヤルで切り替 
えまず。 

モードダイヤルは□ックボタン（①） 
を押しながら回します（③)。 



A :絞り厦巧モード （ P .54) 

絞り値を手動で設定し、絞り値に合わせて自動的にシャッタースピー 
ドび設定されます。 


P :プ□グラムシフ 
トモード （ P .54) 

絞り値とシャツ 
タースピードの組 
み合わせを変更で 
去ます。 

CM ： 才ート撮緊 
モード （ P .32) 

被写体によって、 
最適な絞り値と 
シャッタースピー 
ドを力方ラび自動 
的にまめまず。 


MY 1 / MY 2 / MY 3 :マイ 
セツテイングモード （ P .123) 

[マイセッティング登録]で 
登録した設定で撮影します。 



S :シャッター厦 
ホモード （ P .54) 

シャッタース ピー 
ドを手動で設定 
し、シャッタース 
ピードに合わせて 
自動的に絞り値び 
設定されまず。 


M :マニュアル露 
光モード （ P .54) 

絞り値とシャツ 
タースピードを手 
動で設定でをます。 


SCENE :シーンモード （ P .58) 

ダイナミックレンジ/インターバル合 
成/斜め捕正/動画撮影びでをます。 
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アップダウンダイヤル / ADJ . レ 
バーは、▲▼◄►ボタンの巧ね 
りに使巧したり、露出を設定ず 
るとさに使用します。 



操作 

機能 

アップダウン 

ダイヤル 

左ちに回す 

ボタンの代用 

絞り値/シャッタースピードの変更 

ADJ . レバー 

左ちに倒す 

ボタンの巧巧 

シャッタースピードの変更 

中央を巧す 

登録した機能の呼び出し（啜 R 127) 


タ メモ- 

. アップダウンダイヤルと ad 」. レバーの機能を変更することびでをま 
す。（吸 P .57、 R 101) 


アップダウンダイヤル 



ADJ . レバー 


アップタウンダイヤル/ ADJ . レバー 
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像 モニターの 表巧 

[^該画面 



丄 


麵 ;’ 綱 SM°M 丽 !3 ぷ ’ 

r T 

[sfrpgg 曲 M 

L J 

a 


静止画モード 


動画モード 


1フラッシュモード . P .36 

2フラッシュ調光補正/ 

フラッシュマニュアル発光量 


. R 93. 94 

3 SCENE モード/連写.— .....— R 58、 姑 
4撮影モードの種類/ 

+通常撮該 . R 54. 60 

5残り記録枚数 . R 152 

6記録先 . R 27 

7スナップ時フオーカス距離 ..... P .73 

8画憬サイズ . R 65 

9アスペクト比 . R 65 

10画質 . R 65 

11セルフタイマー . P .37 

12マク□撮慕 . P .35 

13デジタルズームの倍率 ........ P .34 

14被写巧深度/ 

が部 AF 測距表示 . R 69 

15フオーカスバー . P .69 

16インターバル撮影/ 

多重露光撮診 . P .91、 90 

17 AE □ック . R 128 


18 か準器インジケーター ...........P39 

19 フォーカスモード .P.68 

20 ホワイトバランスモード .....P.78 

21 測光モード .P.74 

22 画像設定 .R82 

23 オートブラケット .R88 

24 ヒストグラム表示 .P.21 

25 ノイズリダクション .P.96 

26 ダイナミックレンジ浦正 .....R95 

27 曰付入れ撮影 .R97 

28 手ブレ補正 .P.33 

29 絞り値 .R55 

30 シャッタースピード .R55 

31 露出補正 .P.75 

32 に 0 感度 .P.76 

33 Eye-Fi 通信 .R20 

34 電池マーク .P.20 

35 記録時間 . 一 

36 残り記録時間 .R64 

37 フレームレート .R64 
























































& メ亡- 

•記録可能枚数/記録時間は、記録先（巧蔵メモ U —またはメモリー 
カード）の容量や撮影条件などによって異なりまず。 

-殘り記録枚数の最大表示は巧弓9引です。 


再を画面 


1 2 3 4 5 67891011 



1ファイル番号 . R 133 

2再生ファイル数 . - 

3総ファイル数 . - 

4 Eye - R 転送済み . R 20 

5モードの種類 . - 

6プ□テクト . R 104 

7 DPOF . R 114 

8再生元 . R 27 

9画憬サイズ . R 65 

10アスペクト比 . R 65 

11画質 . R 65 

12撮影した日付 . R 29 


娜颐 m 围画品 i pgg 曲脚 


画 - s.W% 民 I 〜 

mmm 齡幽）巧ぶ;复留吗 a 
21 22 
動画モード 


13絞り値 . R 55 

14に0感度 . P .76 

15露出補正 . P .75 

16シャツタースピード . R 55 

17 Eye-Fi 通信 . R 20 

18電池 マーク . R 20 

19記録時間または経過時間 

. R 99 

20インジケーター . R 99 

21ホワイトバランスモード ..... P .78 
22ホワイトバランス補正 ........ R 81 
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電池残量 


電池 マーク 

説明 

61 ~ i - 

一緑色 

電池の残量は十分あります。 

[■1 -4 

一緑色 

電池の残量び減り始めました。充電するか新しい 
電池に交換することをお勧めします。 

引 -1 

一オ レンジ 

電池の鶏量びわずかになりました。巧電するか新 
しい電池に交換してください。 


タメモ- 

. 単4形ニッケル水素電池をご使巧の場合、電池の種類や条件によつ 
ては残量び正しく表おされないことびあります。 


Eye-Fi 通信 

Eye - Fi 力ード （[ i ^ P 26) を使用しているときは、撮影画面と再生画 
面に通信状態び表示されます。 


マー ク 

状態 

■ 

未接続 

H 

接続中 

园 

転送待機中 

曰 

転送中 

を 

中断 

咳 

転送済み画像 

な 

Eye - Fi カード情報取得エラー 

-電源を入れ直してください。繰り返し表示される場合は、カー 
ドの異常び考えられます。 
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画面ま示を切 D 替える 


DISP . ボタンで、画面の表示方法を変更でさます。 

I 撮影モード 



マーク表术 


ヒストグラム表示 


グ U ッドガイド表示 


画像 モニター オフ 


表术なし 


マーク表术 

撮影モードや設定等のマークび表示されます。 
[セットアップ] にューの [水準器設定]び表お 
する設定になっている場合は、インジケーターび 
表おされまず。 Cc ^ R 38) 

ヒストグラム表示 

マーク表示に加えてヒストグラムび表示されます。 
動画モードでは表あでさません。 

グ U ッドガイド表示 

撮影のためのガイド線を表示します。 

グリッドの種類は[セットアップ]六ニューの[グ 
リッドガイド表示設定]で選択できまず。 

表术なし 

マークを表示しません。 

画像モニターオフ 

画像モニターをオフにします。バッテ U —の消費 
を抑えたり、別売りのが部ファインダーを使用す 
るとをに選択します。 

政下の操作を行ラと、画像モニターびオンになり 
ます。 

. ADJ . レバー/ MENU / OK ボタン/ DISP ボタン/ 
囚ボタン/9/因ボタンのいずれかを押したとを 
-マニュアルフオーカス中に▲▼ボタンを押した 
とを 


21 
































& メモ- 



[セットアップ]メニューの[撮影情報 
表示フレーム]を [ ON ] に設定すると、 

マーク表示とヒストグラム表示のとを 
に、撮影情報フレームを表おでをます。 

撮影情報表示フレームでは、撮影情報 
び被写体と重ならないため、撮影時に 

構図どりびしやすくなりまず。動画撮_ 

影時は表示でさません。 

動画モードで撮影中は、表示モードの設定に関わらず 「♦ RECI び 
点滅し、記録時間と残り記録時間び表示されます。 

[セットアップ]メニューの[情報表示モード]をに N ] に設定す 
ると、画像モニターオフ時でも、 UTF の場合には画憬モニターに情 
報び表示されます。情報表示後に数砂間操作をしなかったとを、ま 
たはシャッターボタンを半巧ししたとをは情報表示び消えます。 

- Fnl ボタン/化ボタン/のボタンを巧したとを 
. モードダイヤル/アップダウンダイヤルを回したとき 
- ADJ . レバーを左ちに倒したとさ 

. ち OPEN スイッチを巧して、フラッシュをポップアップしたとき 


再をモード 


] 


ゾーン表巧 


表术なし 


詳細情報表示 



八イフイト表の 
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ろ メ亡- 

•八イライト表示は、[セットアップ]六ニューの[白とび警告表示] 

を [ ON ] に設定した場合に八イライト部分を黒く点滅表おします。[白 
とび警告表示]び [ OFF ] (初期設定）のとをは、 A イライト表をは 
表ホされません。 

•詳細情報表示では、撮該時の設定の詳細び表示され、▲▼ボタンで 
ページを切り替えることびできます。 準 

-1 備 

準備をする I 胃 

電源を入れて撮影でさるよラに準備します。 


K ッテリーを巧電する 


付属のリチャージャプルバッテ U — （ U チウムイオン電池）は、使用 
する前に充電する必要びあります。ご購入時のバッテ1」一は充電され 
ていません。 

1 バッテリーとバッテリーチャー 
ジャーの®©印を合わせてセット 
ずる 

バッテ I 」一の印刷面び上になります。 

充電には専用バッテ U —チャージャー 
CBJ -6) を使巧してください。 

受©を逆にセツトしないでください。 



2コンセントにバッテ U —チャージャーを差し込む 

充電び始まります。 


巧電ランプ 

状態 

点む 

充電開始 

消む 

ホ雨!^マ 

化巧 71： J 

点減 

バッテ U —チャージャーまたはバッテ U —に異常びあ 
ります。バッテ U —チャージャーをコンセントから损 
き、バッテ U —を取りがしてください。 
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充電時間はバッテリーの残量によって異なります。バッテ U —び空の 
場合、約 2.5 時間で充電び完了します （25 での場含)。 

巧電び終了したら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜いて 
<ださい。 

使用でさるバッテリー/電池- - 

-本カメラでは、 U (下のバッテ U —/電池び使用できまず。 

. リチャージャブルバッテリー DB -65 咐属） 

-リチャージャブルバッテリー DB -60 
-市販の単4形アルカ U 乾電池/単4形ニッケル水素電池 


記録可能枚数 - 

-記録可能枚数の目安 


電池の種類 

静止画撮該枚数 

U チャージャスレバッテリー ( DB -65) 

約3弓日枚 

単4形アルカ U 乾電池 

約30枚 


撮影枚数は CIPA 規格に準拠した測定条件によるちのです（温度 
23で、画像モニターオン、3日砂ごとに撮影、2回に1回 フラッシュ 
発光、1日枚撮影ずるごとに電源をオフ/オンを繰り返し）。 

撮影枚数は目安です。長時間ご使用になる場合は、予備電池を巧意 
ずることをお勧めします。 


- IJ チャージャブルバッテ U - は、純正品 （ DB -65/ DB -60) をご使 
巧 < ださい。 

. ニッケル水素電池は、購入直後や1ヶ月し^上使用しないと不活性状 
態となっている場をびあり、電油本来の性能び発揮されません。2 
〜3回充電を繰り返してから使用してください。 

•単4形アルカ U 乾電池は、電池の銘柄、保を期間によって電池寿命 
び短い場合びあります。また、アルカ U 乾電池は特性上、低温時に 
は使巧時間び極端に短くなります。 

•マンガン乾電池/ニッカド電池は、使巧でさません。 

-使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取りがしは力 
メラの電源を切り、温度び下びるのを待ってから行ってください。 


H 
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K ツテリー/メモリーカードをセツトずる 


バッテ1」一とメモ U —カードのセット/取り出し時は、カメラの電源 
びオフになっていることを確認してください。 

本カメラでは、市販の SD y モ U —カード、または SDHC メモ U —力一 
ドび使用でさます (本書では、これらのカードを「メモ U —カード」 
と表記します)。 

1 カメラ底面の解除レバーを 「OPEN」 側 
にスライドさせ、バッテリー/カードカ 
バーを開ける 

2 メモリーカードの向きに注意し、「カチッ」 

と音がずるまでメモリーカードを奥へ挿 
入する 

取り出すとさは、六モ U —カードを押し込んで手 
を離します。 

J バッテ U —を挿入ずる 

バッテ U —側面で□ックツ六を押しなびら奥まで 
入れます。 

取り出すときは、□ックツメを押してずらします。 

4 バッテリー/カードカバーを閉じ、解除 
レバーを 「OPEN」 と反対側にスライド 
させて□ックずる 
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な 単4形電池を使用ずる場を. 


電池の向をに注意し、図のよラに挿入します。電 
池をバッテ U —/カードカバーで押さえなびら、 
解除レバーをスライドさせてバッテ U —/カード 
カパーを閉じます。 


ら( 




Q ま意 - 

-長時間力六ラを使用しない場合は、電池を旅いてカメラを保管して 
ください。おいた電池は涼しい場所に保管してください。 

を Eye - Fi 力ード- - 

-本カメラでは、無線 LAN 機能を内蔵した SD メモ U —カード 「 Eye-Fi 
力ード」 （ X 2 シ U - ズ）び使用でをます。 Eye - Fi 力ードの詳細は、 
Eye - R のホームぺージ （ http :// www . eyefi . co . jp ) を参照してくださ 
い。 

• Eye - R 力ードを使用している場合は、[セットアップ]ニューにし:! 
下の項目び表示されます。 


Eye - Fi 接続設定 

に旧に設定すると、無線 LAN 機能を停止し、 
通常の SD メモ U —カードと同じよラに動作 
します。 

Eye - Fi 接続先表示 

Eye - Fi 力ードび接続している無線 LAN の 
SSID を表示します。 


本製品は、 Eye - Fi カードの機能（無線送信を含む）を保障ずるちの 
ではありません。カードに関する不具合は、カード六一力一にお問 
い合わせください。また、 Eye - R カードび使巧で去るのは、購入し 
た国の国内のみです。使用び認められているか不明の場合は、カー 
ド分一力一にご確認ください。 









データの 記録 巧 


撮影したデータは、カメラ本体の内蔵メモリーかメモ U —力ードに記 
録されます。メモ IJ ーカードびセットされていないとさは、内蔵;><モ 
リーに記録•再生されます。 

内蔵メモリーのデータはメモ U —カードにコピーすることびでさま 


す。 （ BERIOS ) 

H ま意 - 


-メモリーカードびセットされているとさは、分モ U —カードの容量 
びいっぱいになってち内蔵；><モリーには記録されません。 

余メモ- 

-記録可能枚数/記録時間は、メモ U —カードの容量によって異なり 
ます。 Co ^ P .152) 

-新しい分モ U —カードや他の機器で使巧したメモ U —カードを使用 
ずる場合は、本カメラで初期化してからお使いください。初期化は 
[セットアッス X - ZL-CD [初期化[力ード]]で行ってください。 


電源をオン/オフずる 


POWER ボタンを押します。 

オンにすると POWER ボタンび点丹し、起 
動音び鳴ってオートフォーカス/フラ 
シュランプび数秒間点滅します。 

再度 POWER ボタンを押すと、その曰の記 
録枚数び表示されたあと電源びオフにな0 
まず（曰時設定をしていない場合は、 [0] 
と表示されまず)。 
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ををモードで使 5 とを 


囚ボタンを約1秒攻上巧し続けると、再 
生モードの状態で電源びオンになります。 

ちラー度囚ボタンを押すと電源びオフに 
なります。 



ホ メモ - 

•電池の消耗を抑えるため、[セットアップ];><ニューで攻下の機能び 
設定でをます。 



動作 

設定び無効になると去 

オートパワ ー 
オフ 

一定時間力六ラを操作しな 
いと、自動的に電源をオフ 
にします。[日 FF ][1 分]じ 
分] [3 日分]から選択でを 
ます。 

復帰するときは、電源を入 
れ直します。 

- Eye - Fi 力ードで画儘 
転送中 

• SCENE モードの[イ 
ンターパル合成]/ 
インターバル撮影時 
.パソコン/プ U ン 
ター接続時 

ス U - プ 

一定時間力;< ラを操作しな 
いと、画儘モニターの輝度 
を落とします。 [ OFF ][1 日 
砂] [1 分] [3 分]から選 
択でさます。 

• SCENE モードの[イ 
ンターパル合成]撮 
影時 

. AV ケーブル / HDMI 
ケーブル接続時 

画像モニター 
節電 

カメラを約5秒間操作しな 
かったとさに、画儘モニ 
ターの輝度を落とします。 
[ ON ] |： OFF ] から選択で 
定ます。 



[スリープ][画儘モニター節電]は、どちらかび有効になります。 
POWER ボタンのランプは、[キーカスタム設定]メニューの[電源 
ボタンランプ]で [ ON ] [ OFF ] び切り曽えられます。 

















曰時を合わせる 


はじめて電源をオンにしたとをは、[曰時設定]画面び表示されます。 

1 年/月/曰/時/分/表示形式を 
設定ずる 

◄►で項目を移動し、▲▼で数値を変更 
します。 

DISR ボタンを押すと、設定をキャンセル 
します。 

2 MENU/OK ボタンを押ず 

確認画面び表示されます。 

J MENU/OK ボタンを押ず 

曰時び設定されまず。 

タメモ - 

-電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した日時び U セッ 
卜されます。曰時を保持させるためには、十分に鶏量のある電池を 
2時間上セットしてから電池を取り出してください。 

•設定した日時は[セットアップ]メニューの[曰時設定]で変更で 
をます。 

-メニューやメッセージなどの表示言語（日本語/英語）は、[セット 
アッでメニューの [ Language / 言語]で変更できまず。 
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はじめてお巧いのとをは 
化ずお読み<ださい 


す取影する . : i 2 

再生する . 41 

メニユ ー— 質 . 42 






影する 


準備びでさた5、さっそく撮影してみまし よ ラ。 


■-卜設定で撮誇ずる 


モードダイヤルを〇に合わせる 

□ックボタンを押しなびらモードダイヤ 
ルを回します。 



2 シャッターボタンを半押しする 

ピント合わせび行われ、露出び固定され 
ます。 

最大9点で測距し、ピントび合っている 
位置を緑の枠で表示します。 


3 シャッターボタンをそのまま静かに押しをる 

撮影した画儘び画像モニターに表示され、記録されます。 


ピント合わせについて- - 

-ピント合わせの状態は、画儘モニター中 
央の粋の色とオートフォーカス/フラッ 
シュランプで確認でをます。 


オー トフ オー カス/ 
フラッシュランプ 
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ピント合わせの状態 

枠の色 

オー トフ オー カス/ 
フラッシュランプ 

ピント合わせ前 

白 

消む 

ピントび合った時 

緑 

緑点な 

ピントび合わなかったとを 

ホ（点滅） 

緑点滅 


し:!下のような被写体は、ピントを合わせられないことや、枠の色び基 
緑になっていてもピントび合っていないことびあります。 J 

. コントラストのないちの（空、白壁、自動車のボンネットなど） ^ 

. 横線だけで、凹凸のないちの 
-動をの速いちの 
-暗いところのもの 
-強い逆光や反射光びあるをの 
-壁光むなどのちらつをのあるをの 

•光源び点状のもの（電球、スポットライト、点光源 LED など） 

. 暗い場所、被写体のコントラストびないとを 

このよラな被写体を撮該するとをは、撮影したい被写体と同じ距離 

にある違う被写体にピントを固定してから撮該してください。 


V 手ブレについて - 

-[撮影設定]六ニューの[手ブレ補正]で、撮影時の手ブレを補正す 
ることびでさまず。初期設定は [ ON ] に設定されています。 

- M モードでシャッタースピードび]秒目 / T のとさ、セル 
フタイマーび[カスタムセルフ]に設定されているとき、ケープ 
ルスイッチ（別売り）を接続しているとをは、手ブレ補正は動作 
しません。 

. 被写体ブレには効果はありません。 

-撮影状況によって、手ブレ補正の効果は異なりまず。 

-手ブレしやずい状態のと去は、じ1下の方法を試してください。 

. フラッシュを [ AUTO ] [強制発光]にする （ c ^ P .36) 

- ISO 感度を上げる （ c ^ P .7 の 
-セルフタイマーを使ラ Co ^ R 37) 

ろ メモ - 

•撮該直後に画像を表おする時間は、[セットアップ]メニューの[画 
像確認時間]で [ OFF ] [0.5 秒] [1 秒] [2 秒]巧砂] [ HOLD ] か 
ら選択できます。 [ HOLD ] に設定すると、次にシャッターボタンを 
半押しするまで画儘び表示されます。 
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デジタルズームを使って撮該する 


H / q ボタンでデジタルズームび使用でさます。まず最初に H / q ボタ 
ンにデジタルズームの機能を設定します。 

1 [キーカスタム設定]メニューの[ズームボタン設定]を[デ 
ジタルズーム]に設定ずる 

メニューの操作は R 5 日を参照して<ださい。 

2 撮影でをる状態で、み / H ボタンを 
押す 

画儘モニターにデジタルズームの倍率び 
表示されます。 

A ボタンを押すと、範囲を狭めて被写体 
を大去く撮影できます（最大 4.0 倍まで)。 

H ボタンを押すと、被写体をルさくして 
広い範囲を撮診でさます。 

3 撮影ずる 

タ メモ- 

-[撮影設定]メニューの[画質■サイズ](啜 R 65) を M 4:3 F ] 
M 4:3 N ] に設定していると去は、[セットアッでメニューの[デ 
ジタルズーム切替]で[オートリサイズ]を選択することをでさまず。 
(啜 R 。 日） 

Q ま意 - 

- ■ UTF の焉をは、デジタルズームは使用で去ません。 

• SCENE モードの[ダイナミックレンジ][インターバル合成] 

. 画質-サイズの四 a 
-多重露光撮影 
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接写する{マクロ撮露) 


レンズ先端より最短約 1 cm (撮影範固：約％ X 19 mm ) まで近づけ 
て撮影することびでさます。 

1 撮影モードで化 （▼) ボタンを押す 

画儘モニターに 必び 表示され、マクロ 
モードになりまず。 


2 撮影ずる 

マクロモードを解除するときは、ちう一 
度化ボタンを押します。 


舞メモ 

.マク□モードでは、フォーカスモー円ま[スポット A 鬥で動作しま 
す。 
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フラッシュを使 5 


じ(下のフラッシュモードびあ0ます。 


国 

強制発光 

常にフラッシュを発光します。 

園 

AUTO 

逆光や被写体び暗いとさに、自動的にフラッシュを発 
光します。[初期設定] 

国 

ホ目軽减 

人物の目び赤く写る赤目現象を軽減しまず。 

固 

ス□ーシンク □ 

シャッタースピードを遅くして発光します。人物を入 
れた夜景の撮影に適します。手プレしやすいので、= 
脚の使巧をお勧めします。 

圓 

マニュアル発光 

フラッシュの発光量を[撮該設定]分ニューの[フラッ 
シュマニュアル発光量]で設定します。（啜 R 94) 

圆 

発光禁止 

フラッシュを発光しません。 


ち OPEN スイツチを下側にスライ 
ドする 

フラッシュびポップアップします。 


2ち （►) ボタンを押ず 

3 ◄►ボタンでフラッシュモードを 
切り替える 

画儘モニターにフラッシュモードマーク 
び表示されます。 

フラッシュ充電中は、才ートフォーカス 
/フラッシュランプび点滅します。充電 
び完了すると消灯し、撮影び巧能になります。 
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ろメ亡- 

-フラッシュを使用しないときは、フラッシュカバーを閉じでおさま 
す。 

-に0感度び [ AUTO ] の場合、フラッシュ光び届く範囲はレンズ先端 
より約 20 cm 〜 3.0 m でず。 

-単4形電池を使用している場合、フラッシュ充電中は画儘モニター 
びオフになります。 

-フラッシュ発光時は、 AE の精度を捕助するために予備発光び行われ 
ます。 

-フラッシュ光量は、[撮影設定]メニューの[フラッシュ調光補正] 
で調整でをます。 （ o ^ P .93) 

Q ま意 - 

. し:!下の場合は、発光禁止になります。 

- SCENE モードの[ダイナミックレンジ][インターバル合成]働圃 
-連写 

. オートブラケット 

-外部フラッシュ/コンバージョンレンズ/フードを使用ずる場合は、 
フラッシュをポップアップしないでください。 


セルフタイマーで撮該する 


セルフタイマーは、2秒/カスタムセルフび選択できます。手ブレを 
防ざたいとさには2秒に設定すると便利です。[カスタムセルフ]では、 
撮影枚数と撮影間隔を設定して撮影でさます。 

7公ボタンを押ず 

セルフタイマーのマークび表示されます。 

のボタンを押ずと、 [2 秒 >] 一[カスタム 
セルフ]一[セルフオフ]の順に設定び 
切り曽わります。 


2 撮影ずる 

セルフタイマーびスタートすると、 AF 補助光び発光します。 
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• 撮診棲ちセルフタイマーは解除されません。セルフタイマーを解除 
するときは、のボタンで[セルフオフ]に切り替えます。 

• [2 砂]の場合は AF 補助光は発光しません。 

• [カスタムセルフ]を選択したと去は、[撮該設定]メニューの[力 
スタムセルフ]で切下の項目を設定しまず。 


撮該枚数 

1〜1日枚[初期値： 2枚] 

撮該間隔 

5〜1日砂脚期値： 5砂] 


-撮影枚数び2枚政上の場合、フォーカスは1枚目の位置で固定さ 
れます。 

のボタンは Fn 2 ボタンとしてち使巧します。[キーカスタム設定] 
六ニューの [ Fn ボタンペア設定] ( c ^ P .128) でセルフタイマー政 
がの機能を登録している場合は、セルフタイマーは使巧でさません。 


UTF の焉をは、[カスタムセルフ]は選択できません。 
- SCENE モードの[インターバル合成] 

-多重露光撮影 


カメラの傾をを確認ずる 


本力;><ラは水準器を內蔵しており、力;><ラの傾さを画像モニターで確 
認でさます。水平方向と前後方向（アオリ）の確認びでさます。 

1 01 ( DISP .) ボタンを長巧しする 

メニューび表示されます。 



♦ 苗で 


5 - 


ち 

み 

S 
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2 ▲▼ボタンで設定を選択する 


OFF 

インジケーターを表示しません。 

水平+アオ U 

水平•アオ U インジケーターを表示します。[初期 
設赶 

水平 

水平インジケーターだけ表示します。 

水平+音 

水平インジケーターを表示し、カメラび水平のと 
をに一定間隔で音を鳴らします。 

音のみ 

力六ラび水平のとをに一定間隔で音を鳴らします。 
インジケーターは表示されません。 


J MENU / OK ボタンを押ず 

インジケーターび画面下側に表示されまず。 

水平ち向は縦線、前後方向は横線で表おされ、傾いていると定は黄色、 
傾いていないとさは緑色になります。 


緑色- 


黄色 



黄色 


赤色 


前に傾いているとさ 


お知でをなかったとを、ま 
たは傾をすぎているとを 
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& メ亡- 

-インジケーターは、画像モニターの表示びマーク表示/ヒストグラ 
ム表おのときだけ表示されます。で 21) 

-インジケーターの表示は、[セットアップ]メニューの[水準器設定] 
でも設定できます。また、[セットアップ]メニューの[水準器（ア 
オリち向）キャリブレーション]で、現在の力分ラのアオ U 方向の 
状態を基準として記憶させることちでさます。 

. [セッ トアッで に ューの [操作音音量設定](啜 m 32) を [ OFF ] 
に設定している場合、水準器音は鳴りません。 

口 ま意 - 

.カメラを上下逆にしている場合や、動画記録中、インターバル撮影 
中は、水準器は動作しません。 

-栗り物の中などのゆれている場所にいる場合や、力;><ラびゆれてい 
る場合は、水準器の精度びなくなります。 

-この機能は、撮影する画儘び水平かどラかを醒認するための目安と 
して使用してください。カメラ自体を水準器として使巧した場合の 
精度はな罰でさません。 
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撮影した静止画を確認しましよラ。 


囚ボタンを押ず 

再生モードに切り曽わり、最後に撮影し 
た画憬び表示されます。 


2 ▲▼◄►ボタンで画像を切り替える 

下の操作びで去ます。 



◄ボタン 

1コマ前 

►ボタン 

1コマ後ろ 

▲ボタン 

10コマ前 

▼ボタン 

10コマ後ろ 

◄►ボタン 

高速切り曽ぇ 


撮影モードに戻るとさは、ちラー度囚ボタンを押します。 

m VC _ 


生する 


再生される順番は、[セットアップ]メニューの[再生順序設定]で 
[ファイル番号][撮影日時]から選択できます。 



[セットアップ]メニューの[縦横自動回転再生]を [ ON ] に設定 
している場合、力;ラの向さに応じて画憬び自動回転されます。 

連写/ AF 連写/オートブラケットで撮該した画像は、1枚目の画像 
の向さに合わせて自動回転されます。 

し:!下の場合は、自動回乾されません。 

. 動画 

- S 連写 / M 連写で撮影した画儘 

• —見をぶの麻口. 

-カメラを前後に傾けすざた状態で撮影した画儘 
-カメラを上下逆にして撮影または再生した場合 
-拡大再生中に力分ラの向さを変えた場合 

-再生モードで斜め捕正処理中（補正エ U アび表示されている状態） 
の画儘 

. スライドショー/テレビ再生中 
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各機能は主に; >< ニューで設定します。政下のメニューびあります。（「設 
定値」内の太字は初期値） 


[撮彰設定]メニュ - 


] 


撮影時の設定を行います。撮影モードのと 
きに表示されまず。モードダイヤルの位置 
によって選択でさる項目び異なります。 



項目 

設定値 

参照先 

画質-サイズ 

Ml 4-^ /Ml 16:弓/ 

Ml 1:1 /Iffl 4:3 F/lffl 4:3 N 

/ E !13:2 F / Ea 3:2 N / 

ESI 16:9 F/EH 16:9 N / 

ES 1 1:1 F/Ba 1:1 N / EEl 4:3 F 
/EH 4:3 F / ES 14:3 F / 

DSi 斗: 3 F / w け J 4:3 F 

マルチ AF / スポット AF / 被写体 
追尾 AF / MF / スナップ /w 

R 65 

フオーカス 

R 68 

スナップ時フオーカス距離 

AUTO / Im /1.5 m /2.5 m /5 m 

/oo 

P .73 

フルプレススナップ 

OFF / ON / 日 N ISO AUTO-HI 

P .73 

プレ AF 

OFF/ON 

P .70 

測光 

マルチ/中央/スポット 

P .74 

画像設定 

ビビッド/スタンダード/設定1 
/設定2/白黒/白黒 TE / 八イコ 
ントラスト白黒/ク□スプ□セス/ 
ポジフィルム調/プ U —チバイパス 

R 82 

達写 

OFF / 連写/ AF 達写 /S 連写/ 
M 連写 

R 85 


メニユ ー- 覽 


基本編 


2 













項目 

設定値 

参照先 

オートブラケット 

OFF/ON ±03 /ON ±0.5 / WB - 
BKT / 画儘設定 BKT / DR - 目 KT / 
CONTRAST-BKT 

R 88 

多重露光撮影 

自動露出： OFF/ON 

1枚ずつ保存： OFF/ON 
途中経過保を： OFF / 日 N 

R 90 

フラッシュ調光補正 

+2.0/+1.7/+13/+1.0/+日.7/ 
+日.3/0.0/-0.3/-〇.7/-1.日/ 

-1.3 /-1.7/-2.0 

R 93 

フラッシュマニュアル発光量 

FULL /1/1. 斗/1/2/1/2.8/1/4/ 
1/5.6/1/8/1/11/1/16/1/22 / 
1/32/1/6斗 

R 弓4 

フラッシュシンク□設定 

巧 幕/後幕 

R 95 

ダイナミックレンジ補正 

OFF / 弱/中/強 

R 95 

ノイズリダクション 

OFF / 弱/強 / MAX 

R 96 

ノイズリダクション IS 日設定 

すべて/に0 201し U 上/ ISO 401 
L ソ上/に 0 801政上 / ISO 1601政 
上 

P .96 

ターゲット移動設定 

AE / AF / AF/AE 

P 71 

手プレ補正 

OFF/ON 

P .33 

カスタムセルフ 

撮影枚数：1〜10枚 [2 概 
撮影間隔： 5〜10砂 に秒] 

P .38 

インターバル撮影 

00時間00分00秒〜 01時間00 

分0日砂 

R 引 

曰付入れ撮影 

OFF / 日付/日時 

R 97 

露出補正 

+2.0/+1.7/+13/+1.0/+0.7/ 

+03/0.0/-03/-0.7/-1.0/ 

-1.3/-1.7/-2.0 

P .75 

ホワイトバランス 

AUTO / マル チパター ン AUTO / 

屋外/量天/白熱む1/白熱打2/ 
壁光打/手動設定/詳細設定 

P .78 

ホワイトバランス補正 

A : 日/紅〇 

R 81 


基 

本 
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基 

を 
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項目 

設定値 

参照先 

ISO 感度 

AUT 0/ AUT 0- H 1/ に0 80/ 

ISO 1 00 /ISO 200 /ISO 40日/ 

ISO 800 / ISO 1600 /ISO 3200 

P .76 

拡大表示倍率 （ MF ) 

2倍/ 4倍 

P .71 

撮該設定初期化’1 

- 

R 51 

絞り自動シフト‘2 

OFF/ON 

P .56 

シ ヤツ タースピード自動シフ 
卜 ’3 

OFF/ON 

R 56 

撮該モード切替‘ 4 

オート撮影モード/プ□グラムシフ 
トモード/絞り優先モード/ 
シャッター優先モード/マニュアル 
露光モード 

R 123 

ダイナ S ツクレンジお大効 
果‘5 

弱/中/強 

R 60 

+通苗撮影’5 

OFF/ON 

R 60 

インターバル合成時間‘ 6 

0時間00分01秒〜] 時間0日分 
00砂 

R 61 

インターバル合成画像保を** 6 

OFF /] 枚ずつ保存/途中経過保を 

R 61 

動画サイズ’ 7 

剛640/剛 の0 

R 64 

フレームレート‘7 

30コマ/巧/ 15〕マ/砂 

R 64 


*1 モードダイヤルび〇のとをのみ表示されます。 

*2 モードダイヤルび A のとをのみ表示されます。 

*3 モードダイヤルび S のとをのみ表示されます。 

* 4モードダイヤルび MY 1/ MY 2/ MY 3 のときのみ表示されます。 

*5 モードダイヤルび SCENE で[ダイナミックレンジ]に設定されてい 
るときのみ表おされまず。 

*6 モードダイヤルび SCENE で[インターバルを成]に設定されている 
とをのみ表示されます。 

*7 モードダイヤルび SCENE で[動画]に設定されているとをのみ表示 
されます。 
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[[シージモード還が]メニユ ー 


シーンモードを選択します。撮影モードで 
モードダイヤルび SCENE のとさだけ表示 
されます。 （ D ^ P . SS ) 



r [再を設定]メニユー 

再生モードのときに表示されます。画像の 
管理や補正を行います。 


項目 

参照先 

スライドシヨー 

R 99 

プ□テクト 

R 104 

DPOF 

R 114 

画儘サイズ変更 

RIO 目 

内蔵メモリーから力ード 
へコピー 

R 106 

斜め補正 

R 108 

レベル補正 

R 109 

ホワイトバランス補正 

Rill 

トリミング 

R 107 



基 

本 
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I [キーカスタム設定]メニュー 

よく使用する撮影設定の登録や、ボタン 
/レノ く一の機能び変更でさます。 


項目 

設定値 

参照先 

マイセッティング登録 

MY 1/ MY 2 / M Y 3 /マイセツティン 
グ BOX m 〜 [12] / 力ード [1] 
〜 [6] 

R 120 

マイセッティング呼び出し 

- 

R 122 

マイセッティング編集 

- 

R 124 

Fn 設定の MY 登録 

ON/OFF 

R 121 

ホワイトバランス補正の 
MY 登録 

ON/OFF 

R 121 

ADJ . レバー設定1/ 

ADJ . レバー設定2/ 

ADJ . レバー設定3/ 

ADJ . レバー設定4/ 

ADJ . レバー設定5 

OFF / 露出補正/ホ ワイトバランス 
[ AD 」. レバー設定 1]/ WB 補正/ 

ISO [ ADJ . レバー設定 2] /画質 [ ADJ . 
レバー設定 3] /フォーカス/測 光 
[ ADJ . レバー設定リ/ 画像設定 [ ADJ . 
レバー設定斗]/連写/オートブラケッ 
卜 /調光補正/マニュアル発光/ 

D レンジ補正 

R 126 



でイ它ツテインク呼 U 出し 
7イ它ッてインヴ巧* 

FnS をの"^ OFF 

ホワイトバランス巧正の MV 節 OFF 
ww . レバー思を のか > 門の 

姐 J . レバー度忍 I 扣 

船.レ；卜化宏3 田 N 

の J . レバー抵迅 国を没定 

伽.レバーお左6 助化 

fl 括了 因君5 


基本編 
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項目 

設定値 

参照先 

ADJ シャッターボタン確定 

ON/OFF 

R 127 

Fn ボタンペア設定 

OFF / AF / MF / AF / スナップ / AF / 被 
写体追尾 / AE □ック /JPEG 一 RAW 
/カラ ー- ►白黒/カラ ー-^ TE / 力 
ラー-^^ V イ白黒/カラー-^ク□スプ □ 
セス/カラー-^ P フィルム調/カラー 
一 B バイパス/露出補正/ホワイト 
バランス / W 目補正/じ日/画質/ 
フオーカス/測光/画儘設定/連写/ 
多重 露光/オートブラケット [ Fnl ボ 
タン設定]/マク□ターゲット/調光 
補正/マニュアル発光 / D レンジ補 
正/セルフタイマー [ Fn 2 ポタン設定] 

R 128 

Fn ボタンペア切替 

Fn ボタンペア [1 ]/ Fn ボタンペア [2] 
/ Fn ボタンペア [3] / Fn ボタンぺ 
ァ [4] 

P .129 

ズームボタン設定 

OFF / デジタルズーム/露出補正/ 

ホワイトバランス 

R 130 

電源ボタンランプ 

ON/OFF 

R 28 

再生モードダイヤル設定 

設定1/ 設定2 

R 101 

M モードダイヤル設定 

設定1/ 設定2 

R 57 

M モードワンプッシュ動作 

絞り優先/ シャッター優先/ プロ グラ 
ム 

R 57 

ADJ . に0ダイレクト変更 

ON/OFF 

P .77 

マイセッティング削除 

- 

R 126 

キーカスタム設定初期化 

- 

P .47 


ろメモ- 

•[キーカスタム設定 ] ^ — H 一で設定した内容は、[キーカスタム設 
定初期化]で初期値に戻すことびでをます。[マイセッティング登録] 
の内容は初期化されません。 
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I [セットアップ]メニュー 

力;>< ラの全般的な動作を設定します。 


項目 

設定値 

参照先 

初期化[力一円 

- 

R 27 

初期化[巧蔵六モ U —] 

- 

- 

画像モニター輝度調節 

AUTO/MANUAL 

R 131 

1 S 日感度ステップ設定 

1 EV /1/3 EV 

P .76 

ISO AUTO-HI 設定 

上限 ISO 感度： AUTO 200 /AUTO 
400 /AUTO 8日日/ AUTO 1600/ 
AUTO 3200 

切り替えシャッタースピード ： AUTO 
/ 1/2/1/4/1/8/1/15/1/30/ 
1/60/1/125/1/250 

P .76 

AF 補助光 

ON/OFF 

- 

操作音 

すべて/水準器音/シャッター音 

R 132 

操作音音量設定 

OFF / ル (■□□) /中 （■■□)/ 

大 （■■■) 

R 132 

画儘確認時間 

OFF /0.5 秒 /1秒/2秒/3秒/ 
HOLD 

P .33 

オートパワーオフ 

0 FF /1 分/5分/30分 

P .28 

スリーブ 

OFF / 10砂/]分/3分 

R 28 

画儘モニタ ー 節電 

ON/OFF 

R 28 

外部 AF 測距表示 

ON/OFF 

R 69 

水準器設定 

OFF / 水平+アオリ/水平/水平+音 
/音のみ 

P .40 



基本編 
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項目 

設定値 

参照先 

水準器（アオ U 方向）キャ 
1」プレーシヨン 

設定初期化/キヤ U ブレーシ ヨン 

R40 

グ U ッドガイド表示設定 

グリッド 1 /グリッド2/グ1」ッド3 

R21 

撮該情報表示フレーム 

ON/OFF 

R22 

情報表示モード 

ON/OFF 

R22 

ワンプッシュ拡大表示倍率 

5.7 倍/9ぶ倍/1目倍 

R100 

縦横自動回較再生 

ON/OFF 

R41 

白とび警告表示 

ON/OFF 

R23 

再生順序設定 

ファイル番号/撮影曰時 

R41 

RAW 同時記録設定 

FINE/NORMAL/VGA/RAW のみ 

R67 

色空間設定 

sRGB/AdobeRGB 

- 

WB 手動設定取込ェリア 

全域/スポット 

R80 

デジタルズーム切曽 

通常/オートリサイズ 

R130 

メニューカーソル位置保持 

ON/OFF 

R51 

力ード連続N0. 

ON/OFF 

R133 

曰時設定 

- 

R29 

Language/ 目 語1 

日本語/英語 

R29 

ビデオ方式’1 

NTSC/PAL 

R112 

USB 接続 

マスストレージ /PTP 

R137 

HDMI 出力 

AUTO/ 1 080i /720P/48 日 P 

R113 

ファームウェアバージヨン 
確認 

— 

R134 

Eye-Fi 接続設定っ 

ON/OFF 

R26 

Eye-Fi 接続先表示っ 

- 

R26 


基 

本 
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*1 初期設定は、国や地域によって異なります。 

*2 Eye-Fi カードを使巧しているとをのみ表示されます。 
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1 MENU / OK ボタンを押ず 

;>< ニューび表示されます。 

ボタンを押したとさのモードによって、 
最初に表おされる六ニューび異なります。 
メニューを切り曽えるとさは、◄ボタン 
を押してからボタンでタブを選択し、 
►ボタンを押します。 

2 ▲▼ボタンで項目を選択する 

H / A ボタンでページび切り替えられま 
す。 




3 

4 ▲▼ボタンで選択肢を選択ずる 


►ボタンを押ず 

選択肢び表示されます。 



5 MENU / OK ボタンを押ずまたは ◄ ボタンを押してか!5 
MENU / OK ボタンを押ず 

設定び確定します。 


基本編 
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& メ亡- 

-インターバル撮影/セルフタイマーは、電源をオフにすると設定値 
び初期値に戻ります。それ U (がの機能は、設定値び保持されます。 

-[撮影設定]メニューで設定した項目は、[撮影設定]メニューの[撮 
影設定初期化]で初期値に戻すことびでさます。 

. [セットアップ]六ニューの[メニューカーソル位置保持]をに N ] 
に設定すると、最後に選択していた項目のカーソル位置び記憶され、 
なにメニューを表示したとさにその項目び最初に表示されます。 


基本編 
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応用編 


目的に応じてお読みくだ 

さし、 



. . 54 

2いろいろな再生 

98 

3写真を巧刷する . 

. 114 

4カメラの設定を変更ずる....120 

5画像をパソコンに 


取り込む . 

. 135 

6付録 . 

. 143 
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モード 

調整で去る値 

P :プ□グラムシフトモード 

絞り値*シャッタースピードの組み合 
わせ 

A :絞り優先モード 

絞り値 

S :シャッター優先モード 

シャッタースピード （1/20 日〇〜180 
耿） 

M :マニュアル露光モード 

絞り値/シャッタースピード 


1 モードダイヤルを P / A / S / M に 
合わせる 



撮影の状況に応じて、撮影モードを選択してください。 


モード 

目的 

参照先 

〇 

簡単に撮影したいとを 

P .32 

P / A / S/M 

絞り値やシ ヤツ タースピードを設定して 
撮影するとを 

R 5 斗 

SCENE 

ダイナ S ツクレンジ/インターバル合成 
/斜め補正/動画撮影をしたいとを 

R 58 

MY 1/ MY 2/ MY 3 

自分好みの設定を登録して撮影するとを 

R 123 


絞り値またはシャッタースピードを調藝して撮影します。それぞれし U 
下の値び調整でをます。 


絞り値.シャッタースピードを設定して撮 
影する 


いろいろなお影 


1 いろいろな撮影 


54 






















画像 モニターに 選択した モードのマーク 
び表示されます。 

A モードでは絞り値、 S モードではシャッ 
タースピードびオレンジ色で表おされま 
す。 M モードでは、絞り値■シャッター 
ス ピー ド- 露出値インジケーターび表お 
されます。 

2 アップダウンダイヤルを回して値 
を変更ずる 

M モードの場合は、絞り値び蜜更されま 
す。シャッタースピードは AD 」. レバーで 
変更します。インジケーターび中央にあ 
るとさは、適正露出です。 

露出値び -2 EV 〜 +2 EV の範囲にあるとき 
は、露出値に応じて画像モニターび蜜化します。その範囲を超えると、 
インジケーターびオレンジ色になり、画像モニターは変化しません。 

J シャッターボタンを半巧しずる 

決定した露出値び表おされます。 


011 i ® 

广"1地固 S ) so 田〇山 S 例 

F 


IL 


:.。口 . f 


1 1] 獅 1 W 


4撮影ずる 


1いろいろな撮影 
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タ メ亡- 

- P モードのプ□グラム線図は下のとおりです（フラッシュ院光 
禁山、に0感度 [ ISO 100]に設定した場合)。 

-グレーの部分はシフト可能な範囲の目安です。 Ev 屬出値）によつ 
て変化しまず。 


Ev6 Ev7 Ev8 Ev9 EvIO Evil Ev12 Ev13 Ev14 Ev15 Ev16 Ev17 Ev18 Ev19 



A モードのときに[撮影設定]メニューの版り自動シフト]を [ ON ] 
に設定すると、露出オーバーのとをにカメラび自動的に適正露出び 
得られるよラ絞り値を調整します。 

S モードでシャッタースピードを遅く設定しているときは、被写体 
び暗くてわ、絞り値び開放 F 値にならない場合びあります。[撮影設定] 
メニューの[シャッタースピード自動シフト]をに N ] に設定する 
と、露出オーバーまたはアンダーのとさでを適正露出になるよラ 
シャッタースピードを自動的に調整します。 

シャッタースピードを遅く設定した場合、撮該中は画像モニターび 
オフになります。 

M モードでに0感度を [ AUTO ] [ AUTO - HI ] に設定した場合は、 
ISO 100〜400になります。 


1 いろいろな撮影 
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M モードのとをのダイヤル/レバー/ボタンの動作は、[キーカス 
タム設定]メニューで設定でさます。 


M モードダイヤル設定 

アップダウンダイヤルと AD 」. レバー 
の機能を入れ曽えまず。 

M モードワンプッシュ動作 

A / H ボタンでの露出補正操作 
( c ^ P .130) または Fnl / Fn 2 ボタン 
での AE □ック操作（啜 R 12 のを 
行ったときに、絞り値/シャッタース 
ピードを適正露出に近付けます。適正 
露出付近から露出値を変更したい場合 
などに便利でず。[絞り優先][シャッ 
ター優先][プ□グラム]び選択でを 
ます。 


- M モードのとさは、シャッタースピードで目（バルブ）/下（タイム) 
び選択できます。 B はシャッターボタンを押し続けると露光され、 
離すと露光び終了します。 T はシャッターボタンを押すと露光び始 
まり、もう一度押すと露光び終了します。どちらも18日秒経過すると、 
強制的に撮影び終了します。別売り品のケーブルスイッチに A -2) 
でも操作できます。 

B/T に設定したときは、政下の機能は使用できません。 

-セルフタイマー 
-インターバル撮該 
• オー トプラケット 
- M モードワンプッシュ動作 

また、 B / T に設定していると去に[撮影設定]メニューの[連写] 
を設定すると、シャッター速度は180砂になります。先に[連写] 
び設定されているときは、 B / T は設定でをません。 

口 ま意 - 

. シャッタースピードを10秒政上に設定した場をは、ノイズリダク 
シヨンび働さます。そのため、画像の記録完了までに、設定したシャッ 
タースピードの約2倍の時間びかかります。 


1しろしろな费影 
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SCENE モードを利用する 


SCENE モードでは、け下の撮影びでさます。 


DR 

ダイナミック 
レンジ 


露出を変化させて2枚の静止画を連続撮影し、それぞ 
れの適正露出部分を合成して記録します。 

明暗差の大きい曰向と曰陰を同時に撮影する場をなど 
に、明るい部分から暗い部分までなめらかに再現し、人 
の目で見た印象と近い画像び記録でをます。 （ c ^ P 60) 


連続撮影 合成して保を 


到 

インターバル合 
成 


設定した撮影間隔で連続撮影した各画像の明るい部分 
を合成します。定位置で星や月の動をを記録したいと 
をなどに使巧します。（犀で 61) 


{■-い 

■一 I 

斜め補正 


掲示板や名刺などの四角い被写体を斜め方向から撮影 
した場合に、撮影した画像を正面から撮該したよラに 
補正します。（啜 P .63) 


■■ 

動画 


音声付を動画を撮影します。 ( t ^ P .64) 


1 いろいろな撮影 
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モードダイヤルを SCENE に合わせ 
る 


選択されているシーンモードの種類び表 
示されます。 



2 MENU / OK ボタンを押ず 

[シーンモード選択]メニューび表示されます。 

J ▲▼ボタンでシーンモードを選}尺す 
る 

q ボタンを押すとシーンモードを確定し、 
選択したモードで必要な詳細設定の項目 
び表示されます。 

4 MENU / OK ボタンを押ず 

選択したシーンモードの種類び表示されます。 



1 いろいろな撮影 
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ダイナ 5 ツクレンジモードで撮露ずる 


I カメラを兰脚に固定する 

2 撮影モードを SCENE モードの[ダイナ S ックレンジ]に設定 
して撮影する 

2枚連続で撮影され、合成された画儘のみび保存されます。 

.& メモ - 

. ダイナ S ックレンジモードは、他のモードと比べて撮影時間び長く 
なります。兰脚を使巧するか、セルフタイマー （ c ^ P 37) やケー 
ブルスイッチ CA -2 (別売り品）のご使用をお勧めします。 

•ダイナ S ックレンジモードでは、[撮影設定]メニューで政下の設定 
びでさます。 


ダイナ S ックレンジ 
拡大効果 

ダイナ S ックレンジの効果を[弱][中][強] 
から還おします。効果を強<するほど、処理 
する輝度の範囲び広びります。 

+通萬撮影 

ダイナ S ックレンジを拡大した画像と、通 
常モードでの画儘を同時に記録します。撮 
影後に2つの画像とヒストグラムを表おし 
まず。 


SCENE モード政がの撮謗モードでは、[撮影設定]メニューの[ダ 
イナ S ックレンジ補正]を設定してダイナミックレンジを補正した 
画儘び撮影で去ます。 （ c ^ R 95) 


U ま意 - 

-ダイナ S ックレンジモードでは、政下の機能は使用でさません。 

. 画質-サイズの应 a 
-デ、^’タルズーム 

• フフツソユ 

-撮貢ミ場所び明るすざたり暗すざたりする場合、ダイナ S ックレンジ 
の効果び出ない場合びあります。 

-動をのある被写体は、鮮明に撮影でをません。 

•壁光むの下で撮影する場合、ちらつき（フリッカー）によって色や 
明るさび正しく記録でをない場合びあります。 
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設定した撮影間隔で連続撮影した各画像の明るい部分を残す よ ラに合 
成します。定位置の夜景の撮影で、星や月の光跡を記録したいとをな 
どに使用します。 

1 カメラを兰脚に固定する 

2 モードダイヤルを M に合わせて試し撮りを行ラ 

絞り/シャッタースピード/ ISO 感度/ホワイトバランス/フオーカ 
スモードを設定し、構図を確認しまず。この露出を維持して合成され 
ます。 

J 撮影モードを SCENE モードの[インターバル合成]に設定ず 
る 

M モードの設定び引を継びれまず。 

4 [撮影設定]メニューの[インターバル合成時間][インター 
バル合成画像保存]を設定ずる 


インターバル合成時間 

撮影の間隔を1秒〜1時間で設定しまず。 
シャッタースピードより長い間隔で設定 
します。 

インターバル合成画像保を 

画像の保存方ミ去を設定しまず。 

[ OF 円最終的な合成画像のみを保ちし 
まず。 

[1 枚ずつ保存]合成されていない各画 
像と最終的な合成画像を保存します。 
[途中経過保を]を合成段階の画像を保 
をしまず。 


5 シャッターボタンを全押しずる 

1枚目の画像び撮影され、設定した間隔で連続撮該されます。 

合成中の画像を確認すると去は、シャッターボタンを半巧しします。 
シャッターボタンを全押しすると、インターバル合成を継続したまま 
その時点の合成画像を保存し、新たに合成を開始します。 



インターバルさがモードで撮露する 
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6 撮影を終了ずるときは、 MENU / OK ボタンを押ず 

合成された画像び保をされまず。 


Q ま意 - 

-インターバル合成モードでは、 L 以下の機能は使用でをません。 

• フフツソユ 

-デジタル ズーム 

-露光途中に MENU / OK ボタンを押した場合は、その画像は合成され 
ません。 

タメモ- 

-し:!下の設定は、1枚目撮影時の値で固定されます。 

- ISO 感度 [ AUTO ] [ AUTO - HI ] 時のに0感度 
. ホワイトバランス [ AUTO ] 時のホワイトバランス値 
• AF 動作は、1枚目の撮影時のみ行われます。 

-セルフタイマーは、1枚目撮影時のみ使用でさます。 

•星の光跡を撮影する場合は、フ オー カスモードを [ W ]、 [インター 
バル合成時間]を [1 秒]に設定すると、きれいに仕上びります。 
また、試し撮りのときに星び点で撮影されていることを確認してく 
ださい。を成されることで、点び光跡となって記録されます。 

-暗い場所での撮影は、別売りのが部ファインダー （ GV -1/ GV -2) を 
使巧すると便和です。 
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斜め補正モードで撮露する 


1 撮影モードを SCENE モードの[斜め補正]に設定して撮影ず 
る 

処理中のメッセージび表示され、補正対象として最大5つのエリアが 
オレンジ色の枠で表示されます。 

エ U アび検出で去なかった場合は、エラーメッセージび表示されます。 

2 ►ボタンで補正エリアを選}尺ずる 

枠を移動して、補正ェ U アを選択します。 

補正をキャンセルする場をは▲ボタンを 
押します。 


J MENU/OK ボタンを押ず 

選択した枠のエ U アの斜め補正び行われ、粋がの部分は卜 US ングさ 
れます。 

a ま意 - 

-被写体全体びなるべく大去く入るよラな構図で撮 f ミしてください。 

. し:!下のときには被写体を認識でをないことびあります。 

-ピンボケの画儘 

-被写体の4辺びはっさり見えないとさ 
-被写体と背景の区別びつきにくいとさ 
-背景び複雑な構図 

•斜め補正された画儘は、別画儘として記録されます。記録可能枚数 
び2枚未満の場合は、撮影でをません。 

-斜め補正モードでは、 AE / AF ターゲット移動はできません。 

タ メモ- 

-撮該済みの静止画を斜め補正することわでさます。 （ c ^ WOS ) 
•斜め補正モードで選択できる[画質•サイズ]は、 [iEl 斗:3円 [ E ^ 
4:3円のみです。 
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音靑付きの動画を撮影します。 

撮影した動画は、 AVI ファイルで記録されます。 

1 撮影モードを SCENE モードの[動画]に設定する 

2 シャッターボタンを押す 

動画の撮該び開始されます。 

撮影中は「參化こ」び点滅し、記録時間 
と鶏り記歸時間び表おされまず。 


3 撮影を終了ずるとさは、ちラー度シャッターボタンを押す 
タメモ 

-撮影中に操作音び記録されることびあります。 

• 1回あたりの撮影可能時間は、ご使用のメモ U —カードによって異 
なります （ O ^ P . 巧2)。また撮該可能時間巧でも、撮影び終了する 
場合びあります。 

• 1回の撮影で記録でをる動画は、最大29分または 4 GB までです。 

. フラッシュは発光禁止になります。 

. シャッターボタンを巧した時点で、ピント合わせび行われます。 

-殘り記録時間は、動画記録中にメモ U —の残容量から再計算される 
ため、時間の変イヒび一定でないことびあります。 

•動画モードでは、[撮該設定]メニューで U (下の設定びでをます。 


動画サイズ 

記歸サイズを [ E ^640] [M 320] から 
選択します。 

フレームレート 

] 秒あたりのコマ数を [30 コマ/砂] [15 
コマ/秒]から選択します。 


. 動画モードでは、 AE / AF ターゲット移動はでをません。 

•十分に残量のある電池または AC アダプター（別売り）のご使用を 
お勧めしまず。 

. 動画の再生については、 R 99 を参照してください。 


@;蜘扇;购 I 叫お , a 喘 Fsa 留 


動画モードで撮該ずる 
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静止画の画質.サイズを設定する 


[撮影設定]メニューの[画質•サイズ]で、静止画の画像サイズ- 
アスペクト比-画質を設定します。 

静止画のファイルの大ささは、画像サイズと画質の組み合わせによつ 
て決まります。 


設定値 

画儘サイズ 

画質 

■加 Vi 4:3 

3648 X 2736 

RAW 

Ml 义 2 

3648 X 2432 


tihVi'i 16:9 

3648 X 2048 


园り 

2736 X 2736 


■剛 ■ 4:3 F 

lffl 4:3 N [初期設定] 

3648 X 2736 

Fine 

Normal 

•化 ■ 3:2 F 

EH 3:2 N 

3648 X 2432 

Fine 

Normal 

ES 1 16:9 F 
旺3 16:9 N 

3648 X 2048 

Fine 

Normal 

皿1:1 F 
皿1:1 N 

2736 X 2736 

Fine 

Normal 

EH 4:3 F 

3264 X 2448 

Fine 

*1。国 4:3 F 

2592 X 1944 


EH 4:3 F 

2048 X 1536 


4:3 F 

1280 X 960 


E ^4;3 F 

640 X 480 



し、 

ろ 

し、 

ろ 

な 
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画質はじ TF の 3 種類びあります。 


Normal ( N ) 

画像の圧縮率は高く、ファイルサイ刀まルさくなります。 

Fine CF ) 

Normal モードより高画質で、ファイルサイズは大きくなり 
まず。 

RAW 

撮影したままの生データを RAW ファイル （ DNG ファイル） 
で保をし、同時に」 PEG ファイルち記録します。 


DNG ファイルは対応した画憬ソフトを使用して、パソコン 
で表示-加工びでさます。 

• Windows の焉をは、付属の MediaBrowser で加工でさま 
す。 

• Macintosh の場合は、市販のソフトウェアをご使巧くだ 
さい。 


ろ メモ- 

-アスペクト比び3:2/1:1/16:9のとをは、画像モニターの上下また 
は左右び黒く表示されます。 

-[キーカスタム設定]六ニューの [ ADJ . レバー設定り〜 [ ADJ . レバー 
設定引に、[画質]を登録して使巧することをでをます。初期設定 
では、 [ AD 」. レバー設定 3] に画質び登録されています。（啜 W 26) 

-[キーカスタム設定]六ニューの [ Fn ボタンペア設定]で!:」 PEG 一 RAW ] 
を設定すると、 Fnl / Fn 2 ボタンの操作だけでファイル形式を切り曽 
えることびできます。 Cc ^ P .128) 

な RAW モードでの撮影- - 

- RAW モードでは、一部の機能は使用できません。 

-[撮影設定]メニューの[日付入れ撮該]を設定した焉含、 DNG ファ 
イルに日付は入りません。同時記録される」 PEG ファイルに、日付 
び入ります。 

-[撮影設定]メニューの[画儘設定]は、同時記録される」 PEG ファ 
イルにのみお映されます。 

-[撮該設定] にューの [連写]を設定した場合、[ノイズ U ダクシヨ 
ン] ( o ^ P 96) の設定によって連続撮影でをる枚数び異なりまず。 
[ OFF ] の場合は5枚まで、臨]臨] [ MAX ] の場合は4枚までとな 
ります。 
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同時記録される」 PEG ファイルは、[セットアッスメニューの [RAW 
同時記録設定]で画質■サイズを蜜更で去ます。 


FINE 

画質： F 、 画像サイズ： RAW ファイルと同じサイズで 
記録します。 

NORMAL 

画質： N 、 画儘サイズ： RAW ファイルと同じサイズで 


記録します。 

VGA 

^4:3 F で記録します。 

RAW のみ 

JPEG ファイルを同時記録しません。 


カメラで表示•再生されるのは、同時言己録された」 PEG ファイルです。 
[ RAW 同時記録設定]び [ RAW のみ]の場合は、 DNG ファイル内 
の」 PEG ファイルび再生されます。 
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|]7 才ーカスを設定する 


フォーカスモードを遇がする 


[撮影設定]メニューの[フオーカス]で設定します。 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


マルチ AF 

弓箇所の AF エ U アから測距し、最を近い位置にピントを 
合わせます。中损けを防止し、ピンボケのみない撮影び 
でをます。[初期設定] 

スポット AF 

AF エ U アを画像モニター中央の^箇所に固定し、ピント 
を合わせます。 

被写体追尾 AF 

被写体を追尾してピントを合わせ続けます。 

シャッターボタンを半押しすると、画儘モニター中央の 
粋巧の被写体び追尾対象として設定され、緑色のターゲッ 
トマークび表おされます。追尾対象び見つからない場合 
は、枠び赤く点滅します。 

撮該後、またはし^下のとをに自動追尾び解除されます。 

-追尾対象びフレームから外れたとさ 
. シャッターボタンを離したとを 

团 

マニュアル 

フォーカス 

手動でピントを合わまず。 （ o ^ P .70) 

曰 

スナップ 

近距離にピントを固定します。 

スナップ距離は、[撮慕設定]六ニューの[スナップ時 
フォーカス距離]で設定します。 

m (無限遠） 

無限遠にピントを固定します。遠くの風景などを撮該す 
るとをに使います。 
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本カメラは、 AF 専用の外部 AF センサーび測距を行います（[被写体 
追尾 AF ] を除く）。[セットアップ]メニューの[外部 AF 測距表示] 
を [ ON ] に設定すると、外部 AF センサーで測距した距離び表示され 
ます。 


外部 AF 測距表示 


[ MF ] [スナップ][〇〇]を選択した場合は、フォーカスバーび表おさ 
れます（[列•部 AF 測距表示]び [ ON ] のとをは、▼ボタンを巧すと 
表示されます)。撮影モードび A / M モードのとさは、被写巧深度び 
表示されます。 



被写巧深度 
フオーカスバー 



外部 AF 測距表示とフォーカスバーの表示は目まです。 

ホメモ- 

. [キーカスタム設定] にューの [ ADJ . レバー設定り〜 [ ADJ . レバー 
設定リまたは [ Fn ボタンペア設定]に、[フォーカス]を登録し 
て使用することもできます。 （ o ^ P 126、 R 128) 

. [キーカスタム設定]メニューの [ Fn ボタンペア設定]で [ AF / MF ] [ AF / 
スナップ] [ AF / 被写体追尾]を設定すると、 Fn 1/ Fn 2 ボタンの操 
作だけでフォーカスモードを切り曽えることびでをまず。 
(啜 P .128) 

-[被写体追尾 AF ] では、 UTF の機能は使用で去ません。 

-セルフタイマーの[カスタムセルフ] 

-オートブラケット 
. インターバル撮該 
- AF / AE ターゲット移動 
. マク□ターゲット移動 
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-[撮影設定]メニューの[プレ AF ] を [ ON ] に設定すると、[マル 
チ A 円[スポット AF ] に設定したときにシャッターボタンを半巧し 
しなくても力六ラび自動的にピントを合わせます。この場合、通常 
のオートフォーカスよりをスキャンする範囲び狭くなり、電池の消 
耗び早くなります。 

-乾電池で動作しているとさは、外部 AF 測距表示は表示されません。 

-[外部 AF 測距表示]を [ ON ] に設定しているときは、[セットアップ] 
メニューの[スリープ][画像モニター節電]を [ OFF ] に設定して 
<ださい。 

•外部 AF センサーびオフのとさは、[スナップ時フォーカス距離]の 
[ AUTO ] は 2.5 m になります。 

I 手動でピントを合わせる （ MF ) 

オートフォーカスでピントび合わないときには、手動でピントををね 

せます。 

マニュアルフオーカスでは、撮影距離を固定して撮影でさます。 


[撮影設定]メニューの[フォーカス]で [ MF ] を選択ずる 

画面に [ MF ] び表示され、フオーカスバー 
び表おされまず。 



2 ▲▼ボタンでピントを合わせる 


▲ボタンで遠距離方向、▼ボタンで近距離方向に移動します。 
MENU / OK ボタンを長押しすると、画面 
中央部のみ拡大表示されます。再度 
MENU / OK ボタンを長押しすると、通常 
表示に戻りまず。 
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3 撮影ずる 










9 メ亡- 

-マニュアルフォーカスでは、マク□モードの撮該距離の被写体にち 
ピントび合わせられます。 

- MENU / OK ボタン長押しでの拡大表示の倍割ま、[撮影設定]メニュ ー 
の[拡大表示倍率 （ MF )] で [2 倍] [4 倍]び選択でをます。 


AE / AF 夕ーゲットを孩動する 


力;>< ラを動かさずにボタン操作だけで被写体の特定の部分を測光し、 
フオーカス□ックびでさます。兰脚を使った撮影時に便利です。 


[撮影設定]メニューの[ターゲット移動設定]で、移動するターゲッ 
卜を選択します。 


AE/AF 

スポット AE とスポット AF のターゲットを同じ位置で同時に移 
動しまず。 

AF 

スポット AF のターゲットを移動します。[初期設定] 

AE 

スポット AE のターゲットを移動します。 


1 ADJ. レバーを 押す 

ADJ . モードになりまず。 

2 ADJ. レバーを左もに倒して固を選択し、 MENU/OK ボタン 
を押ず 

ターゲット移動画面び表示されます。 

3 ▲▼◄►ボタンでターゲットを移動 

ずる 

DISR ボタンを巧すと、ターゲット移動 
は解除されます。 


4 MENU/OK ボタンを押ず 
5 撮影ずる 



ターゲット 
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& メ亡- 

. AF ターゲットを移動すると、觸除するまで設定した位置でピント合 
わせび行われます。 

. ターゲットを 移動した後にフ オーカスモードを [ MF ] に設定すると、 
ターゲッ ト位置は中巧に戻ります。 

. 比ットアッで分ニューの [ Fn ボタンペア設定]を[マク□夕ーゲッ 
卜]に設定すると、マク□ターゲットを移動することびでさます 
( c ^ P .128)。 この場合、化 （▼) ボタンを押すとマク〇ターゲット 
移動は解除されます。 

- AE / AF ターゲット移動とマク□ターゲット移動は、同時に使用でさ 
ません。設定を切り替える場合は、ターゲット移動画面で DISR ボ 
タンを押してターゲット移動を解除してください。 

- [ ADJ . レバー設定 1] 〜 [ ADJ . レバー設定 5] に登録されている他 
の ADJ . モードを使用する場をは、ターゲット移動画面で DISP . ボタ 
ンを巧してターゲット移動を解除してください。 

-フオーカスモードを[被写体追尾 A 円 [ MF ] に設定している場合は、 
AE / AF ターゲット移動は使巧でさません。 
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フルプレススナップとは、フオーカスモードび[マルチ AF ] [スポッ 
卜 AF ] [被写体追尾 AF ] に選択されているときに、シャッターを一 
気に巧して撮影する機能です。[撮影設定] にューの [スナップ時 
フオーカス距離]で設定した距離 [ AUTO ] [ Im ] [1.5 m ] [2.5 m ] [5 m ] 
〔 w ] にピントを合わせて撮影しまず。 


[撮影設定]メニューの[フルプレススナツスで設定します。 


OFF 

通常の AF 撮貢ミと同じ動作です。 

ON 

フルプレス時に、[スナップ時フオーカス距離] 
定した距離にピントを合わせて撮影します。 

で設 

omso AUTO HI 

フルプレス時に、[スナップ時フオーカス距離]で設 
定した距離にピントを合わせ、 ISO 感度を [ AUT 0- H 1] 
( c ^ P .76) で撮影します。 



口 ま意 - 

•フォーカスモードび [MS [スナップ] [ W ] のとをとマク□モード 
では、フルプレススナップ撮該はでをません。 

-フルプレススナップ撮貢ミ時は、手プレに注意してください。 

巧ゾモ - 

-[フルプレススナップ]び [ ON ] の場合でも、シャッターボタンを 
半押しするとオートフォーカスでピントを合わせまず。 

-[スナップ時フォーカス距離]を [ AUTO ] に設定した場を、外部 
AF センサーび測距したフォーカス距離で撮影を行います。外部 AF 
センサーびオフのとをは、 2.5 m にピントを合わせます。 


シャッタ ーー 気押しで撮影ずる（フルプレススナップ) 
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I ^ lj 光モードを選択する 

[撮影設定]メニューの剛光]で設定しまず。 


7ルチ 

撮影範囲全体を25日に分割して、総合的に判断しまず。脚期 
設赶 

面！ 

中央 

中央部分に重点を置去つつ、全体を測光して判斬します。中央 
と周辺の明るさび異なるとさに使います。 

回 

スポット 

中央部分を測光して判断します。中央の明るさに強制的に合わ 
せたいとをに使います。逆光やコントラストの差び善しいとを 
などに役立ちます。 


[中央][スポット]を選択した場合は、画 

矮》 ro" 麵扣 BD か； a が 

面に 7 —クび表示されます。 

m 

r っ 画 


IL J 

：'■'(* )) 

iE= 


斧メ亡- 

. [キーカスタム設定]六ニューの [ADJ. レバー設定り〜 [ADJ. レバー 
設定リまたは [ Fn ボタンペア設定]に、[測光]を登録して使用 
することもでをます。初期設定では、 [AD」. レバー設定 5] に測光び 
登録されています。 P.128) 
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露出に関する設定 


露出を補正する 


[撮影設定]メニューの[露出補正]で画像の明るさを調整でをます。 

7 [撮霞設定]メニューの[露出補正]を還択し、►ボタンを巧 
す 

[露出補正]画面び表示されます。 


2 ▲▼ボタンで値を設定ずる 

-2.0 〜 +2.0 EV の間で設定できます。 
この状態で撮診することをでさます。 




3 MENU / OK ボタンを押ず 

撮影画面に戻り、設定値び表示されます。 



ス 麵 5 

QD が划 


r T 

L 』 

圆 


luf-s®.?! 

W!) 


Q ま意 - 

. M モード/ SCENE モードの[インターバル合成][動画]では使用 
でをません。 

皆メモ- 

-露出補正は AD 」. レバーや Fn 1/ Fri 2 ボタン、 H / A ボタンに登録し 
て使用することをで去ます。初期設定では、ボタンに露出補正 
び登録されています。（犀。 P .126、 P .128、 R 130) 
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ISO 感度を設定する 


に日感度 
ステップ設定 

選択で去るに日感度 

1 EV 

AUTO / AUTO - HI/ISO 8日 /ISO 100 /ISO 200 
/ IS 日400/に日 800/ ISO 160日 / ISO 3200 

1/3 EV 

AUTO / AUTO - HI/ISO 8日/に0 lOO / ISO 125 
/ISO 160 /ISO 200 /ISO 250 /ISO 320 /ISO 
400 /ISO 500 /ISO 640 /ISO 800/ ISO 1000 
/ に 0125 日 / ISO 16 日日 / ISO 2000 / ISO 2500 
/ に 0 3200 


[ AUTO ] [ AUTO - HI ] のときは、シャッターボタン半押し時にに0 
感度び表示されます。フラッシュ使巧時などは、実際のに日感度と 
異なる場合びあります。 

に0感度を高くすると、画質び粗くなる場合びあります。 


[撮影設定]メニューの [ ISO 感度]で設定します。 


AUTO 

距離/明るさ/マク □/ 画質-サイズによって力六 
ラび自動的に感度を蜜化させます。 

AUTO-HI 

^ 局感度設定才ート） 

[ AUTO ] よりを感度の上限を高く設定でをます。暗 
い被写体などを撮該した場を、シャッタースピード 
び [ AUTO ] より速くなるので、手プレや被写体振れ 
び起こりにくくなります。 

. 比ットアッでメニューの [ISO AUTO - HI 設赶で、 
に0感度の上限とに日感度を切り曽えるシャッター 
スピードを設定でをまず。 

ISO 80 〜 ISO 3200 

設定した ISO 感度で撮慕します。 


タメモ- 

. [セットアップ]六ニューの[に日感度ステップ設定]で、に0感度 
の設定ステップを [1 EV ][1/3 EV ] から選択でさます。設定によつ 
て U (下の ISO 感度び選択でをます。 
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[ AUTO ] でフラッシュを使用すると、 ISO 154 相当の感度になります。 
フラッシュを使用しない場合の ISO 感度の範囲は次のとおりです。 


画質-サイズ 

定常感度 

最ル感度 

最大感度 

pztg 

100 

80 

283 

gra 

100 

80 

238 


100 

80 

176 

EH 灿 

100 

80 

154 


[撮影設定] にューの [ダイナ S ックレンジ補正]を設定している 
ときは、設定でさる ISO 感度び制限されます。 （ o ^ P .95) 
[セットアップ]メニューの [ ADJ . レバー設定り〜 [ ADJ . レバー設 
定リ（啜 P .12 目）に [ ISO ] を登録しておくと、 ADJ . レバーの操作 
で IS 日感度び設定できます。初期設定では、 [ AD 」. レバー設定 2] に 
に0感度び登録されています。 

[キーカスタム設定] にューの [ ADJ . に〇ダイレクト変更]をに N ] 
に設定ずると、撮影モードで AD 」. レバーを左ちに倒すだけで ISO 感 
度を変更することびできます。この場合、 P / A モードではシャッター 
ボタン半押し時ち ISO 感度び変更でをます。 
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t ホワイトパランスを設定する 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


[撮影設定] にユーの [ホワイトバランス]でホワイトバランスを 
設定して、白い被写体びどのよラな光の下でち白く写るよラに調整を 
行います。 

初期設定では[マルチパターン AUTO ] に設定されています。単一色 
の被写体や、複数の光源下にある被写体を撮影ずるとさなど、ホワイ 
トバランスび思いどおりに表現できない場をには、設定を変更します。 


M 

AUTO 

自動的に調整します。 

園 

マルチパターン 
AUTO 

日向/曰陰、フラッシュなど、光源び混在する場合でわ、 
分割した領域ごとの光源に合わせて、カメラび自動的に 
最適なホワイトバランスを調整しまず。[初期設定] 

巧 

屋外 

晴天での撮影時に使用します。 

□ 

量天 

量天や曰影などでの撮影時に使用します。 

な固 

白熱な]/ 
白熱な2 

白熱なの下での撮影時に使巧します。 

[白熱灯 2] は[白熱な 1] より赤みを残して撮該します。 

巧 

壁光灯 

壁光なの下での撮影時に使用します。 

MM 

mi 

手動設定 

手動設定を巧います。 （ c ^ P .80) 

詳細設定 

白熱な一屋外一量天に近い設定を含む16段階の設定値 
から選択で去ます。 ( Q ^ P .80) 
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1 [撮影設定]メニューの[ホワイトバランス]を選択し、►ボ 
タンを押す 

2 ▲▼ボタンで設定を選択する 

この状態で撮影することをでさます。 

[ M ] にて！の場合は P .80 を参照してください。 

3 MENU/OK ボタンを押ず 

撮該画面に戻り、画面にマークび表おさ 
れます。 


ホメモ 

-ホワイトバランスは ADJ . レバー皆 Fnl / Fn 2 ボタン、 H / A ボタン 
に登録して使巧ずることもできます。初期設定では、 [ AD 」. レバー設 
定 1] にホワイトバランスび登録されていまず。 （ c ^ P .126、 P .128. 
P .130) 

a 編- 

-被写体に白色系の部分びかないと、ホワイトバランスび合わないこ 
とびありまず。被写体に白色系のわのを入れて撮影してください。 
•フラッシュを使用して撮影ずる場合、 [ AUTO ] がではホワイトバ 
ランスび合わないことびあります。 [ AUTO ] でフラッシュ撮影をし 
て < ださい。 

• ■ UTF の場合は[マルチパターン AUTO ] を選択していてち [ AUTO ] 
で動作します。 

• SCENE モードの[インターバル合成] 

-連写 

. 才ートプラケットの [ON ±0.3] [ON ±0.5] 


^sm 


巧 


因 
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ホワイトバランスを手動設定する 


7 ホワイトバランスの [ M ] を選択する 
2 撮影ずる照明の下で、紙などの白い被写体にカメラを向ける 
J DISP . ボタンを押ず 

ホワイトバランスび測定され、画面び再表示されます。 

4 MENU / OK ボタンを押ず 

撮影画面に戻ります。 

なメモ- 

.ホワイトバランスを読み取るエリアは、[セットアップ]方ニューの 
[ WB 手動設定取込エ U ア]で[全规[スポット]から選択できます。 
-フラッシュび発光ずるが態で DISP . ボタンを巧すと、フラッシュ発 
光時のホワイトバランスを測定ずることびでをます。 


ホワイトバランスを詳細設定ずる 


ホワイトバランスのにでを選択し、 DISP . ボタンを押す 

[ホワイトバランス]画面び表示されます。 


2 ▲▼ボタンで値を設定ずる 


3 MENU / OK ボタンを押ず 

4 MENU / OK ボタンを押ず 

撮影画面に戻りまず。 
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ホワイトバランスのち調を補正する 


[ホワイトバランス]で設定しているホワイトバランスモードの色調 
を、グリーン/マゼンタ/ブルー/アンバーの色の強さを補正するこ 
とで微調整します。補正値は、ホワイトバランスモードを変更しても、 
変更後のホワイトバランスモードに対して同じ値で適用されます。 

1 [撮影設定]メニューの[ホワイトバランス浦正]を選択し、 
►ボタンを押す 

[ホワイトバランス補正]画面び表示されます。 

2 ▲▼◄►ボタンでポイント位置を調整 
ずる 

リセットしたい場合は、 asp . ボタンを押 
します。もラー度 DISR ボタンを押すと、 

ホワイトバランス補正びキャンセルされ 
ます。 

この状態で撮貢ミすることちでさます。 _補正値 



I グ IJ ーン 


.アンバー 


•マゼンタ 


ブルー 

J MENU / OK ボタンを押ず 

撮影画面に戻りまず。 

タ メモ- 

. [キーカスタム設定]メニューの [ ADJ . レバー設定 1] 〜 [ AD 」. レバー 
設定リまたは [ Fn ボタンペア設定]に、 [ W 目補正]を登録して使 
用することをでさます。 ( o ^ P .126. R 128) 

• SCENE モードでは、[ダイナミックレンジ][インターバル合成][動 
画]の場合のみ設定でをまず。 

-[再生設定] ニューの[ホワイトバランス補正] ( c ^ P .111) とは 

異なる補正値になります。 
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質-をを設定する 

彩度やコントラストなどを変更してエフェクトをかけた画像び撮影で 
さます。 


ビビッド 

コントラスト/シャープネス/彩度を[スタンダー问 
より局くして、硬い感じの画質 II します。 

スタンダード 

通常の画質です。[初期設定] 

設定1/設定2 

彫駐[コントラスト][シャープネス][個別色設定] 
を設定してオリジナルの画質を設定でをます。 

m 

白黒 

白黒の画儘です。 

[コントラスト][シャープネス]び設定で去まず。 

泣 

白黒巧广 

白黒画儘に色味をつけます。 

[調色][彩度][コントラスト][シャープネス]び設 
定で去ます。 

八イコ 

厮 

ントラスト 
白黒 

[白點よりもコントラストを強調して撮影します。 
超高感度フィルムを使巧したり増感現像したよラなざ 
らついた印象の画像び撮該でさます。 

[コントラスト][シャープネス][周辺減光]び設定 
で去ます。 

クの 

li ^ 

実隙の色とは異なる色合いの画像を撮慕します。 

腔調]ロントラスト][周辺減光]び設定できます。 

ポジニ 

7イルム調 

ポジフィルムで撮該したよラな彩度の高い画像び撮該 
でさます。 

[彩度][コントラスト][シャープネス][周辺減光] 
び設定でさます。 

ブ IJ - 

肺 

チパイパス 

彩度を低くし、コントラストを高めにした画儘び撮該 
でさまず。 

[色調][コントラスト][シャープネス][周辺減光] 
び設定できます。 


* Toning effect の略 
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1 [撮影設定]メニューで[画像設定]を選択し、►ボタンを押 
す 

2 ▲▼ボタンで画像設定を選}尺ずる 

[ビビッ问[スタンダード]を選択した場合は、手順6に進みます。 

J ►ボタンを押ず 


し、 

ろ 

し、 

ろ 


5 MENU / OK ボタンを押ず 

設定び完了し、撮影設定メニューに戻ります。 

6 MENU / OK ボタンを押ず 

撮影画面に戻り、画面にマークび表おさ 
れます。 


が ^ 

恩扣 （ ED 微 W 


園 

r 

3 區 

L 

』 


い,) 


4 ▲▼ボタンで項目を選択して、◄►ボタンで値を設定ずる 



設定1/設定2 白黒 ブ U -チパイパス 


83 










口 ま意 - 

• RAW ファイルには画憬設定は反映されません。[セットアップ];< 
ニューの [ RAW 同時記録設定]び [ RAW のみ]に設定されている 
場合は、すべての画儘設定び無効になりまず。 

-[撮影設定]メニューの[画質•サイズ]で™を設定している場合、 
[八イコントラスト白黒][ク□スプ□セス][ポジフィルム調][ブリー 
チバイパス]は無効です。 

-[撮影設定]方ニューの[連写]を設定している場合、[八イコント 
ラスト白黒]は無効です。 

-[八イ]ントラスト白飄[ク□スプ□セス][ポジフィルム調]ロリー 
チバイパス]に設定したとさは、フオーカスモードの[被写体追尾 
AF ] は無効でず。 

. [白黒][白黒 T 日[八イコントラスト白黒]に設定したときは、オー 
トブラケットの [ WB - BKT 1 は無効です。 

. [八イコントラスト白黒]に設定したとさは、[撮該設定]メニュー 
の[ノイズリダクション]は無効です。 

タメモ- 

-[キーカスタム設定]^ニューの [ AD 」. レバー設定 1] 〜 [ ADJ . レバー 
設定リまたは [ Fn ボタンペア設定]に、[画儘設定]を登録して 
使用することをでをまず。初期設定では、 [ ADJ . レバー設定 4] に画 
像設定び登録されています。で 126) 

-[キーカスタム設定]六ニューの [ Fn ボタンペア設定]で[カラー 
一白黒][カラ ー-► TE ] [カラ ー- ^/ V イ白黒][カラ ー- ^ク□スプ □ 
セス][カラー-フィルム調][カラー-バイパス]を設定すると、 
Fnl / Fn 2 ボタンの操作だけで画像設定を切り曽えることびでさま 
す。（犀 T .128) 
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続して撮驚する 


連写で撮該する 


[撮影設定]メニューの[連写]で設定しまず。 

Q 連写 f 

シャッターボタンを押している間、連続撮 I 

影びできます。 AF は1枚目に固定されます。^ 心 ^ 



绍 AF 連写 

シャッターボタンを巧している間、外部 AF センサーを利用してピン 
卜を含わせなび5連続撮影しまず。 

暨 S 連写{ストリーム連写） 

シャッターボタンを巧しさった瞬間から撮 
影間隔1/7.弓秒で16枚（約2獻間）を連 
続撮影します。1目枚の静止画を1組にして、 

"ル"の画儘ファイルとして記録します。 

齒 M 連写{メモリー逆戾〇連写） 

シャッターボタンを押している間、連続撮影を行いまず。シャッター 
ボタンを離した瞬間か5さかのぼった16枚（約2秒間）の静止画を 
1組にして、匹のの画像ファイルとして記録します。 

_ _①_ ◎ _ ® _④_⑤_⑥_⑦_ 

f \ I I な向 

⑥⑨ ⑩⑩恆 ®®® 必 

inn rTrTri i -1 t - H-TfU iin 

1. ここでシャッターボタンから指を離すと•-•… 
- 2.離した瞬間からさかのぼった16枚を記録 


r r r r 

を一 

f f f f 
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-[撮影設定]メニューの[ホワイトバランス] ( o ^ P 78) び[マル 
チパターン AUTO ] に設定されている場合は、 [ AUTO ] で動作します。 

- [ S 連写] [ M 連写]のとをは、[セットアップ]メニューの[デジタ 
ルズーム切曽](啜 P .130) をはートリサイスに設定していても、 
[通常]で動作します。 

- [ S 達写] [ M 連写]のとをは、[撮影設定] ><ニューの [ ISO 感度] 
( o ^ R 76) の [ ISO 80 ] 〜 [ISO 250]は ISO AUTO で動作します。 

- [ M 連写]でシャッターボタンを押してから2秒じ ( 内にシャッター 
ボタンを離した場合は、記録される撮影枚数は16枚よりみなくなり 
ます。 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-連写時は、フオーカスと露出値び固定されます。 

-連写を使って撮影すると去の連続記録可能枚数は、画儘サイズによっ 
て異なります。 

•連写の最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残り記録枚数び1000 
枚总上ある場合でち、画憬モニターには「弓99」と表示されます。 

. [セットアップ] にューの [力ード連続 N 0.]を KDN ] に設定し 
ている場合 （ o ^ P .133)、 連写撮影中にファイル番号の下4析び 
[9999] を超えると、分モ U —カード内に別フオルダび作成されて 
連写び継続されます。 

-[キーカスタム設定]メニューの [ AD 」. レバー設定り〜 [ AD 」. レバー 
設定リまたは [ Fn ボタンペア設定]に、[連写]を登録して使用 
することちできます。 （ c ^ P .126、 P .128) 
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\ S 連写/ M 連写の画像をお認ずる_ ] 

巧連写] [ M 連写]で撮影した16枚1組の画像ファイルを表示して 
いるとさに、その中の 1 枚を拡大表示でをます。 

1 囚ボタンを押す 

再生モードになり、最後に撮該または再生したファイルび表示されま 
す。 

2 S 連写 / M 連写の画像を表示する 


3 みボタンを押す 

連写した先頭の1コマび拡大表おされま 
す。画儘モニターの下部にはコマ位置を 
おすバーび表示されます。 


しソ下の操作びでさます。 


◄►ボタン 

コマ移動 

DiSR ボタン 

バー表示ーグ1」ッドガイド表示一表おなし 

MENU / OK ボタン 

16枚表の 



胞 

軸 1 

r 


A 

ホ 

イ 'i 

4 

4 

茲 

r 

一 

刈 

た一 

，み 1 

嚇 

4 's 

瓣厕 

•1^ 
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[撮影設定];><ニューの[オートブラケット]では、露出値やホワイ 
トバランスなどを変化させて連続して撮影します。 


閣 

ON ±0.3 

露出差を-日 .3 EV /± 日/ +0.3 EV の3段階で撮該します。 

閣 

ON ±0.5 

露出差を- 0.5 EV /± 日/ +0.5 EV の3段階で撮影します。 

圆 

■CT1 

WB-BKT 

設定されているホワイトバランスの値よりち、赤みび 
かった画儘/現在の設定/青みびかった画儘の3枚を 
記録します。 

回 

Ma 

画像設定 BKT 

画像設定を変更した画儘を3枚撮該します。2枚目/3 
枚目の画像設定をそれぞれ選択します。 

回 

励 

DR-BKT 

ダイナ S ックレンジ補正を OFF / 弱/強に変更した画 
像を撮影しまず。 

回 

CONTRAST-BKT 

コントラストを変化させた画像を撮影します。 


口 ま意 - 

-[撮影設定] 乂ニューの [連写]を設定している場合は使用でさませ 
Aj 。 

-[撮影設定]メニューの画質•サイズ]び园のときは、 [ON ±0.3] 
[ON ±0.5] のみ選択でをます。 

-[撮影設定]メニューの[画像設定]を[白黒][白黒 ( TE )] [八イコ 
ントラスト白飄に設定している場合、 [ WB - BKT 1 は使巧できません。 
. フラッシュは発光禁止になります。 


設定を巧化させて連続撮該ずる（才ートブラケット) 
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博出帽を恐ヒさせて連続撮該ずる_ ] 

1 [撮影設定]メニユーの[才ートブラケット]で [ON ±0.3] [ON 
±0.5] を選択し、►ボタンを押ず 

[ AE ブラケット設定]画面び表示されます。 

2 ◄►ボタンで1〜3枚目を選択 
し、▲▼ボタンで露出値を設定ず 
る 


3 MENU / OK ボタンを押ず 

設定び完了し、[撮影設定]六ニューに戻ります。 

U ま意 - 

-[撮影設定]メニューの[ホワイトバランス] 0^ P 78) び[マル 
チパターン AUTO ] に設定されている場合は、 [ AUTO ] で動作します。 

今メモ- 

. [キーカスタム設定]；<ニューの [ ADJ . レバー設定り〜 [ ADJ . レバー 
設定リまたは [ Fn ボタンペア設定]に、[オートブラケット]を登 
緑して使巧することもできます。 （ c ^ P .126、 P .128) 
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4 1 枚目の画像を撮影ずる 

5 


巧の画像を撮影ずるとさは[次の 
撮影へ]を選}尺し、 MENU / OK ボ 
タンを押す 

撮該をやり直す場合[撮り直し]を還択 
します。 


化の}へ 

■hUMIM 

I 


画像を合成しなびら撮影します。最大で5枚の画像を合成することび 
でさます。 

1 [撮影設定]メニューの[多重露光撮影]を選択し、►ボタン 
を押ず 

2 ▲▼ボタンで項目を選択し、 [ ON ] 

[ OFF ] を設定する 


し U 下の設定を行います。 


自動露出 

[ OFF ] 露光量を調整しません。 

[ ON ] 撮影枚数に応じて露光量を調整しなびら合成 
します。 

1枚ずつイ呆存 

[ OFF ] 最終的な合成画儘のみ保存します。 

[ ON ] 合成されていない各画儘を保存しまず。 

途中経過保存 

[ OFF ] 最終的な合成画像のみイ呆存します。 

に N ] 合成ごとに画像を保をします。 


3 MENU / OK ボタンを押ず 

画面に[多重露光撮該]と表示されます。 


HsBSSdi 


を SSI 拍田 IB 


画ほを合がしなび 5 撮露する（を重露巧撮該) 
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0 次の画像を撮影する 

手順5〜6を繰り返します。 

1つ前の合成画儘に戻ると定は[撮り直し]を選択します。多重露光 
撮影を終了するとをは[完了]を選択しまず。 

5枚の撮影び終わったとをまたは[完了]を選択すると、合成された 
画儘び保存されます。 

Q ま意 - 

- SCENE モードのとをと達写び設定されているとさは、多重露光撮該 
はでさません。 

-多重露光撮影では、 L 以下の機能は使用で去ません。 

-連写 

. デジタル ズーム 
• オー トプラケット 
-インターバル撮該 

-撮影の途中で画儘設定を変更することはでさません。 

& メモ- 

-[キーカスタム設定]メニューの [Fn ボタンペア設定]に、[多重露 
光撮影]を登録して使巧することちで定ます。その場合は、 Fnl / 
Fn 2 ボタンを押すと、を重露光撮影び開始されます。で 128) 


-定間隔で自動撮露する{インターバル撮該) 


設定した時間間隔で、自動的に撮影します。 

時間間隔は、5秒〜1時間の間で5秒単位で設定でをまず。 

7 [撮影設定]メニューの[インターバル撮影]を選択し、►ボ 
タンを押す 

[インターバル撮影]画面び表示されます。 

2 ◄►ボタンで時間/分/秒を選択 
し、▲▼ボタンで値を設定する 
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3 MENU/OK ボタンを押ず 

画面に[インターバル]と表示されます。 

4 シャッターボタンを押して撮影する 

設定した間隔で、次々と撮影されます。 

5撮影を終了ずるときは、 MENU/OK ボタンを押ず 

口 ま意 - 

-撮診の設定によって、次の撮影び可能になるまでの時間びインター 
バル撮影の設定時間よりを長くなることびあります。その場合、設 
定した時間よりち撮影間隔び長< なります。 

- SCENE モードでは、インターバル撮影はでをません。 

タ ゾモ - 

-インターバル撮影は、電源をオフにすると解除されます。 

•十分に残量のある電池または AC アダプター（別売り）のご使用を 
お勧めします。 

-インターバル撮影中でも、シャッターボタンを押すと通常の撮影び 
で定ます。 

•インターバル撮影を設定すると、連哥ま [ OFF ] に切り曽わります。 

-十分に空を容量のあるメモ U —カードまたは高速六モ U カードのご 
使用をお勧めしまず。残り記録枚数び日になると、インターバル撮 
影は中止されます。 
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フラッシュに関する設定 


フラッシュの巧量を調整する 


フラッシュの光量を -2.0 〜 +2.0 EV の間で、1/3 EV 間隔で調馨でき 
よ9 〇 


[撮影設定]メニューの[フラッシュ調光補正]を選択し、 ► 
ボタンを押す 

[フラッシュ調光補正]画面び表おされます。 


2 ▲▼ボタンで値を設定ずる 



3 MENU / OK ボタンを巧す 

設定値び表示されます。 


戶じ嫌り 

r 

〇 魄规 ) 扣00 が siiu 

圆 

L 



■(if |) 


田 


フラッシュの撮霞距離範囲外 （@ R 37) では補正されない場合び 
あります。 


タ メモ- 


[キーカスタム設定]メニューの [ AD 」. レバー設定 1] 〜 [ AD 」. レバー 
設定リまたは [ Fn ボタンペア設定]に、[調光補正]を登録して 
使用することもできます。 （ t ^ R 126、 R 128) 
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ニユアル巧巧の発巧量を設定する 


フラッシュモードを[マニュアル発光]に設定した場を、発光量は自 
動で調整されません。[撮影設定]ニューの[フラッシュマニュア 
ル発光量]で、内蔵フラッシュの発光量を設定でさます。 

最大発光量に対して、 [ FULL ] [1/1.4] [1/2] [1/2 .別 [1/4] [1/5.6] [1/8] 
[1/11] [1/16] [1/22] [1/32] [1/64] び選択できます。 

フラッシュマニュアル発光量を設定する 
と、画面に設定値び表示されまず。 


ろメモ 

' フラッシュモードび[マニュアル発光]の場合は、[フラッシュマニュ 
アル発光量]の設定値び有効となり、[フラッシュ調光補正]の設定 
値は無効になります。 

-[フラッシュマニュアル発光量]の設定値と実隙の発光量は異なる場 
合びあります。 

-[キーカスタム設定]分ニューの [ AD 」. レバー設定り〜 [ AD 」. レバー 
設定引または [ Fn ボタンペア設定]に、[マニュアル発光]を登 
緑して使巧することちできます。 （ c ^ P .126、 P .128) 
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フラッシユ発巧のタイミングを設定ずる 


[撮影設定] にューの [フラッシュシンク□設定]で、フラッシュ 
び発光するタイ S ングを設定でさます。 


先幕 

露光開始直後にフラッシュび発光します。[初期設定] 

後幕 

露光終了直前にフラッシュび発光します。 

先に通常光部分を露光し、露光び終わる直前のタイ S ングで発 
光します。動いている被写体を低速のシャッタースピードで撮 
影するとをなどに、光跡や被写体の軌跡をより自然に表現でさ 
ます。 


t 画像を補正して撮驚する 



し、 

ろ 

し、 

ろ 

な 

影 


ダイナ S ツクレンジを補正する 


[撮影設定] y ニューの[ダイナ S ックレンジ補正]で、画像の階調 
を広げて明るい部分か5暗い部分まで表現でさるよラにします。 
[ OFF ] 臨][中]臨]び選択できます。 


ダイナミックレンジ補正を設定すると、画 
面に7—クび表示されます。 


H ま意 - 

-ダイナミックレンジ補正を設定すると、設定でをる ISO 感度び制限 
されます。 


ミ n 中 
な疋 

最 d ^感度 

最大感度 

弱 

に日125 

ISO 2500 

中 

ISO 160 

ISO 1600 

強 

に日200 

ISO 1250 






】 EE □触 M 
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•[就に設定すると、画像にノイズび発生しやすくなります。 

-デジタルズームを使巧すると、ダイナ S ックレンジ補正は無効にな 
ります。 

-多重露光撮影では、ダイナ S ックレンジ補正は使用でさません。 

-撮影場所び明るすざたり暗すざたりする場合、ダイナ S ックレンジ 
補正の効果び出ない場合びあります。 

請メモ- 

-ダイナ S ックレンジ補正を利巧するとをは、測光モード （ o ^ P .74) 
を[マルチ]に設定することを推奨しまず。 

-ダイナ S ックレンジ補正は RAW 画像にも反映されます。 

-[キーカスタム設定] にューの [ ADJ . レバー設定り〜 [ ADJ . レバー 
設定リまたは [ Fn ボタンペア設定]に、 [ D レンジ補正]を登録 
して使用することもでをます。 （ c ^ Rl 26、 R 128) 


ノイズを居減する 


[撮影設定]；><ニューの[ノイズ U ダクシヨン]で、静止画撮影時に 
画像のノイズ軽減処理を行います。 [ OFF ] [弱][強] [ MAX ] び選択 
でさます。 

ノイズ I 」ダクシヨンを設定すると、画面に 
7—クび表示されまず。 

ノイズ U ダクシヨンを適用するに0感度 
は、[撮影設定] にューの [ノイズ U ダ 
クシヨン ISO 設定]で[ずべて ] [ISO 201 
な上] [ ISO 40 UU 上 ] [ISO 801政上 ] [ISO 
1601政上]か5設定します。 

帝メモ- 

- JPEG ファイルはノイズ U ダクシヨンの設定に応じた画質になりま 
す。 RAW ファイルの画質は、ノイズ U ダクシヨンの設定に診響され 
ません。 

-ノイズ U ダクシヨンの設定によって、画像の記録完了までの時間び異 
なります。 


嫁！!！ to み泌 ED 咖 

國 
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静止画に曰付を入れる 


[撮影設定] に：!一の [曰付入れ撮影]で[曰付][曰時]を選択す 
ると、青争止画のち下に曰付（年/月/曰）または曰時（年/月/曰時: 
分）を入れて撮影でさます。 


日付入れ撮影を有効にすると、画面にマー 
クび表示されます。 



V 媒媒 1 so 〇〇处县的 


圆 


r T 


L J 

llBMil 

: E=1 


B 


曰付•時刻び設定されていない場合、[曰付入れ撮影]はでをません。 
あらかじめ日付-時刻を設定してください。（〇^の弓） 

動画に日付は入れられません。 

RAW モードで撮診した場合は、同時記録される JPEG ファイルにの 
み曰付び入ります。 

画像に入れた曰付は削除でさません。 
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2 いろいろな再生 


■-覽表示する _ 

再生モードで H / q ボタンを押すと、複数の画像を一覧表おすること 
びでさます。 




日付別20コマ表示 


カレンダー表示 


政下の操作びできます。 


▲▼◄►ボタン 

画像選択 

ADJ . レバー 

選択画像を]画面表示 

D に R ボタン 

1画儘選択画面^ぺージ送り画面切り替え 
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スライドシヨーで表示する 


撮影した画像を、順番に表おします。 

[再生設定];><ニューの[スライドショー]で►ボタンを巧すと、ス 
ライドショーび開始します。 

遠中で中止したいとさには、カメラのいずれかのボタンを押します。 
中止するまで、繰り返しスライドショーび表示されます。 

タ メモ - 

-青争止画は3秒間ずつ表示されます。 

-動画は撮影した内容びすべて表示されてから次の画像び表示されま 
ず。 


動画を再生する 


#囚ボタンを巧す 

最懐に撮該または再生した画像び表示されます。 

動画の場合は、最初の]フレームび静止画で表示されまず。 

2 見たい動画を選択ずる 

だ)マークびついているファイルび動画 
ファイルです。 


3 ADJ . レパーを押す 

再生び始まります。 

画像モニターに、再生経過をおすインジ 
ケーターと経過時間び表示されます。 
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し u 下の操作びでさます。 


一時停止/再生 

ADJ . レバーを巧す 

早送り 

再生中にボタンを押し続ける 

巻さ戻し 

再生中に H ボタンを巧し続ける 

ス□一再生 

一時停止中に A ボタンを押し続ける 

スロー民し 

一時停止中に H ボタンを巧し続ける 

巧フレーム表示 

一時停止中に A ボタンを押す 

前フレーム表术 

一時停止中に H ボタンを巧す 

音量調節 

再生中/一時停止中にボタンを押す 


U 及大表示する 

g A ボタン/アップダウンダイヤル/ ADJ . レバーのいずれかの操作で、 
^ 静止画を拡大表示できます。 ADJ . レバーを巧すと[セットアップ];>< 
ニューの[ワンプッシュ拡大表示倍率]で設定した倍率 （5.7 倍/弓.8 
倍/16倍）にお大して表示します。 


政下の操作びできます。 


A /因ボタン 

1段階拡大/縮ルします。▲▼◄►ボタンで表示 
箇所を移動でをます。 

アップダウンダイヤル 

ちに回すと拡大、左に回すと縮ルします。 

ADJ . レバー 

AD 」. レバーを倒すと、あ大表示したまま前後の 
画儘を表おします。動画 / S 達写 / M 連写を表示 
すると等倍に戻ります。 

MENU / OK ボタン 

静止画を[ワンプッシュ拡大表示倍率]で設定し 
た倍率で拡大します。 
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タメ f 


-拡大表示の最大倍率は、画像サイズによって異なります。 


画像サイズ 

最大倍率 

gM /ET71 /WHM 

16 倍 

Kn 

6.7 倍 

pzeg /rjM* 

3.4 倍 


*[ セットアップ]メニューの [ RAW 同時記録設定]び [ RAW のみ] 

の知口 — 

[キーカスタム設定] にューの [再生モードダイヤル設定]で、再 2 
生モード時のアップダウンダイヤルと AD 」. レバーの機能を蜜要でき ■— 
ます。[設定 1] または[設定 2] を選択します。 y 



アップダウンダイヤル 

ADJ . レバー 

設定][初期設定] 

拡大表示 

拡大コマ送り 

設定2 

拡大位置上下移動 

拡大位置左ち移動 
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t ファイルを整理する 


削なする 


pi ファイルを削除する 

7 巧生モードで削除したい画像を表おする 
2 命ボタンを巧す 

3 ▲▼ポタンで [1 ファイル削除]を 

選択ずる 

ボタンでファイルをををでをまず。 


4 MENU / OK ポタンを巧す 

削除び完了ずると、手順3の画面に戻りまず。 

I すべてのファイルを削なする I 

7 巧生モードで雨ボタンを巧ず 

2 ▲▼ボタンで[をファイル削除]を選択して MENU / OK ボタ 
ンを巧す 

削除の確認画面び表示されまず。 

3 ►ボタンで[はしリを還択し、 MENU / OK ボタンを巧ず 


<] 

MawgjM 

,1ファイル肖嶋 


削除 

をファイル削除 

1 1 
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巧のファイルを一度に削おする 


J 


7 再生モードで雨ボタンを巧ず 

20コマ/81コマ/カレンダー/曰付別20コマ表示にしていた場台は、 
手順3に進みまず。 

2 [複数選択削除]を還択し、 MENU / OK ボタンを巧ず 

3 [1 枚ずつ指定][範囲を指定]を選択し、 MENU / OK ポタン 
を巧ず 

4 ▲▼イ ► ボタンでファイルを還おして MENU / OK ボタンを巧 
す 

[範囲を指定]の場をは、始点のファイルを還がしまず。 

ファイルのち上にコ'=箱のマークび表示 
されます。 

ADJ . レバーを押すと、 [1 枚ずつ指定]職 
囲を指定]び切り替わります。 

[1 枚ずつ指定]の場合は、手順6に進み 
まず。 

5 ▲▼◄►ボタンで終点のファイルを 
選折して MENU / OK ボタンを押ず 

手順4〜5を繰り返して、範囲をずべて 
指定します。 

間違えて選択したとさは、 AD 」. レバーを 
押して1ファイルずつ指定する画面に戻 
り、ファイルを選択して MENU / OK ボタ 
ンを押すと解除でさます。 



6 1 ボタンを押す 


◄►ボタンで[はい]を選択し、 
MENU / OK ボタンを押ず 

処理中のメッセージび表示され、削除び 
完了すると、一覧の画面に戻ります。 
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プ□テクトを設定ずる 


[再生設定];><ニューの[プ□テクト]では、ファイルを誤って削除 
しないよラに保護（プ□テクト）でさます。 

田 ま意 - 

. [セットアップ]メニューの [初期化]を行ラと、プ□テクトされた 
画像ち削除されます。 

|1 ファイルをプロテクトずる I 

7 再生モードでプ□テクトしたい画像を表示して MENU/OK ボ 
タンを押す 

[再生設定]六ニューび表示されます。 

2 [プ□テクト]を選択し、►ボタンを押ず 

3 [1 ファイル]を選択ずる 

ボタンでファイルを変更できます。 

4 MENU/OK ボタンを押ず 

プ□テクトび設定され、画面にマークび 
表示されます。 

プ□テクトした画憬に同じ操作を行うと、 

プ□テクトび解除されます。 


ファイルをプ□テクト/お除ずる 



f [再生設定]メニューで[プ□テクト]を選択し、►ボタンを 
押す 

2 [全ファイル選択][をファイル解陳] 

を選択して MENU / OK ボタンを押 
す 
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I 復巧のファイルを一度にプ□テクトずる_ I 

7 [再生設定]メニューで[プ□テクト]を選択し、►ボタンを 
巧す 

20コマ/81コマ/カレンダー/曰付別2日コマ表示にしていた場合は、 
手順3に進みます。 

2 [複数選択]を選択して MENU / OK ボタンを押ず 

J [1 枚ずつ指定][範囲を指定]を選}尺し、 MENU / OK ボタン 
を押ず 

4 ボタンでファイルを選択して MENU / OK ボタンを巧ず 

[範囲を指定]の場をは、始点のファイルを選択します。 

プ□テクトを解除ずる場合は、もう一度 MENU / OK ボタンを巧します。 
AD 」. レバーを押すと、 [1 枚ずつ指定][範囲を指定]び切り曽わります。 
[1 枚ずつ指定]の場合は、手順6に進みます。 

5 ▲▼◄►ボタンで終点のファイルを 

選択して MENU / OK ボタンを押ず 

手順4〜5を繰り返して、節囲をすべて 
指定します。 

すでにプ□テクトび設定されているファ 
イルを選択すると、プ□テクトび觸除さ 
れます。 

6 Fn 2 ボタンを押ず 

処理中のメッセージび表示され、設定び完了すると、一覧の画面に戻 
ります。 
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内蔵メモリーの画像を力ードへコピーする 


內蔵メモ U —に記録した静止画や動画を;><モリーカードへコピーしま 
す。 

1 メモリーカードをセットずる 

2 [再生設定]メニューの[内蔵メモリーか5カードへコピー] 
を選択し、►ボタンを押ず 

姐:理中のメッセージび表示され、コピーび売了すると、再生画面に戻り 
ます。 

Q 編- 

. コピー先のメモリーカードの容量び足りない場合には、容量不足を 
おずメッセージび表おされます。容量に収まる枚数だけコピーする 
場合は[はい]、コピーを取り消す場合は[いいえ]を選択して 
MENU / OK ボタンを押しまず。 

-メモ U —力ードから内蔵メモ U —へコピーすることはでさません。 

lli 正.加工する _ 

撮影した画像を補正-加工し、新規ファイルとして保存します。 

a ま意 - 

-補正•加工びでをるのは、旺 EI し:!下の静止画のみです。動画は補正- 
加工でをません。 


画ほサイズを縮ルする 


[再生設定]メニューの[画像サイス変更]では、静止画の画像サイ 
ズを縮ルし、 id 4:3 F または E 巧4:3 F の画像を新規保存します。 

アスぺクト比び3:2/1:1/16:9で撮影された画像の場をは、上下また 
は左ちび黒く表おされた画像になります。 

Q ま意 - 

. RAW モードで撮影した画像は、画像サイズを変更でをません。 


2 いろいろな再生 
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卜 US ングずる 


画像の周囲を切り取って保存します。 


再生モードでトリミングしたい画像を表示して MENU / OK ボ 
タンを押す 

[再生設定]六ニューび表示されます。 


2 [トリミング]を選択し、►ボタンを押ず 

3 トリミングずる範囲を指定する 


し U 下の操作びでさます。 



因 / A ボタン 

卜 US ングサイズ変更 

▲▼◄►ボタン 

卜 US ング枠の移動 

ADJ . レバー 

トリミング枠のアスぺクト比を変更 (4:3/1:1) 

Fn 2 ボタン 

操作方法説明画面を表示 


4 MENU / OK ボタンを押ず 

トリミングされた画像び新規保存されまず。 

口 ま意 - 


卜 US ングでさるのは、本カメラで撮影した静止画のみです。 
RAW モードで撮該した画像は、トリミングでをません。 

卜 US ングを繰り返し実行ずると、画質び劣化します。 


メモ- 


卜 I 」ミングした画像の圧縮率は、 すべて Fine になります。 

指定でをる卜 IJS ング枠の大ささは、元画像のサイズによって異な 
ります。 

卜 IJS ング後の画儘サイズは、元画像のサイズと卜 US ング枠の大 
をさによって異なります。 


2 


いろいろな再生 
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斜めか 5 撮露した画像を捕正ずる 


斜め方向から撮影した掲示板や名刺などの四角い被写体を、正面から 
撮影したような画備こ変換します。 

1 再生モードで補正したい画像を表示して MENU/OK ボタンを 
押す 

[再生設定]六ニューび表示されます。 

2 [斜め補正]を選択し、►ボタンを押ず 

処理中のメッセージび表示され、補正対象として認識した最大5つの 
エリアびオレンジ色の枠で表示されます。 

エ U アび検出で去なかった場合は、エラー;>< ッセージび表おされます。 
政降の操作は、 SCENE モードの[斜め補正]と同様です。 R がの手 
順2〜3を参照してください。 

Q ま意 - 

•斜め補正びでをるのは、本力方ラで撮影した静止画のみです。 S 連 
写 / M 達写で撮影した画像は補正でをません。 

. RAW モードで撮影した画儘は、同時記録された」 PEG ファイルのみ 
補正されます。 

タメモ- 

•斜め補正してち、画像サイズは変わりません。 

•画像サイズび大去い場合は、補正処理に時間びかかります。斜め補 
正の前に画儘のサイズを変更 （ o ^ P 106) してお<と、処理速度を 
早くでをます。 

• SCENE モードの[斜め補正](@で 63) では、撮影直後に画儘を 
斜め補正でさます。 


2 いろいろな再生 
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ントラストを補正ずる 


撮影した静止画の明度やコントラストを補正します。 

1 再生モードで補正したい画像を表示して MENU / OK ボタンを 
押す 

[再生設定]六ニューび表示されます。 

2 [レベル補正]を選択し、►ボタンを押ず 

J [ AUTO ] [ MANUAL ] を選択し、►ボタンを押す 

左上に元画儘、ちに補正画像び表おされます。 

レベル補正でをないファイルを選択すると、エラー六ッセージび表示 
されて[再生設定]六ニューに戻ります。 

[ AUTO ] を選択した焉をは、手順6に進みます。 

4 ADJ . レバーでヒストグラムのポイ 
ントを切り替える 

ヒストグラムの縦軸は画素数、横軸は左 
からシャドー-中間調-八イライトを表 
しています。 ADJ . レバーを巧すと、左端- 
中央-ち端のポイントを切り替えられま 
す。 

この画面で Fn 2 ボタンを押すと、操作方 
法の説明画面び表示されます。再度 Fn 2 ボタンを押すと、元の画面に 
戻ります。 

5 ◄►ボタンでポイント位置を調整する 

6 MENU / OK ボタンを巧す 

® a 中のメッセージび表示され、補正をの画像び新規保をされまず。 
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補正例 - 

を巧的な巧るをを調整したい場合： 

. 中央のポイントを左に移動すると全体的に 
明るくなり、右に移動ずると全体的に暗くな 
ります。 


露出オーバーまたは露出アンダーの画橡を捕 
正したい場合： 

•露出オーバーの場合は、左側のポイントを右 
に移動し、ヒストグラムの山の左端に合わせ 
ます。 

.露出アンダーの場合は、ち側のポイントを左 
に移動し、ヒストグラムの山のち端に合わせ 
まず。 

-この状態で中央のポイントを左ちに移動す 
ると、全体的な明るさを調整でをます。 



露出才ーバーの場合 


コントラストをはコ定〇させたい場合： 

-ヒストグラムの山び中央寄りに集中してい 
ます。左ちのポイントを移動してそれぞれヒ 
ストグラムの両端に合わせると、明るい部分 
と暗い部分びはっきりした画儘になります。 

-この状態で中央のポイントを左ちに移動す 
ると、全体的な明るさを調整でをます。 



Q 


レベル補正びでをるのは、本カメラで撮該した静止画のみです 。 S 
連写/ M 連写で撮影した画像は補正でをません。 

[撮影設定]分ニューの[画像設定]を[白黒][白黒 （ TE )] に設定 
して撮該した画像は、補正効果びない場合びあります。 

レベル補正を繰り返し実行すると、画質び劣化します。 
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ホワイトバランスを補正ずる 


静止画の色調を、グ U —ン/マゼンタ/ブルー/アンバーの色をいに 
補正して記録でさます。 

1 再生モードで補正したい画像を表示して MENU/OK ボタンを 
押す 

[再生設定]六ニューび表示されます。 

2 [ホワイトバランス補正]を選択し、►ボタンを押ず 

[ホワイトバランス補正]画面び表示されます。 

補正でさないファイルを選択すると、エラーメッセージび表示されて巧 
生設定]；><ニューに戻ります。 

J ▲▼◄►でポイント位置を調整する 

U セットしたい場合は、 DISR ボタンを 
押します。もう一度 DISP . ボタンを押す 
と、ホワイトバランス補正びキャンセル 
されます。 

この画面で Fn 2 ボタンを押すと、操作方 
法の説明画面び表示されます。再度 Fn 2 
ボタンを巧すと、元の画面に戻ります。 

4 MENU/OK ボタンを押ず 

処理中の;< ッセージび表示され、補正後の画儘び新規保をされます。 

Q ま意 - 

-ホワイトバランス補正びできるのは、本カメラで撮影した静止画の 
みです。 S 連写 / M 連写で撮影した画儘は補正でをません。 

-[撮影設定] にューの [画像設定]を拍飄[白黒 ( TE )] [八イコ 
ントラスト白黒]に設定して撮該した画像は、補正効果びない場合 
びあ D ます。 

-ホワイトバランス補正を繰り返し実行すると、画質び务化します。 
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AV 機器で再生する 


テレビ等の AV 機器に接続して画像を再生することびでさます。 

H ま意 - 

-カメラと AV 機器を接続している間は、カメラの操作音は鳴りません。 
また AV ケープル/ HDMI ケープルで接続していると去は、画儘モ 
ニターは表示されません。 

- AV ケーブル/ HDMI ケープルで接続中は、ケーブルを持ったまま力 
六ラを動かさないで < ださい。 


ビデオ端子に接続する 


別売りの AV ケーブル （ AV -1) を使用して、ビデオ端子を備えた AV 
機器に接続します。 

7 AV 機器のビデオ入力端子に AV ケーブルを接続ずる 

2 カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

3 端子カバーを開け、 USB’AV OUT 
兼用端テに AV ケープルを接続ずる 



4 AV 機器の入力切換で、カメラを接続した端子に設定ずる 

詳しくは AV 機器の説明書を参照してください。 

5 カメラの POWER ボタンを押す 

タメモ- 

-国内の AV 機器のビデオ方式は、 NTSC 方式（日本などで使用されて 
いる方式）に設定されています。接続する機器び PAL 方式（ヨー□ッ 
パなどで使用されている方式）の場合は、[セットアップ]メニュー 
の[ビデオ方式]で PAL 方式に設定してから接続しまず。ご購入時 
の設定は、国や地域によって異なります。 
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HDMI 端子に接続する 


別売りの HDMI ケーブル ( HC -1) を使用して、 HDMI 端テを備えた 
AV 磯器に接続します。 

1 AV 機器の HDMI 端子に HDMI ケープルを接続する 

2 カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

3 端子カバーを開け、 HDMI マイク □ 

出力端子に HDMI ケーブルを接続す 
る 


4 AV 機器の入力切換で、カメラを接続した端子に設定する 

詳しくは AV 機器の説明書を参照して<ださい。 

5 カメラの POWER ボタンを押す 

タメモ- 

. HDMI ケーブルの取り付け/取りがしを巧うと、1コマ表示になり 
ます。 

. HDM 1 出力時の觸儘度は [ AUTO ] に設定されています。 AV 機器に 
表おされる画像の解像度びない場合は、[セットアップ]メニューの 
[ HDMI 出力]で設定を変更してください。 
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写真を EP 刷する 


foPOF を設定する 

メモ U —力ードに記録した静止画は、プ U ントサービス取り扱い店や 
プリンターで印刷びでさます。 

1 再生モードで設定したい画像を表示して MENU/OK ボタンを 
押す 

[再生設定]メニューび表示されます。 

2 [ DPOF ] を選択し、►ボタンを押ず 

3 [1 ファイル][全ファイル選択]を 
選択ずる 

[1 ファイル]の場合は、◄►ボタンでファ 
イルを選択できます。 

[全ファイル解除]を選択すると、全ファ 
イルの DPOF 設定を觸除でをます。 

* MENU/OK ボタンを押ず 

DPOF び設定され、画面に DPOF 設定をおすマークび表示されます。 

a ま意 - 

- RAW モードで撮診した画儘は、同時記録された」 PEG ファイルのみ 
DPOF び設定されます。 

. 内蔵メモ U —に記録されている画像には、 DPOF を設定でをません。 



3 写真を印刷する 
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復巧の静止画に DPOF を設定する 


複数の画像を指定したり、印刷枚数を指定するとをは、一覧表示の状 
態で設定します。 

1 再生モードで H ボタンを押す 

2日コマ表示になります。 

2 [再生設定]メニューで [ DPOF ] を選択し、►ボタンを押す 

J ◄►ボタンで設定したい静止画を選択し、▲▼ボタンで印刷 
枚数を指定ずる 

DPOF 設定を示すマークび表示されます。 

4 MENU/OK ボタンを押ず 

処理中の;><ッセージび表示され、設定び完了すると2日コマ表示に戻り 
ます。 

タメモ- 

. DPOF 設定を解除するときは、解除したいファイルの印刷枚数を脚 
に指定して MENU/OK ボタンを巧します。 

t プ y ンターに接続して Ell 刷する 

力; ><ラとプ U ンターを US 目ケープルで接続して、カメラ内の静止画を 
直接プ U ンターから印刷でをまず。 

H ま意 - 

-動画は印刷でさません。 

- RAW モードで撮影した画像は、同時記録された」 PEG ファイルび印 
刷されます。 


-本カメラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge (ピ 
クトプリッジ）を採巧しています。ダイレクトプ I 」ント機能を使ラ 
には、プ U ンターび PictBridge に対応している必要びあります。ご 
使巧のプリンターの説明書でご確認ください。 

-プリンターによっては、[セットアッスメニューの山 SB 接続]を 
[ PTP ] に設定する必要びあります。 115 
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カメラとプ y ンターを接続ずる 


カメラとフ1」ンターの接続には、付属の USB ケーブルを使用します。 

7 カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 
2 端子カバーを開け、 USB ケーブル 


で USB • AV OUT 兼用端子とプリ 
ンターを接続する 

3 ADJ . レバーを巧す 
4 プリンターの電源をオンにする 

カメラの電源び自動的にオンになります。 

5 [接続待ち...]画面が表示された！5 、I 
2秒总内に ADJ . レバーを押ず。 

プ U ンターによっては、2砂政上経過す 
ると [ PC 接続中...]と点滅表おされ、 
カメラの操作びでをなくなります。この 
場合は電源をオフにして、手順]からや 
り直してください。 I 

[ダイレクトプ U ント]画面び表示され 
ます。 

[接続中-- •] と表おされている間は、 
プ IJ ンターとの接続び完了していませ 
ん /。 





タイレウトフリントを斤 
咖」キー在巧レで < 巧い 


フ U ン 5-«e 


» 


USB ケープルで接続中は、ケーブルを持ったままカメラを動かさな 
し、で < ださし、。 

USB ケーブルを外すと去は、印刷終了禮にカメラの電源びオフになっ 
たことを確認してからがしてください。 
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静止画を印刷する 


Pi 订 Bridge 対応プ U ンターで静止画を印刷します。 

Q ま意 - 

-印刷び完了するまで USB ケーブルをがさないで<ださい。 

•送信中に[プ U ンターエラー]のメッセージび表おされた場合は、 
プ U ンターの状態を確認してください。 


こ 1 ファイル/をファイルを巧刷ずる 


1 [ダイレクトプリント]画面で◄►ボタンを押して印刷した 


い静止画を表示ずる 

2 ADJ . レバーを押し、 [1 ファイル][全ファイル]を選択ずる 
5 MENU / OK ボタンを押ず 

ダイレクトプ U ントのメニューび表おされます。 

4 ▲▼ボタンで項目を選択し、►ボ 
タンで詳細項目を表示する 

選択でをる項目は政下のとおりです。[プ 
U ンター指定]を選択すると、プ U ンター 
側の設定値（初期値）で印刷されます。 



写 

音 

看 

印 

刷 

す 

る 


用祇ヴイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイァウト 

1枚に印剛するコマ数を設定します。1枚にレイアウトでき 
るコマ数は、接続するプ U ンターによって異なります。 

曰付印字 

日付厢穀日）の印字の有無を設定します。日付の書式は、 
[セットアッフ]メニューの日時設定で設定した書式にな 
ります。[曰付入れ撮影] ( tt ^ P .97) を設定したファイ 
ルは、印刷時に日付印字を [ OFF ] にして印刷されます。 

ファイル名印字 

ファイル名を印刷するかを設定します。 

印刷補正 

画像データをプ U ンター側で最適化して印刷するかを設 
定します。 
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画儘印刷サイズ 

印刷する画像のサイズを設定します。 

印刷品質 

印刷品質を設定します。 

帳票印刷* 

帳票印刷を巧います。 

印刷部数 

印刷部数を設定します。 

トナーセーブ* 

印!刷を薄めにして、トナーを節約ずるかを設定します。 

片面/両面* 

両面で印刷ずるかを設定します。両面印刷をする場合は、 
各静止画の印刷枚数は1枚となります。 


* 各項目に対応している u コープ u ンターと接続しているとさのみ有効で 
す。 U コーのプ U ンターについての最新情報は、弊社ホームページ ( http :// 
WWW . ricoh . co . jp / office /) をご覧く ださい。 


J 詳細項目を設定し、 MENU/OK ボタンを巧す 

3 ダイレクトプリントのメニューに戻ります。 

手順4〜5を繰り返して、変更したい項目の値を設定します。 

看 〇 MENU/OK ボタンを押ず 

胃3 静止画びプリンターに送られ、[送信中…]画面び表おされます。 

す 送信を中断したい場合には、 D に R ボタンを押します。 

3 送信び売了するとプ U ンターで印刷び開始され、カメラはダイレクト 

プ U ント再生モード画面に戻ります。 


嘴数のファイルを印刷ずる 


7 [ダイレクトプリント]画面で H ボタンを押す 

2日コマ表示になります。 


2 

3 


印刷したい画像を選択して、 MENU / OK ボタンを押す 


ボタンで印刷枚数を指定ずる 

印刷する画像には凸^び表示されまず。 
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4 MENU / OK ボタンを押ず 

ダイレクトプ U ントの分ニューび表示されます。 

切降の操作は、「1ファイル/全ファイルを印刷する」の手順4〜日と 
同様です。 

な 帳票巧刷 - 

-[帳票印刷]は、[用紙サイズ]を [ A 4] に設定し、円け刖 dge に対応 
しているリコーのプ U ンターと接続しているとをのみ有効です。 

-選択できるレイアウトは、接続するプ U ンターによって異なります。 
レイアウトはプ U ンターの説明書をご覧ください。 


3 写真を印刷する 


119 





Fn . ボタンや AD 」. レバーの機能を変更してカメラを使いやずくしたり、 
モードダイヤル MY 1/ MY 2/ MY 3 に設定を登録ずることびでをます。 


現在の力^ラの設定を「マイセッティング」として登録し、自分好み 
の設定を簡単に呼び出して撮影でさます。 

設定は UTF の場所に登録できます。 


MY 1/ MY 2/ MY 3 

モードダイヤルの MY 1/ MY 2/ MY 3 に登録しま 
す。 

マイセッティング BOX 

カメラに12種類の設定び登録でさます。 

力ード 

セットされている六モ U —カードに6種類の設定 
び登録でさます。 


[マイセッティング 目日 X ][力一 问 に登録した内 割ま、 [マイセッティ 
ング呼び出し]〔囑で 122) で [ MY 1] [ MY 2] [ MY 3] に割り付けて 
使用します。また、登録した設定には名前を付けることびでさます。 
(啜 P .125) 

切下の項目び登録でさます。 

カメラの設定 

-撮影モード 

. A / M モード時の絞り値 
. S / M モード時のシャッタースピード 
- MF 時のフオーカス位置 
-マク□モード 
. フラッシュモード 
-セルフタイマー 

- DISP . ボタンでの撮影画面切り曽え 

-[撮影設定]メニュー（[多重露光撮該][インターバル撮該][拡大表示 
倍率 （ MF )] [撮影設定初期化][絞り自動シフト][シャッタースピード 
自動シフト][撮影モード切割しが4)* 


カメラをカスタ7イズする 


撮露設定を登録する（マイセツテイング) 


カメラの設定を変更ずる 


4 カメラの設定を変更する 
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*[ ホワイトバランス補正]は、[キーカスタム設定]メニューの[ホワイ 
トバランス補正の MY 登録]を [ ON ] に設定ずると、マイセッティング 
に保存されます。 

[キーカスタム設定]メニユ ー 

- Fn ボタンペア設定（肝1設定の M 丫登録]を [ ON ] に設定したときのみ） 


[セ•ットアップ]メ ニユー 

- ISO 感度ステップ設定 
- ISOAUTO-HI 設定 
-列部 AF 測距表示 
-水準器設定 


グリツドガイド表示設定 
撮影情報表おフレーム 
デジタルズーム切替 


I カメラの設定を変更する 

2 [キーカスタム設定]メニューの[マイセッティング登録]を 
選択し、►ボタンを押ず 

[マイセッティング登録]画面び表示されます。 

J 登録ずる場所を選択し、 MENU/OK 
ボタンを f 甲ず 


[ MY 1] [ MY 2] [ MY 3] を選択すると、そ 
れぞれのモードダイヤルに登録されます。 


マイセッティング BOX またはカードに保 
存するとをは[マイセッティング BOX ] 
[力一问を選択して►ボタンを押し、登 
緑する番号を選おします。 

ホ登録の場所を選択すると、現在曰時の 
名称で登録されまず。 


^9 


すでに名称びついている場所を選択すると、名称設定の画面び表おさ 
れまず。[はい]を選択すると、現在の名前のまま設定び登録されます。 
[いいえ]を選択すると、現在曰時の名称で登録されます。 


4 カメラの設定を変更する 


設定び登録されると、[キーカスタム設定]メニューに戻ります。 
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マイセッティングの設定を呼び出ず 


[マイセッティング目 0 X ] [カード]に登録した内容を、モードダイヤ 
ル MY 1/ MY 2/ MY 3 に割り付けます。 

1 [キーカスタム設定]メニューの[マイセッティング呼び出し] 
を選択し、►ボタンを押す 

[マイセッティング呼び出し]画面び表示されまず。 

2 [マイセッティング BOX ] または[カード]を選択し、►ボ 
タンを押す 

3 ▲▼ボタンで割り付けるダイヤル 

を選択し、►ボタンを押す 


マイだ。テインヴ呼 UiB レ [ BOX ] 


ろタイヤル C マイでッテインヴ BOX の垃ち在コピー 
化巧ます. 


4 マイセッティングが登録されている 
マイセッティング BOX /カードの番 
号を選択し、 MENU / OK ボタンを押 
ず 

選択したマイセッティングびモードダイ 
ヤルに登録され、[キーカスタム設定];< 
ニューに戻ります。 


■I [MY 1 ], !>■ 

B 


口 ま意 - 

-他のカメラのマイセッティングを呼び出すことはでをません。 

-[カード]に登録した内容は、六モ U —カードを初期化すると消去さ 
れます。[マイセッティング BOX ] に登録した内容は、内蔵；><モリー 
を初期化してを消去されません。 


4 カメラの設定を変更する 
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マイセツテイングモードで撮露する 


モードダイヤルを MY 1/ MY 2/ 
MY 3 に合わせる 

マイセッティングの設定で撮影でさるよ 
ラになります。 



登録した撮影 モー ドの マーク 

L 


2 撮影モードを一時的に変更するとを 
は、[撮影設定]メニューの[撮影モー 
ド切曾]を選択ずる 

登録してある撮該モードび SCENE の場合 
は、変更できません。 




國 


J " Sl スート WB モーよ_ ]■ 


巧メモ- 

•マイセッティングモード時に、[撮貢ミ設定]メニューや[セットアッ 
プ]分ニューの設定を変更することちでをまず。モードを切り曽え 
るか電源をオフにすると、もとの MY 1/ MY 2/ MY 3 の設定に戻り 
ます。 


4 カメラの設定を変更する 
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マイセッティングを編集する 


マイセッティングの登録内容を編集します。 

1 [キーカスタム設定]メニューの[マイセッティング編集]を 
選択し、►ボタンを押ず 

[マイセッティング編集]画面び表示されます。 

2 編集したいマイセッティングを選択 


し、►ボタンを押す 




マイセッティング BOX / カードになをしたマイセッティングを編集す 
る場合は[マイセッティング BOX ] [カード]を還おして►ボタンを 
巧し、番号を選択します。 

設定項目の一覽び表おされます。 


5 ▲▼ボタンで編集したい項目を選択 
し、►ボタンを押す 

▲▼ ボタンで設定を変更します。 


jf ? イ c ッティンジちホ b Til 


4 ◄ボタンで内容を決定する 

手順3〜4を繰り返します。 

5 MENU / OK ボタンを押ず 

編集内容び保をされ、[キーカスタム設定]メニューに戻ります。 


4 カメラの設定を変更する 
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マイセッティングのをがをを更する 


P . 124の手順3の画面で[マイセッティング名称]を選択し、 
►ボタンを押す 

[マイセッティング名称]画面び表示され、 

文字入カエ U アに現在の名称び表示され 
まず。 

新規に名称を指定する場合は、手順斗に 
進みます。 


文字入カエ U ア 
.. 




文き選択ェリア 


2 

3 

4 

5 


6 


名称の一部を変更ずる場合は、◄►ボタンを押す 

文字入カエリアにカーソルび表示されます。 

ボタンで編集する位置にカーソルを移動する 
▼ボタンを押す 

文字選択エリアにカーソルび移動します。 

▲▼◄►ボタンで文字を選択し、 MENU / OK ボタンでミ夫定ず 
る 

文字入カエ U アのカーソル位置に文字び挿入されます。 

文きを削除するときは悄 u 除]、スペースを挿入するとをは[空白]を 
選択します。 

入力でをる文字は全角カタカナ/半角英数字で、全角16文字（半角 
32文字）までです。 Fn 2 ボタンで文きの種類び変更でをます。 

ADJ . レバーを 押す 

名称び登歸されます。 


4 カメラの設定を変更する 
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夕 


メ亡- 

- [ MY 1] [ MY 2] [ MY 3] の設定を[マイセッティング呼び出し]で 
割り付けている場合は、マイセッティング BOX / カードの設定を編 
集すると [ MY 1] [ MY 2] [ MY 3] の設定にち反映されます。 

[ MY 1] [ MY 2] [ MY 3] の設定を直接編集した場合は、マイセッティ 
ング BOX / カードの設定には反映されません。また、その後マイセッ 
ティング BOX / 力ードの設定を編集しても、 [ MY 1] [ MY 2] [ MY 3] 
の i 受定には反映されな < なりまず。 

.マイセッティングの名称は、モードダ 
イヤルを MY 1/ MY 2/ MY 3 に合わせ 
た直後と▲ボタンを押したとさに表示 
されます。 

-[キーカスタム設定]メニューの[マイ 
セッティング削除]で、マイセッティ 
ングの登録を削除することびでをます。 



ADJ . レバーに機能を登録する 


ADJ . レバーに撮影機能を登録し、 ADJ . レバーの操作で簡単に呼び出 
すことびでさます （ ADJ . モード)。 

切下の機能び登録でさます。 


機能 


OFF 

露出補正 

ホワイトバランス《 
WB 補正 

ISO 《 


画質 

フ オー カス 
測光 

画像設定 
連写 

オートブラケット 
調光補正 




[ ADJ . レバー設定1初期設定] 

[ ADJ . レバー設定2初期設定] 
[ ADJ . レバー設定3初期設定] 

[ AD 」. レバー設定5初期設定] 
[ ADJ . レバー設定4初期設定] 


参照先 


P .75 

P .78 

R 81 

P .76 

R 65 

R 68 

P .74 

R 82 

R 85 

R88 

R 93 


4 カメラの設定を変更する 
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機能 


参照先 


マニュアル発光 
D レンジ捕正 


R 94 

R 95 


1 [キーカスタム設定]メニユーの [ ADJ . レバー設定 1] 〜 [ ADJ . 
レバー設定リを選択し、►ボタンを押ず 

2 ▲▼ボタンで登録ずる機能を選択し、 MENU / OK ボタンを押 
ず 

機能び登録されまず。 


ADJ. モードをが用ずる 


1撮影モードで ADJ . レノ（一を押ず 

ADJ . モードになります。 

2 ADJ . レバーを左ちに倒ずか、 
ボタンで設定したい機能を選択ずる 

[ AF / AE ターゲット移動](固定）と ADJ . 
レバー設定1〜5び切り替わります。 


3 

4 


極回四國画固 


_ 

1 ™" 

国 

圍 


▲▼ボタンで値を選択する 


ADJ . レバーまたは MENU / OK ボタンを押す 
メ亡- 


[キーカスタム設定]メニューの [ AD 」 シャッターボタン確定]を [ ON ] 
に設定すると、シャッターボタン半押しで ADJ . モードの設定を確定 
で去ます。 

ADJ . モードにしたと去に一番もに表おされる 「 AF / AE ターゲット移 
動」 （@ T 71) は、機能の登録を変更でさません。 


4 カメラの設定を変更する 
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Fnl / Fn 2 ボタンに機能を登録すると、 Fnl / Fn 2 ボタンを押すだけ 
で設定を切0誓えたり、機能の設定画面を表おすることびできます。 


じ(下の中から Fnl / Fn 2 ボタンそれぞれに機能が割り当てられます。 


機能 

動作 

OFF 

AF / MF / AF / スナップ 
/ AF / 被写体追尾 

Fnl / Fn 2 ボタンの操作を無効にしまず。 

フォーカスモードを切り替えまず。 （ o ^ R 68) 

AE □ック 

露出値を固定 （AE □ック）します。画像モニター 
には AEL マークび表示されまず。 

JPEG-RAW 

静止画のファイル形式を切り替えます。 
(啜 P .65) [撮影設定]六ニューの[画質•サイ 
ズ]で設定されているサイズ•アスペクト比と同 
じサイズ-アスぺクト比の RAW 画儘び撮影でを 
ます。 

カラ •■白黒/カラー 

一 TE / カラ ー- ►从イ白 

黒/カフ-•■ク□スプ 

□セス/カラーー P 
フィルム調/カラー 
一 B バイパス 

[撮該設定]メニューの[画儘設定]の設定を切 
り曽えまず。（啜 P .82) 

露出補正/ホワイトバ 
ランス/ WB 補正/に0 
/画質/フォーカス/ 
測光/画像設定/連写 
/オートプラケット 
[ Fnl ボタン初期設定] 
/調光補正/マニュア 
ル発光 / D レンジ補正 

[撮該設定]六ニューの各機能の設定画面を表示 
します。 

多重露光 

多重露光撮該を行います。 （ o ^ P .90) 

マクロターゲット 

マク□ターゲットを移動します。（啜巧 5) 

セルフタイマー 
[ Fn 2 ボタン初期設定] 

セルフタイマーで撮貢ミします。 Co ^ P 37) 


Fnl / Fn 2 ボタンの機能の組み合わせは、4つまで登録することびでをます。 


/ Fn 2 ボタンに機能を登録ずる 


4 カメラの設定を変更する 










f [キーカスタム設定]メニューの [ Fn ボタンペア設定]を選 
おし、►ボタンを巧ず 

[ Fn ボタンペア設定]画面び表示されます。 

2 ▲▼ボタンで Fn ボタンペア[1]- 
[4] を選択し、►ボタンを押す 


Fn ボのペア [1]Baia AF/MF 

Fr2 だルつ9ィ7- 

Fiv 卞 S ンペアじ ] Fr1 肝 




3 ▲▼ボタンで登録ずる機能を選択し、 MENU / OK ボタンを押 
ず 

機能び登歸されます。 

手順2〜3を繰り返します。 

4 登録が終了した5 DISP . ボタンを押ず 

5 [ Fn ボタンペア切替]を選択し、使用ずる Fn ボタンペア [1] 
〜 [4] を選択する 

タメ f - 


電源をオンにしたとさやモードダイヤ 
ルを回したとを、▲ボタンを押したと 
きに、現在の Fnl / Fn 2 ボタンの機能 
び表示されます。このとをに▲ボタン 
を押しなびらアップダウンダイヤルを 
回すと、 Fn ボタンペア川〜 [4] を切り 
替えることびでさます（フ オーカ スモ ー 
ドび [ MF ] のとをは、この操作は無効)。 


0W 




1のか自 M 

國 


圓ホ"，卜 


4 カメラの設定を変更する 
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c- ムボタンに機能を登録する 


通常 

画像の一部を設定した画像サイズまで拡大して保をし 
ます。 

オートリサイズ 

自動的に画像サイズを変更して記録します。 

広い範囲を撮影し、必要な部分だけを既定の画像サイ 
ズで卜 U ミングして記録します。画像サイズはルさく 
なりまずび画質び劣化しません。 

[撮該設定]メニューの[画質•サイズ]を [10214:3 F ] 
[M 4:3 N ] に設定しているとをに使用でをます。 


[オート1」サイズ]に設定したときは、 
9/因ボタンで1段階ずつ画像サイズび変 
更され、画像モニターに表おされます〔記 
録される画像サイズは、オート U サイズ 
ズームの倍率によつて異なります)。 


Q ;ち意 

•し:!下の場合は、オート U サイズズームは無効です。 
.SCENE モード 
- S 連写 / M 連写 
-多重露光撮影 



[キーカスタム設定]メニューの[ズームボタン設定]で、 
ド時の q / H ボタンの機能を設定でをます。 


設定項目 

参照 

OFF 

— 

デジタル ズーム 

P .128 

露出補正[初期設定] 

P .75 

ホワイトバランス 

P .78 


间■—卜 U サイズズームを店5 

[スームボタン設定]を[デジタルズーム]に設定したときは、 
トアップ]メニューの[デジタルズーム切替]び設定できまず。 


モ 

影 


ジ 

セ 


4 カメラの設定を変更する 
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その他の設定を巧更する 


画ほモニターの明るさを調節する 


画像モニターの明るさを調整します。 

1 [セットアップ]メニューの[画像モニター輝度調節]を選択 
し、►ボタンを押す 

2 [ AUTO ] [ MANUAL ] を選択ずる 

[ AUTO ] を選択した焉をは、[セットアッスメニューに戻りまず。 

5 ►ボタンを押ず 

[画像モニター輝度調節]画面び表示されます。 

4 ボタンで明るさを調節ずる 

インジケーターの目盛りを下に移動する 
と暗くなり、上に移動すると明るくなり 
まず。 



5 MENU / OK ボタンを押ず 

[セットアップ]メニューに戻ります。 
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すべて 

すべての操作音を鳴らします。 

水準器音 

水準器音のみ鳴らします。 

シャッター音 

シャッター音/警告音/水準器音のみ鳴らします。 


[操作音音量設定] 

OFF /(音量ル）(音量中） /■■■ (音量大) 


[セットアップ] にューの [操作音][操作音音量設定]でカメラの 
操作音の設定びでさます。 


カメラの操作音は、しソ下の5種類です。 


起動音 

カメラの電源をオンにしたとをに鳴ります。 

シャツター音 

シャッターボタンを押したとさに鳴0ます。 

フオーカスび 

シャッターボタンを半巧しして、ピントび合ったとさに「ピ 

合ったとさ 

ピッ」といラ音び鳴ります。 

が/ M - 立 
言口白 

実行でをない操作を行ったとさに「ピピピピピ」といラ音 
び鳴ります。[操作音]の設定にかかわらず鳴ります。 

水準器音 

[水準器設定] ( C ^ P 38) を[水平+音][音のみ]に設定 
している場合に、撮影モードで力六ラび水平状態のとをに 
一定間隔で鳴り続けます。 


[操作音] 


操作音を設定する 
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撮影した画像には、連番のファイル名び付いて內蔵メモリーやメモ 
リーカードに記録されます。 


[セットアップ]メニューの[カード連続 N 0.]で、メモ U —カード 
を入れ誓えた場合のファイル N 0.について設定でさます。 


ON (連番にする） 

ファイル名として、先頭に 「 R 」 の付いた7析の通 
し番号 (ROOT 0001 . jpg - R 9999999. jpg ) び自動的 
に付けられます。 

六モ U —カードを別のカードに曽えてち、前のカー 
ドからの連番でファイル名び付をます。 

フオルダ番号び999未満の場合は、 R 9999999まで 
記録可能です。フオルダ番号び999の場をは、 
が >> 弓99弓を超えるとそれ L 以上は記録でをなくなり 
ます。 

OFF (連番にしない） 

新しいメモ U - 力ードをセットするたびに、 
RlMGOOOl . jpg 〜 RIMG 9999. jpg までのファイル名 
び付をます。 

RIMG 9999 を超えると、それ政上は記録できません。 

タ ゾモ - 



巧蔵メモリーに記録する場合には、常に[カード連続 N 0.]び [ OFF ] 
の i 受定でファイル名び付けられます。 

[セットアッでメニューの[色空間設定]を [ AdobeRGB ] に設定 
している場合は、ファイル名の先頭びし J (アンダーバー）になり 
ます。 

DL -1 日を使ってパソコンに転送する斗 0) と新しいファイル 
名で保をされます。また、[カード連続 N 0.]を [ ON ] に設定して 
いても、 [ OFF ] のファイル名で保をされます。 


ファイル N 0.を設定ずる 
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[セットアップ]メニューの[ファームウェアバージョン確認]で、 
力;><ラのファームウェアのバージョンを表示することびでさます。メ 
モリーカードにファームアップ用のファイルびあるとをは、ファーム 
ウェアのアップデートびでさます。 

バージョンアップ情報は、弊社ホームぺージ （ http :// vvwvv . i 1 coh . 
co . jp / dc /) を確認してください。 
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画像をパソコンに取り込む 


面の表示は、ご使用のパソコンの 0 S によって異なります。 I 

I ^ Windows をご巧用の場合 

本力;><ラの内蔵メモリーには、_1处下のソフトウエアび収録されていま 
す。 


DL -10 

画像をバソコンに一括取り込みしまず。 

Med 旧 Browser 

撮影した画像を閱覧-管理-編集することびでさます。 


H ま意 - 

-インストールは管理者権限を持ったユーヴーび行ってください。 

. DL -1 日はネットワーク環境には対応していません。スタンドア□一 
ンでご使用ください。 

タメモ 

• MediaBrowser の使い方については、 MediaBrowser のヘルプを参 
照して < ださい。 

. MediaBrowser についての最新の情報は、株式会社ピクセラのホー 
ムぺーシ （ http :// www . pixela . co . jp / oem / mediabrowser / j /) を参 
照して < ださい。 


5 
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内蔵のソフトウエアを使ラためには、し U 下の環境び必要です。 
ご使巧のパソコンをご確認ください。 


対応 0 S 

Windows XP Home Edition Service Pack 3 (日本 
語版 ） /Professional Service Pack 3 (日本語版） 

Windows Vista Service Pack 2 (日本語版） 

Windows 7 32 bh : 版/ 64 bit 版（日本語版） 

CPU 

Pentium ® IV : 1.6 GHz 政上 

Pentium ® M : 1.4 GHz 政上 

Core ™ 2 Duo : 1.5 GHz 政上 

メモリー 

Windows XP :引 2 MB 切上 

Windows Vista / Windows 7 : 1 GB ULL 

インス!-ール時の 
HDD 空を容量 

300 MB 

ディスプレイ解儘度 

1024 X 768 ドッりん L 

ディスプレイ表示色 

65000色政上 

USB ポート 

上記パソコン本体で使用可能な USB ポート 


口 ま意 - 

• Windows XP/Windows Vista の 64 bit 版には対応していません。 

- 0 S をアップグレードしたパソコンの場合、正常に USB 機能び動作 
しないことびあるため、サポート対象がとなります。 

- 0 S のシステム環境の変化やサービスパックなどのバージョンによつ 
ては、正しく動作しないことびありまず。 

•拡張機能 （ PCI バスなど）を利用して増設した USB ポートへの接続 
はサポートしていません。 

- HUB などの他の US 目機器との組みをわせで使用した焉合、正しく 
動作しないことびあります。 

-動画などの大きなファイルを披う場合は、より大をなメモ U —環境 
で利用することをお勧めします。 


:アの動作擇境 
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:アのインス I ル 


付属のソフトウエアをパソコンにインス1ルします。 
Q ま意 - 


. [セットアップ]メニューの [USB 接続]び [マスストレー ジ]に設 
定されていることを確認してください。 

カメラの電源をオフにし、メモリーカードを取り出ず 

メモ U —力ードび入っているとインス I -ールびでをません。 


2 


3 


端モカバーを開け、 USB ケーブル 
で USB • AV OUT 兼巧端子とパソ 
コンを接続ずる 

カメラの電源び自動的にオンになります。 
[RICOHDCI (巳)] ( E はドライプ名）画面 
び表示されまず。 





[デジタルカメラソフトウェア因™* 
のインストーラを起動]をク 
リックし、 [0 K ] ボタンをクリッ 
クする 

[デジタルカメラソフトウェアイン 
ス I -ーラー]画面び表おされます。 


B お巧。イスには.はなコン于ンゥ巧をま〇てい 
Wmdo« が ITR 巧 IW 巧 a んで< 粉、 


I 難 


.わ的うトウ; L で®イストラを Kil/W 


^9 - 


夕鮮捕潔嫌舞热雜 
给11觸旨新-ド細 

"y Windowi ti-pISffl 


レ激瓣; 


.、て方イル巧モする 
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Windws 7 の場合 

[フオルダを開いてファイルを表お]をクリックし、表示されたファイ 
ルー覧から rAUTORUN . EXE 」 をダブルクリックします。 



パソコンで画像の一括取り込み 
や編集を巧うとさに必要なソフ 
トウエアを一括でインストール 
でさます。 


お客様情報の登録 • 変更を行ラ 
ホームページび表示されます。 


4 [ソフトウェアのインス!ル]をク IJ ックする 
Windows XP の場合 

しばらくすると[設定言語の選択]画面び表示されまず。 

Windows Vista/Windows 7 の場合 

ユーヴーアカウント制御の確認画面び表示されたら、コンピュータへ 
のアクセス要求の睛可] CWondows 7 は[はい])を選択してくだ 
さい。タスクバーにアイコンび表示された場合は、クリックして画面 
を表示します。しばら<すると[設定言語の選択]画面び表おされます。 

5 言語を選択し、画面に従ってインストールをずる 

続けて MediaBrowser のインス I -ー ラび起動します。インス| -ー ルす 
る場をは使用許諾に同意し、画面の指示に従ってインス I -ールを続け 
て < ださい。 

6 DL -10 の[ブ□ックを解除ずる]ボタンをクリックずる 

Windows 7の場合は[アクセスを許可する]ボタンをクリックします。 

7 再起動を促すメッセージが表示された5、[はい、今すぐコン 
ピュータを再起動しまず。]を選択して[完了]をクリックする 

パソコンび再起動します。 

再起動後に Windows セキュリティの重要な警告画面び表示されます。 
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Q ま意 - 

- USB ケーブルで接続中は、ケープルを持ったままカメラを動かさな 
いで < ださし、。 

-力六ラの電源びオンの状態で USB ケーブルをがさないで<ださい。 

-付属の USB ケーブル U (がのケープルを接続しないでください。 

.DC Software びインス I -ールされている状態で DC Software 2をイ 
ンス I -ールすると、スタートアップフオルダには D 〔 Software 2の 
DL -1 日び登録されます。また、 D 〔 Software と DC Software 2びイ 
ンス I -ールされた状態で DC Software 2をアンインス I -ールすると、 
スタートアップフオルダの DL -10 び削除される場合びあります。 


「シフトウェアのマニュアルを見る_ ] 

カメラの内蔵;><モリーには、画像をパソコンに取り込む方法を説明した『使 
用説明書（ソフトウェア編)』の PDF ファイルび収録されています。使用 
説明書は、パソコンにコピーして参照してください。 

7 カメラがパソコンに接続された状態で[マイコンピュータ] 
を開< 

カメラびドライブとして表示されます。 

2 ドライブの中の [ MANUAL ] フオルダを開く 

各国のマニュアルの PDF び収録されています。 

3 「 MAN _ JP . PDF 」 をパソコンの八ードディスクにコピーずる 
タメモ 

• PDF を表示するためには 、 Adobe Reader または Acrobat Reader 
び必要です。ソフトウェアびパソコンにインス I -ールされていない 
場合は 、 Adobe Reader のホームぺージからインス I -- ルを行って 
ください。 

カメラから DL -10 ソフトウェアをインス I ルしている場合は、[ス 
夕ート] 一 [DC Software 2] 一 [Adobe Reader ダウン□—ド]の 
順にクリックすると、ダウン□ー ドのホームページび表示されます。 

• Adobe Reader については 、 Adobe Reader のヘルプを参照してく 
ださい。 
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DL -10 びインストールされている場を： 

DL -10 び自動的に起動して画儘の廣送び開始されます。 

DL -10 は[マイドキュ六ント]フオルダの中に自動的に IBgital 
Camera ] フオルダを作成し、取り込んだ画像を撮影日ごとのフオルダ 
に保存します。詳しくは『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファ 
イル）を参照してください。 

DL -10 びインストールされていない場合： 

表おされたドライプから、任意の場 
所にファイルを コピーし ます。 

[デジタルカ;><ラソフトウェアイン 
ス I -ーラー]画面び表おされたとき 
は、[ X ]をク1」ックしてください。 


Windows XP での表示例 


くぶ夕 R に OHDCX 
1 DCIM 


10 OR に州 
RIMG0001.jpg 
RIMG0002.jpg 


画ほをパソコンに取0込む 


お使いのパソコンに、撮影した画像を転送します。 

画像をパソコンに取り込むには、画像取り込みソフトウエア DL -10 を 
使用ずる方法と、使用しない方法びあります。 

田 ま意 - 

-メモ U —カードに保をされている画憬を取り込む場合は、パソコンと 
接続する前にカメラに六モリーカードをセツトしておいてください。 

. [セットアップ]メニューの [ USB 接続]び [マスストレー ジ]に設 
定されていることを確認してください。 


2 


カメラの電源をオフにし、端子力 
バーを開けて USB ケーブルで 
USB • AVOUT 兼用端子とパソコン 
を接続ずる 

カメラの電源び自動的にオンになります。 

画像をパソコンに取り込む 





画像をパソ n ンに取り込む 





3 乾送が終了した5、カメラの電源をオフにする 

4 USB ケーブルを取り外ず 

H ま意 - 

-画儘の取り込み中は、電源をオフにしたり USB ケープルを抜いたり 
しないで < ださい。 

Ijviacmtosh をご巧用の場合 

本力^ラは、 Mac OSX 10.4 〜1日. 6.7 に対応してし、ます。 Macintosh 
では、『使用説明書（ソフトウェア編)』を使用することびでさます。 

タメモ- 

-『使巧説明書（ソフトウェア編)』は、 PDF ファイルです。カメラの 
内蔵メモ U —からパソコンの八ードディスクにコピーして見ること 
びできます。コピーのち法は Windows の場合と同様です。 
(啜 P .13 弓） 


画ほをパソコンに取0込む 


お使いのパソコンに、撮影した画像を転送します。 

Q ま意 - 

-メモリーカードに保存されている画像を取り込む場合は、パソコン 
と接続する前にカメラにメモ U —カードをセットしておいてくださ 
い。 

. [セットアッで分ニューの [ USB 接続]び [マスストレー ジ]に設 
定されていることを確認してください。 

1 カメラの電源をオフにし、端モカ 
バーを開けて USB ケーブルで 
USB • AV OUT 兼用端子とパソコ 
ンを接続する 

カメラの電源び自動的にオンになります。 



5 画像をパソ n ンに取〇込む 


141 












2 画像をパソコンに取り込む 

表おされたドライプから、任意の場 I ~~ ' 
所にファイルを コピーし ます。 ■ 一： 


RICOHDCX 


1： 


DCIM 


100RICOH 

RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


3 乾送が終了した5、カメラとパソコンの接続を辆除ずる 

表示されたドライブまたはボ U ュームのアイコンを「コ箱」アイコ 


ンにドラッグアンドド□ップしてか6 US 目ケーブルを取りがしてくだ 
さし、。 


B 


画像の取り込み中は電源をオフにしたり USB ケーブルを损いたりし 
ないで < ださい。 

接続を解除しないで USB ケーブルを外すと、デバイスの取りがしの 
警告画面び表おされる場合びあります。必ず接続を解除してから 
USB ケープルを取りがしてください。 

Macinto ホに接続すると、メモ U - 力ードに 「 FINDER . DAT 」 r . DS _ 
Store 」 び書を込まれる場合びあり、力分ラでは[表おでをないファ 
イルです。]と表おされます。このファイルは、消去してを問題あり 
ません。 
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お困日のとをは 


エラーメッセージ 


画像モニターにエラーメッセージび表示されたとさは、政下の方法で 
対処してください。 


エラーメッセージ 

原因と対応方法 

参照先 

カードを入れてくださ 
い。 

力ードびセットされていません。力ードをセットし 
て < ださい。 

P25 

セットアップメニュ ー 
から日付を設定してく 
ださい。 

曰付び設定されていません。日付を設定してくださ 
い。 

P29 

FILE NUMBER OVER 

ファイル番号の制限を超えています。他のカードを 
ご使巧 < ださい。 

P133 

表示でをないファイル 
です。 

カメラでは表示でさないファイルです。パソコンな 
どでファイルを確認し、ファイルを削除してくださ 
い。 


容量不足です。コピー 
しますか。 

力ードの容量び不足しているため、すべてのファイ 
ルをコピーでをません。他の力ードをご使用くださ 
い。 

P106 

プ□テクトされていま 
す。 

プ□テクトされたファイルを削除しよラとしていま 
す。 

P104 

カードび書さ込み禁止 
です。 

力ードび 「LOCK」 されています。□ックを锅除して 
<ださい。 

■ 

フリント設定できない 
ファイルです。 

プリント設定でをないファイル（動画など）でず。 

■ 

容量不足です。 

ファイルを記録できません。ファイルを削翰するか、 
新しいカードを使用してください。 

P102 


画像のプリント指定枚数び制限を超えています。画 
像を還おし、枚数を0にしてください。 

■ 

内蔵メモリーを初期化 
してくださレ。 

内蔵メモ U— を初期化する必要びあります。[セット 
アッスメニューの脚期化[内蔵メモ U—]] を実 
斤してください。 


カードを初期化してく 
ださレ。 

力ードび初期化されていません。本カメラでカード 
を初期化してください。 

P27 

使巧でをない力ードで 
す。 

再度初期化し直してください。それでをエラーメッ 
セージび表示されるとさは、力ードの異常び考えら 
れます。その力ードを使巧しないでください。 

P27 

メモリー書さ化み中 

ファイルをメモリーに書さ込んでいます。書さ込み 
び渡ねるまでお待ちください。 

■ 

ファイルびありません。 

再生でをるファイルびありません。 

- 

記録でをません。 

記録可能枚数び0になりました。他の力ードや内蔵 
メモリーに切り曾えてください。 

■ 
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カメラ本巧のトラブル 


屋源 


6 


8 


症状 

原因 

処置 

参照先 

電源び入らない。 

電池びセットされていな 
い。または消耗している。 

バッテリーを正しくセット 
する。または充電する。必 
要に応じて AC アダプター 
を使ラ。乾電池使用時は新 
品電池に交換する。 

P.23 

P.157 


使用でをない電池を使巧し 
ている。 

専用バッテ IJ 一、 または使 
用可能な乾電池を使ラ。 

P24 


AC アダプターび正し<接 
続されていない。 

正しく接続し直す。 

P157 


電池の方向び違ラ。 

正しくセットする。 

P26 

電源が途中で切れ 

何の操作をしないで放置し 
たので、オートパワーオフ 
び働いた。 

電源を巧投入する。 

P28 


電池び消耗している。 

バッテ U — を充電ずるか、 
AC アダプターを使 ラ。 乾 
電池使用時は新品電池に交 
換する。 

P23 

P.157 


使用でをない電池を使巧し 
ている。 

専用バッテリー、または使 
用可能な乾電池を使ラ。 

P24 

電源びオフにならな 
い。 

カメラの誤作動。 

電池をセットし直す。 AC 
アダプター使用時には接続 
し直す。 

P26 

P.157 

十分に残量のある電 
池なのに、残量び少 
ない電池マークび表 
术される。または電 
源びオフになる。 

使用でをない電池を使巧し 
てし)る。 

専用バッテ1」 一、 または使 
用巧能な乾電池を使ラ。 

P24 

バツテ1」一を充電で 
をなし)。 

バッテ U- の寿を。 

新しいバッテ U —に交換す 
る。 

■ 

電池の消耗び早い。 

温度び極端においところや 
高いところで使巧してし、 
る。 




おい屋内などの撮影で、フ 
ラッシュ発光回数びをい。 

■ 

■ 
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歴 


症状 

原因 

処置 

参照先 

シャッターボタンを 
巧してち撮影でさな 
い。 

電池び消耗している。 

バッテリーを巧電するか、 
AC アダプターを使 ラ。 乾 
電池使用時は新品電池に交 
換する。 

P .23 

P .157 

電源び入っていない。また 
は撮影モードになっていな 
い。 

POWER ボタンを巧して、 
電源をオンにする。または 
尼]ボタンを押して撮影モー 
ドにする。 

P 27 

メモ1」ーカードび初期化さ 
れていない。 

初期化する。 

P 27 

メモ U — 力ードに空さ容量 
びない。 

不要なファイルを削除ずる 
か、新しいカードをセット 
する。 

P 102 

メモ1」ーカードの寿命。 

新しい力ードをセットずる。 

- 

フラッシュび充電中。 

才ートフオーカス/フラッ 
シュランプの点滅び終了す 
るまで待つ。 


メモ U - 力ードび 「 LOCK 」 
されてレる。 

書を込み禁止を解除する。 

■ 

メモ U —力ードの接輔面び 
巧れている。 

乾いた柔らかい巧でなさ取 
る。 

■ 

撮影画像を確認でを 
ない。 

画像確認時間び短い。 

画像確認時間を長 < する。 

P '33 

画顿モニターに映ら 
ない。 

画像モニターびお い。 

画像モニターの明るさを調 
整する。 

P 131 

画儘モニターびオフになっ 
ている。 

DISP . ボタンを巧して、画 
像モニターをオンにする。 

P 21 

AV ケーブル/ HDMI ケー 
ブルを接続した巧態になっ 
ている。 

AV ケースレ/ HDMI ケーブ 
ルを取りがす。 


才ートフォーカスな 
のにピントび合わな 
い。 

レンズが巧れている。 

乾レた柔らかい布でされい 
におき取る。 

■ 

被写体び撮影範囲枠の中央 
にない。 

フオーカス□ックで撮影す 
る。 

■ 

ピントの合いにくい破写体 
である。 

フオーカス□ック、または 
マニュアルフオーカスで撮 
影ずる。 

P 70 

被写体との距請び近すざ 
る。 

マク□モードで撮影する。 
または、被写体か6離れて 
撮影ずる。 

P '35 

手プレになる。 

シャッターボタンを巧した 
とさに、カメラび動いた。 

両がを身体につけて構える。 
兰脚を使用する。 

■ 

薄暗い場所での撮影時に 
は、シャッタースピードび 
遅くなり、手プレしやすく 
なる。 

フラッシュを使用する。 

ISO 感度を上げる。 

P '3 日 

P .76 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

フラッシュび発光し 
ない。 

フラッシュの充電び 
でをない。 

フラッシュびポップアップ 
していない。 

40PEN スイッチを下側に 
スライドさせて、フラッ 
シュをポップアップさせ 
る。 

P'36 


フラッシュカバー■び完全に 
上びっていない。 

フラッシュカバーを手で押 
さえたり、覆ったりしない 
よラにを意する。 

P'3 日 


フラッシュび発光禁止にな 
るけ下の機能を選おしてい 

.SCENE モードのダイナ 
ミックレンジ/インター 
バル合成/動画 
■連写 

-オー トブラケット 

フラッシュを発光して撮影 
したい場合は、設定やモー 
ドを変更する。 

P'3 日 

P.58 

P.85 

P.88 


フラッシュび発光禁止に 
なってレる。 

フラッシュをポップアップ 
させる。フラッシュモード 
を変更する。 

P36 


電池び消耗している。 

バッテリーを巧電するか、 
AC アダプターを使 ラ。 乾 
電池使用時は新品電池に交 
換する。 

P23 

P.157 

フラッシュび発光し 
たのに画像びおい。 

被写体までの距鄙び約 
3.0m しん!:離れている。 

破写体に近づいて撮影す 
る。 

P'37 


黒っぽい被写体である。 

フラッシュの光量を調節す 
る。 

P'93 


フラッシュの光量が適切で 
ない。 

フラッシュの光量を調節す 
る。 

P'93 


フラッシュカバーび完全に 
上びってし)ない。 

フラッシュカバーを手で押 
さえたり、覆ったりしない 
よラにを意する。 

P'3 日 

画像び明るすざる。 

フラッシュの光量が適切で 
ない。 

フラッシュの光量を調整す 

破写体からがし離れて撮影 
する。 

被写体に照明などを当てて 
フラッシュを発光しないで 
撮影する。 

P'93 


画撒モニターの明るさび適 
切でない。 

画像モニターの日月るさを調 
整する。 

P131 

画像び暗すざる。 

暗いところを発光禁止で撮 
影している。 

フラッシュをポップアップ 
させる。フラッシュモード 
を変更する。 

P'3 日 


画儘モニターの明るさび適 
切でない。 

画像モニターの日月るさを調 
整する。 

P131 

画廊び自然な色合い 
にならない。 

オートホワイトバランスの 
調整しにくい状況で撮影し 
ている。 

被写体に白色系のをのを入 
れて撮影する。またはホワ 
イトバランスモードを 
[AUTO] 列•にする。 

P'78 
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症状 

原因 

処置 

参照巧 

AF 動作中、画像モニ 
夕一の明るさび変化 
する。 

才ートフォーカス範囲と周 
囲の明るさび異なるとき、 
または暗いところで使巧し 
ている。 

故障ではありません。 


綱に尾を引いた画像 

1しなる。 

明るい被写体を写してい 
る。 

ス S ア現象といい、故障で 
はありません。 

■ 

インジケーターび表 
示されない。 

[水準器設定]を [ OFF ] [音 
のみ]に設定している。 

[水準器設定]を表示する 
設定に変更する。 

P '38 

画面表示びマーク表示/ヒ 
ストグラム表示しソ列•になつ 
ている。 

DISP . ボタンを巧して、マー 
ク表をンヒストグラム表示 
に切り替える。 

P 21 

カゾラび上下逆になつてい 
る。 

カメラを正しく構える。 

— 

インジケーターの目 
盛 D び中央を指して 
いる、または水準器 
音び鳴っている状態 
で撮影したのに、画 
像び傾いている。 

柔り物に柔つているなど、 
動いている状態で撮影して 
いる。 

停止している状態で撮影す 
る。 


被写体自体が傾いている。 

破写体を確認する。 



再を/削除 


症状 

原因 

処置 

参照先 

曰付などの記録情報 
び表示されない。 

画面表示び、表示なしに 
なってし)る。 

DISP . ボタンを巧して表示 
を切り替える。 

P 22 

再生でさなし)。また 
は再生画面び出な 
い。 

AV ケール/ HDMI ケーブ 
ルび正しく接続されていな 
い。 

ケーブルを正しく接続し直 
す。 

P 112 

[ビデオ方式]の設定び間 
違っている。 

正しい方式を設定ずる。 

P 112 

メモ U —力ードび再 
生でさない。または 
再生画面か出ない。 

本カメラで初期化していない 
メモ U — 力ードを再生した。 

本カメラで初期化し、記録 
した力ードをセツトする。 

■ 

正常に記録されていないメ 
モリーカードを再生した。 

正常に記録されている力一 
ドをセツ 卜する。 

■ 

メモ1」ーカードの接轴面が 
巧れている。 

乾いた柔らかい布でなさ取 
る。 

■ 

使用中のメモ U —力ードに 
異常びある。 

記録済みの別の力ードを再 
生する。異常びなければ力 
メラは正常です。力ードの 
異常び考えられるため、そ 
の力ードを使用しないで< 
ださい。 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

画面びミ肖えた。 

電池び消耗している。 

バッテ U — を巧電するか、 
AC アダプターを使 ラ。 乾 
電池使用時は新品電池に交 
換する。 

P .23 

P .157 

何の操作ちしないで放置し 
たので、オートバワーオフ 
び働いた。 

電源を再投入する。 

P 28 

ファイルを削除でさ 
ない。 

プ□テクトび設定されてい 
る。 

プロテクトを解除する。 

P 104 

メモリーカードび 「 LOCK 」 
されている。 

書さ込み禁止を解除する。 

■ 

メモ U —カードを初 
期化でさない。 

メモリーカードび 「LOCKJ 
されてレる。 

書を込み禁止を解除する。 

■ 


をの他 
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症状 

原因 

処置 

参照先 

メモ IJ ーカードび入 
らない。 

挿入方向び違ラ。 

正しくセツトする。 

P 25 

カメラのボタンを操 
作してち作動しな 
い。 

電池び消耗している。 

バツテ U —を巧電ずるか、 
AC アダプターを使 ラ。 乾 
電池使用時は新品電池に交 
換する。 

P 23 

P .157 


カメラの誤作動。 

POWER ボタンを巧して、 
いったん電源をオフにし、 
再度 POWER ボタンを押し 
て、電源をオンにする。 

P 27 



電池をセツトし直す 。 AC 
アダプター使用時には接続 
し直す。 

P 25 

P .157 

曰付び正し < ない。 

正しい曰付■時刻び設定さ 
れていない。 

正しい曰巧-時刻を設定す 
る。 

P 29 

設定した曰付び消え 
てしまつた。 

電池を扳いてしまった。 

電池を取り出した状態び約 

1週間が上続くと、曰付び 
リセツトされるので、設定 
し直す。 

P 29 

テレビに映らなレ。 

[ビデオち式]の設定び間 
違っている。 

正しい方式を設定ずる。 

P 112 


AV ヶースレ/ HDMI ヶーブ 
ルび正しく接続されていな 
い。 

ケープルを正しく接続し直 
す。 

P 112 


AV 機器の入力切換の設定 
び間違っている。 

AV 機器の入力切換び正し 
いか確認する。 

■ 
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な仕様 


カメラ本な: 


カメラ部有効画素数 

約1000万画素 

撮像素モ 

1/1 .7 型 CCD (総画素数約1040万画素） 

レンス 

焦点距離 

6.0mm (35mm 換算値28 mm) 


F 値 

F1.9 〜 F9 

(才ート撮影モードで F8.0 〜 F 11表示のとさ、絞りと 

ND フィルターを併用して露出制御） 


撮影距離範囲 

約 30cm 〜〇〇 (レンズ先端から） 



約 1.0cm 〜〇〇 (マクロ撮影時、レンズ先端から） 


レンズ構成 

6群8枚（非球面レンズ2面2枚） 

ズーム倍率 

デジタルブーム 4.0 倍、オートリサイズブーム約 5.7 倍（画 
像は VGA) 

フォーカスモード 

マルチ AF に CD 方式）^ポット AF に CD 方式）/被写 
体追尾 AF/ マニュアルフオーカフンスナップ/ W (フオー 
カス □ック、 AF 補助光あり） 

プレ補正磯能 

イゾージセンサーシフトち式プレ補正機能 

ンャッター 
スピード 

静止画 

ノ くルブ/タイム/180秒/120秒/60秒/30秒/15秒 
/13秒/10砂/8秒/6秒/5歡/4秒/ 3.2 秒/ 2.5 秒 
/2砂/ 1.6 秒/ 1.3 秒/1〜1/2000秒（撮影モード、フ 
ラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限 
が変わります。） 


動画 

1/30〜1。000砂 

露出制御 

測光モード 

マルチ （256 分割）/中央重点測光/スポット測光 (TTL- 
CCD 測光式、 AE □ック可能） 


露出制御モー 

K 

プ□グラム AE、 絞り優先 AE、 シャッター優先 AE、 マニュ 
アル露出 


露出補正 

マニュアル補正 （+2.0 〜 -2.0EV 1/3EV ステップ)、才一 
ト プラケッ 卜機能 （-0.5EV、 ±0、 +0.5EV/-0.3EV、 
±0、 +0.3EV) 

ISO 感度（標準出力感度） 

AUTO/AUTO-HI/ISO 如/ ISO 100 /ISO 125/ISO 160 
/ISO 200 /ISO 250/ISO 320/ISO 400 /ISO 500/ 

ISO 640/ISO 800 /ISO 1000 /ISO 1250/ISO 1600/ 

ISO 2000 /ISO 2500 /ISO 3200 

ホワイトバランスモード 

AUTO/ マルチパターン AUTO/ 屋外/曇天/白熱灯 1/ 
白熱打 2/ 堂光灯/手動設定/詳細設定、ホワイトバラン 
スプラケット磯能 

フフッシユ 

フフッシユ 
モード 

強制発光/ AUTO/ 赤目軽減/ス□—シンク □/ マニュア 
ル発光/発光禁止 


ガイドナン 
ハ"一 

5.4 (IS 日10日換算） 


調光範囲 

約 20cm 〜 3.0m (ISO AUTO) 


調光補正 

+ 2.0EV (1/3EV ステップ） 


充電時間 

リチャージャブルバッテリー使用時：約5秘、単4形ア 
ルカリ乾電池使巧時：約8砂 
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画像モニター 

3.0 型透過型液晶、約123万ドット （640 X 4 X 480 = 
1,228,800) 

撮影モード 

オート撮影モード/プ□グラムシフトモード/絞り優先 
モード/シャッター優先モード/マニュアル露光モード 
/シーンモード（ダイナミックレンジ/インターノりレ合成 
/斜め補正/動画）/マイセッティングモード 

厘 j 質* 1 

F ( Fine )/ N ( Normal ) /RAW (DNG ファイル形式）り 

記録画素数 

静止画 

3648 X 2736/3648 X 2432/2736 X 2736/ 

3648 X 2048/3264 X 2448/2592 X 1944/ 

2048 X 1536/1280 X 960/640 X 480 


動画 

640 X 480/320 X 240 

記録媒体 

SD メモ U —力ード 、 SDHC メモ U —力ード、マルチメディ 
アカード、 Eye - R 力ード （ X 2 シ U - ス)、内蔵メモ U - (約 
40 MB ) 

記録データ 
容量 

3648 X 2736 

N :約21 93 KB / 画面 、 F :約 3728 KB / 画面、 

RAW :約 14.6 MB / 画面 


3648 X 2432 

N :約 1954 KB / 画面 、 F :約 3319 KB / 画面、 

RAW :約13.0 MB / 画面 


3648 X 2048 

N : 約 1 目 54KB/ 画面、 F :約 2803KB/ 画面、 RAW :約 

1 1.0 MB / 画面 


2736 X 2736 

N :約 1657 KB / 画面 、 F :約2808 KB / 画面、 

RAW :約11.0 MB / 画面 


3264 X 2448 

F :約3014 KB / 画面 


2592 X 1944 

F :約2311 KB / 画面 


2048 X 1536 

F :約 1498 KB / 画面 


1280 X 960 

F :約 836 KB / 画面 


640 X 480 

F :約221 KB / 画面 

画像フアイ 

静止画 

JPEG (Exifver'2'21) *3、 RAW (DNG) 

ル形式 

動画 

AVI (Open DML Motion 」 PE 白フオーマット準拠） 


圧縮ろ式 

JPEG ベースラインち式華拠（静止画、動画） 

その他主要撮影機能 

連写/ AF 連写 / S 連写 / M 連写、セルフタイマー（作動 
時間:約2秒/カスタムセルフ）、インターバルタイマー(撮 
影間隔： 5秒〜1時間、5が単位） W 、 ホワイトバランス 
ブラケット、画像言受定ブラケット、ダイナ S ックレンジブ 
ラケット、コントラストブラケット、色空間設定、 AE/AF 
ターゲット移動、手ブレ浦正、ダイナミックレンジお正、 
多重露光撮影、ノイズリダクション、ヒストグラム表示、 
グリッドガイド表示、被写界深度表示、電子水準器、ホッ 
r ••シュー 

その他主要再生磯能 

縦横自動回輯再生、一覧表お、孤大表示（拡大倍率最大 
16倍)、スライドショー、画像サイズ変更、斜め補正、レ 
ベル補正、ホワイトバランス補正、トリミング、 DPOF 設 
定 

列部インターフエース 

USB 2.0 ( Hiah-Speed USB )、 マスストレージが、才ーディ 
才 OUTl . OVp-p (75 Q)、HDMI マイク□出力端子 (Type 
D ) 

ビデオ信号方式 

NTSC 、 PAL 切替え 
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電源 

リチャージャプルバッテリー（リチウムイオン電池） 
DB -65 (3.7 V ) X 1本 


単4形アルカ U 乾電池、単4形ニッケル水素電池 


AC アダプター （ AC -4 C オプション）： 3.8 V 

電池寿命 

CIPA 規格準拠 DB -65 使用時：約3孤枚、単4形アルカ 
U 乾電池使用時：約30枚が 

列お-寸法 

108.6 mm (幅 ） x 59.8 mm (高さ ） x 25.2 mm (奥行き） 
(巧起部含まず） 

質量 

本体約 190 g (バッテ U -/ メモリーカード/ストラップ 
を除 <) 

付属品約 30 g (バッテ U —/ストラップ） 

ミ脚ネジ巧お状 

1/4-20 UNC 

デート保持時間 

約1週間 

使用温度範囲 

0む〜40ご 

使用湿度範囲 

85〇/〇け下 

保存温度範囲 

-20 で〜 60 t ) 


*1 画像サイスにより、設定でさる画質び異なります。 

*2 RAW と同サイズの F / N または VGA モードの」 PEG と同時記録。 DNG ファイルお 
式は RAW 画像ファイル形式の1つで、アドビシステムズ社び提唱する標準ファイ 
ル形式です。 

*3 DCF 華拠、 DP 日 F 対応。 DCF は JEITA で標準化された 「Design rule for Camera 
Filesystem 」 の略称です（機器間の完全な互換性をな証するをのではあ D ません)。 
*4 フラッシュ日 FF 時。 

*5 マスストレージは 、 Windows XP / WindowsVista/Windows 7 、 Mac OS X 10.1.2 
〜 10 .白.7、 64 bi りこ対応しています。 

巧撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件によるもので、使用条件により大きく 
異なります。 

*7 ノてナソニック株式会社製の単4形アルカ U 乾電池を使用。 


面電器 BJ-6 
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電源 

AC 110 V 〜 240 V (50/60 HZ ) 0.052 A 

出力電圧 

DC 4.2 V 800 mA 

使用温度 

10 む〜 40 む 

外形寸ま 

53 mm x 79.5 mm x 24 mm 

質量 

約 52 g 


[電化 DB-65 


公称電圧 

3.6 V 

定格容量 

1250 mAh ( Min . 値)、 1275 mAh ( Typ . 値） 

使用温度 

〇ご〜 4crc 

本体が形寸法 

35.3 X 40.3 X 弓. 4 mm 

質量 

約 27 g 
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記録可能巧が 


内蔵メモ U モリーカードの容量別、画質•サイズ別の記録巧能 
枚数の目安は、し U 下のとおりです。 
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モ—ド 

画質-サイズ 

内蔵 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

静止画 

4:3 

2 

50 

103 

203 

415 

831 

1668 

旺 El 4:3 F 

10 

240 

487 

957 

1957 

3922 

7867 

旺四4:3 N 

17 

411 

830 

1631 

3333 

6678 

13396 

3:2 

2 

57 

116 

228 

467 

935 

1877 

iEI 3;2 F 

11 

271 

548 

1077 

2202 

4412 

8851 

iE 13;2 N 

19 

461 

931 

1828 

3737 

7487 

15020 

nrya i 6：9 

2 

67 

137 

270 

553 

1108 

2222 

KI *!1 白:弓 F 

13 

321 

653 

1284 

2624 

5257 

10546 

fO 16;9 N 

23 

544 

1097 

2155 

4405 

8824 

17702 

HCTil 1:1 

2 

67 

137 

270 

551 

1105 

2217 

§EM 1；1 F 

13 

319 

647 

1270 

2596 

5202 

10435 

§EM 1；1 N 

23 

544 

1097 

2155 

4405 

8824 

17702 

EE 14；3 F 

12 

297 

602 

1183 

2418 

4845 

9718 

B ?! 4:3 F 

15 

370 

749 

1471 

3008 

如％ 

12089 

4:3 F 

24 

570 

1159 

1277 

4654 

9324 

18704 

MEM 43 F 

43 

1041 

2118 

4160 

8505 

17039 

34181 

剛 4:3 F 

158 

3776 

7681 

15082 

30828 

6175弓 

123888 

動画 

twj 640 

15 コマ/秒 

43 秒 

17分 

4秒 

34分 

9砂 

67分 

3秒 

137分 

3秒 

274分 
33秒 

550分 

45砂 

twj 640 

30 コマ/秒 

の秒 

8分 

54が 

17分 

58秒 

35分 

17秒 

72分 

8秒 

144分 
30秒 

289分 

52が 

F 7 EB 320 

15 コマ/秒 

1分 

38砂 

38分 

45砂 

78分 

48秒 

154分 
44砂 

316分 
16秒 

633分 
35砂 

1270分 
57秒 

320 

30 コマ/秒 

54秒 

21分 
%敕 

42分 

41秒 

83分 

49秒 

171分 
19秒 

343分 

11秒 

688分 
%秘 


タ メモ- 

-動画の記録可能時間は、合計の記録可能時間目安です。1回の撮影 
で記録可能な動画は、最大2弓分または最大 4 G 目までです。 

-画像モニターに表おされる鶏り記録枚数は、実際に撮影でをる枚数 
と異なる場合びあります。 

-静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、記録先の容量や撮影条 
件などによって異なる場合びあります。 

-長時間撮該される場合は、高速メモ U —カードのご使用をお勧めし 
まず。 
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1 別売り品 

GR DIGITAL IV では、 L 处下の別売り品び使用でさます。 



AC アダプター （AC：-4c) 

国や地域によっては、使用 
でさない場合びあります。 



フード&アダプター 
(GH-2) 

フードと0 43 mm ミ凡巧 
フイルターなどを装着する 
際のアダプターとのセット 
です。 



が部 TTL フラッシュ 
(GF-1) 

ホットシューに取り付ける 
TTL 自動調光フラッシュで 
す。（屈 = P .158) 



リチャージャブル バツテリー 

バツテリー (DB -65) チヤージヤー ( BJ -6) 



ワイドコンパージョン 
レンズ （GW-2) 

に角で撮影したいときに使 
用します。倍率 0.75 倍の 
ワイドコンバージョンレン 
ズでず。 21 mm 相当 
(35 mm 判カメラ換算）で 
の撮影び可能です。フード 
&アダプターと併用して使 
用します（ケース付)。 



外部ファインダー 
に V-1) 

ホットシューに取り付ける 
光学ファインダーです。 
21 mm 相当と 28 mm 相当 
(35 mm 判カメラ換算）巧 
の フレームび ついています 
(ケ ース 付)。 


ケーブルスイッチ 
(CA-2) 

USB -AV OUT 兼用端テに 
接続して、カメラのシャツ 
ターボタンを遠隔操作でき 
ます。 



外部 S ニファインダー 
に V-2) 

ホットシューに取り付ける 
か型の光学ファインダーで 
す。 28 mm 相当 （35 mm 
判カメラ換算）巧のフレー 
ムびついています（縦横比 
1:1撮影用マーク付）（ケー 
ス付)。 
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メタルレンズキャップ 
( GL -1) 


AV ケーブル 
( AV -1) 


HDMI ケーブル 
( HC -1) 


レンスをイ呆護するとともテレビなどのビデオ入力端 HDMI 対応のテレビと接続 
に、誤って電源びオンになテと接続するときに使巧しするとをに使用します。 
らないよラにしますに L -1 ます。 

を装着したままソフトケー 
スに収納することはでさま 
せん)。 



ソフトケース （ GC -3) ソフトケース （ GC - A ) 
( GV -2 対応） 



付 ネックストラップ 

^ ( GS -1 / ST -2) 


A ンドストラップ 
( GS -2) 


タメモ- 

-別売り品の使用方まは、製品に付属の使巧説明書を参照してくださ 
い。 

. ワイドコンバージョンレンズ/フードを使用している場合、内蔵フ 
ラッシュは使巧でをません。 

.GR DIGITAL/GR DIGITAL II のオプションの GH -1 / GW -] / GT-T は 
使巧でをません。 

•別売り品の最新情報については、弊社ホームページ （ http :// www . 
ricoh . co . jp / da をご寛くださし、。 
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な y ングキャップの取0付け.取り外し - 

-コンバージョンレンズ/フード S アダプター/六タルレンズキャッ 
プを使用するとをは、 U ングキャップを取りがします。 

取0かし方 

•カメラの電源びオフの状態で、リン 
グキャップを反時計回りに回して取 
り外します。 

取0付け方 

-カメラの電源びオフの状態で、力分 
ラ本体の目印①にリングキ ャッ プの 
目印②を合わせ、「カチッ」と音びす 
る位置まで時計方向に回します。 
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システム構が回 



1 別売品 ' I ミ凡用品 


HDMI マイク□出 
力端子に接続する 



HDMI ケーブル 
CHC -1) 


U チャージャプル 
バッテリー 
の B - が/ DB -60) 


バッテリー 
チャージヤー CBJ -6) 


AC アダプター 
( AC -4 C ) 


ホットシュー 
に取り付ける 

1 f 


フード&アダプター 
に H -2) 


メタルレンズ 
キャップにし1) 


外部ファインダー 


列部 TTL フラッシュ 

に V -1/ GV -2) 


に卜 1) 


ソフトケース 
に C -3/ GC -4) 


乂トフップ 

に S -1/ ST -2/ 
GS -2) 



を D 
フ取 

グッてる 

ンャしけ 

U キ外付 
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AC アダプターを使 5 


長時間使用したり、パソコンと接続する場合には、 AC アダプター 
( AC -4 c ) を使用することをお勧めします。 


AC アダプターをセツ ト する場をは、 力 ラの電源びオフになってい 
ることを確認してください。 


1 カメラ底面の解陳レバーを rOPENJ 側にスライドさせ、バッ 
テリー/カードカバーを開ける 

バッテ U —び入っていた場合は取り出してください。 


2 AC アダプター用バッテリーを挿 
入する 

セットされると、図のツメでロックさ 
f れます。 

3 電源 （ DC 入力）ケーブルカバー 

を開け、ケーブルを外に出す 



4 パッテ U —/カードカバーを閉じ、 
解除レバーを rOPENJ と反対側 
にスライドさせて□ックずる 

5 電源プラグをコンセントに差し込む 



H ま意 - 

. 電源プラグや AC コードは、しっかりと差し込んでください。 

-力六ラをご使巧にならないとをには、 AC アダプターをカメラや電源 
コンセントから旅いてください。 

. 力;<ラの使用中に AC アダプターを取りがしたり、電源プラグびコン 
セン ト から扳けたりすると、データび破壊されることびあります。 

- AC アダプターを ご使用の場合、画像 モニターに [Q び表示されるこ 
とびありますび、故障ではありません。そのまま引去続きご使巧く 
ださい。 

- AC アダプターの使巧中は、 AC アダプターのケーブルを持ったまま 
カメラを動かさないで<ださい。 

-国や地域によっては、使巧でをない場合びあります。 
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か部フラッシュを使う 


本カメラのホットシ ユーに 外部 TTL フラッ 
シュに卜 1) を接続し、 TTL 自動調光フラッ 
シュとして使用でさます。 


恥ットンユー 



7 フラッシュカバーを閉じる 

2ホットシューに装着されているホットシューカバーを取り外す 

3 カメラと外部フラッシュの電源がオフの状態で、外部フラッ 
シュをホットシューに取り付ける 

W 外部フラッシュとカメラの電源をオンにずる 


タ メモ - 

. 外部フラッシュび認識されないときは、外部フラッシュと力六ラの 
電源をオフにして、外部フラッシュを接続し直してください。 

6 . フラッシュモードは4ボタンで切り曽えます。マニュアル発光は、 

GF -1 側で操作してください。フラッシュの発光量は[撮影設定]メ 
2 ニューの[フラッシュマニュアル発光量]で設定で去ます。 Cc ^ R 94) 

^ .SCENE モードの[ダイナミックレンジ][インターバル合成]/イ 

ンターバル撮該では、外部フラッシュは発光しません。 
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rcF - i は巧■の巧 gg フラッシュを巧巧する場合_ ] 

1 列■部フラッシュをホットシューに取り付ける 

2 カメラの電源を入れ、モードダイヤルを A / M に合わせて絞 
り値を設定ずる 

3 カメラの ISO 感度を [ AUTO ] [ AUTO - HI ] lU 列に設定ずる 

4 列■部フラッシュの電源を入れ、外部フラッシュを自動けート） 

に設定し、絞り値とじ〇感度をカメラに合わせる 

口 ま意 - 

-外部フラッシュをカメラから取りがすときは、外部フラッシュの電 
源を切ってから行ってください。 

- GF -1 U (がの市販フラッシュをご使巧になる場合は、信号端子は X 接 
点のみで極性び+、電圧び 20 V 政下であることを確認してください。 

-外部フラッシュ装着時は、巧蔵フラッシュをポップアップしないで 
ください。傷や故障の恐れびあります。 

. フラッシュの設定にかかわらず、ホットシューの X 接点にフラッシュ 
発光信号び出力されまず。外部フラッシュのフラッシュ発光停止は、 

外部フラッシュ側のスイッチで発光停止操作を巧ってください。 I — 

-外部フラッシュの絞り値と IS 日感度をカメラと同じ条件にしてち 、 D 
適正露出にならない場合びあります。そのときは外部フラッシュ側 
の絞り値や IS 日感度を変更してください。 録 

-撮影レンズの画角をカバーする照射角を持つ列部フラッシュを使用 
して < ださし、。 

-内蔵フラッシュの光量だけでは不足する距離（違距離側）のとさに 
外部フラッシュを使用してください。近距離側では露出オーノく一に 
なることびあります。 
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t 巧かでお使いのとをは 


AC アダプター （ AC -4 C ) /バッテリーチヤージヤー （ BJ -6) 
にごいて 


交流100〜 240 V 、50 Hz / 目日 Hz の地域でご使用になれます。 

使用する国の電源コンセントに合った形状の変換アダプターを、あら 
かじめご用意ください。 

電モ式変圧器は使用しないでください。故障の原因となる恐れびあり 
ます。 


[7 呆証について_ ] 

本カメラは国内仕様でず。付属している保証書は、国内のみ有効です。 
海がで万一、故障、不具含び生じた場合の現地でのアフターサービス 
およびその費用については、ご容赦ください。 


巧のテレビで再をずる場合 


海外へお出かけの際は、事前にビデオ方式をご確認ください。 


映像入力端子付をのテレビやモニターで再生でをます。別売りの AV 
ケーブルをご使用ください。 

本カメラでは、テレビ方式は NTSC と PAL に対応しています。現地の 
テレビ環境にあわせて、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用くだ 
さし、。 
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用上のごを意 


r カメラ本な:_ ] 

-本カメラは国内仕様です。付属しているな証書は、国内のみ有効です。 

-海外で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびそ 
の費用については、ご容赦 < ださい。 

-カメラを落としたり、衝撃を与えないよラ十分に注意してください。 

-カメラを持ち運ぶときは、本体に衝撃を与えないよラにしてください。特にレ 
ンズや画像モニターをぶつけないよラ十分に注意してください。 

. フラッシュを連続して発光させると発光部び熱くなりますので、必要政上に連 
続してフラッシュを発光させないでください。 

-火傷や発火の原因になりますので、フラッシュ発光部に軸れたり、をのを密着 
させたままフラッシュを発光しないでください。 

-視力障害の原因にをなりますので、目の近<でフラッシュを発光させないで< 

ださい（特に乳幼児)。 

-事故を起こす原因にもなりますので、運転者などに向かってフラッシュを発光 
しないで < ださい。 

-電池をご使用の場合、カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出 
さないで < ださい。 

-画像モニターに太隔の光やライトび当たると、白っぽくなり見えにくくなるこ 
とびあ0まず。 

-画像モニターには、一部に常時点打、あるいは常時点丹しない画素びを在する fg 
ことびあります。また、液晶の特性上、明るさにムラび生じることびあります I _ 
び、故障ではありません。 付 

-画像モニターを強く押さないでください。 録 

-温度変化の激しいところでは、力方ラ内部で水滴び生じる結露といラ現象び発 
生し、ガラス面びくわったり、作動不良などを起こすことびあります。このよ 
ラなときは、一度カメラをビニール袋かバッグに入れ、できるだけ温度変化を 
ゆるやかにし、温度差びかなくなってから取り出すよラにしてください。 

. 故障の原因になりますので、マイク、スピーカーの巧に針などを通さないでく 
ださい。 

-カメラを慮らさないでください。また、扇れた手でカメラを操作しないでくだ 
さい。故障や感電の原因となります。 

-大事な記録（結婚式や海外旅行等）を撮影されるときには、前もってテスト撮 
影をしてカメラの調子をご確認くださるとともに、使用説明書や予備のバッテ 
U 一の携帯などをお勧めいたします。 
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.な 結露の発生しやずいが態 - 

-急激な温度差のあるところに移動したと去 
. 湿気のをいと去 

-暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷房び直接あたるとを 


两電器 BJ -6 _ ] 

. 辨社専用 U チウムイオンバッテリー DB -65/ DB - 自〇むがの電池は、ご使用に 
な5ないでください。 

-牌社専用電源コー问ホ、当製品な外に転用しないでください。 

. 強い衝撃を与えないでください。 

-極端に暑いところや寒いところ、振動の激しいところでは使用しないでくださ 
い。 

-直射曰光の当たるところや、高温になるところで使用しないで<ださい。 

-充電終了後は、電源プラグをコンセントから抜いて<ださい。そのままにして 
お<と火がの原因になることびあります。 

-充電式電池の接続部や接点部に他の金属び軸れないよラにして<ださい。 
ショートずることびあります。 

- BJ -6 の使用温度範囲は1日む〜40でです。1日に政下でご使巧になると、充電が 
長時間になる場合びあります。 

Q ま意 - 

. 指定政外の電池を使用した場合、破裂のおそれびありまず。 

-使用済の電池は電気店またはスーパーなどに設置されている U サイ 
クルボックスに入れてください。 


度池 DB -65 I 

-この電池はリチウムイオンタイプです。 

-出荷時にはフル充電されていませんので、ご使用になる前に必ず充電してくだ 
さし、。 

. 火がおよび火傷のを険びありますので、バッテ U —を開けたり、農したりしな 
いでください。また、目0でを超えて加熱したり、焼却したりしないで<ださし、。 

-章いところでは、電池の特性上、十分に充電されている電池を使用していてを、 
使用時間び短<な0ます。電池をポケットに入れるなどして暖か<しておいた 
り、予備の電池を用意するなどしてください。 

-使用しないときは必ず電池を力;ラや、充電器か日取りがしてください。つけ 
たままにしておくと、電源び切れていてを微か電流び流れていますので、過放 
電になり使用でさな<なるおそれびあります。なお、カメラから電池を取0出 
して1週間経過ずると、設定した日付■時刻が U セットされます。ご使用の際 
には、再度、設定しなおしてください。 
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-長期間保存する場合は、年に1回、15分程度充電した後、保存してください。 
• 涼しいところでなをしてください。周囲の温度び15で〜25での乾燥したとこ 
ろをお勧めします。極端に暑いところや寒いところは避けてくださし、。 

-充電び完了した電池をすぐに再充電しないでください。 

-充電は周囲の温度び10む〜40ごの温度範囲で行ってください。高温で充電す 
ると電池を劣化させるおそれびあ0ます。また、お温で充電ずると、十分な充 
電びでさません。 

-十分に充電してち、使用できる時間び著しく短くなったときは、電池の寿命と 
思われますので、新しい電池をお求め<ださい。交換電池は、必ず弊社推奨の 
電池をお使い < ださい。 

-充電時間は B 」-6 使用時、約 2.5 時間 （25 む）です。 
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|] b 手入れと使用/巧管場巧について 


I お手入れ _ _ I 

-レンズに指紋や巧れびつくと、画質び悪くなることびありますので、ご 
注意ください。 

-レンズに二 fs やちれびついたとをは、直接手を触れず市販のプ□アーで 
吹を飛ばすか、柔らかい巧で軽くふさ取ってください。 

-海辺や薬品を使ラ場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。 

-万ーカメラの具合び悪いとさは、 U コー修理受付センターにご相談くだ 
さい。 

-この力;><ラには高電圧回路びあります。危険でずから絶対にご自分で分 
解しないでください。 

-シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揉発性の物をかけないでください。 
変質したり、塗料びはげるなどの原因となります。 

•画儘モニターの表面は、傷つをやすいので、かたい物でこすったりしな 
いで < ださい。 

-画像モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃巧に市販されてい 
るクリーナー（有機溶剤の含まれていないをの）を、柔らかい巧にみ量 
含ませて軽<ふさ取って<ださい。 

6 I 怔巧/巧管場所について 1 

-切下のよラな場所での使巧および保管は、力六ラの故障の原因になりま 
録 すので避けてください。 

高温多湿、または湿度、温度蜜化の激しい場所 
砂、ほこり、ちりのをい場所 
振動の激しいところ 

防虫剤などの囊品や！!ム、ビニール製品などに長時間接軸するところ 
強い磁場の発生するところ（モニター、トランス、磁石のそばなど） 

. 長時間本カメラをご使用にならないときは、電池を取り出して保管して 
<ださい。 


r お手入れ時のごミち意 

. 必ず電源をオフにして < ださい。 

-電池や AC アダプターを取りがして、お手入れしてください。 
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I " アフターサービスについて 

1. 本カメラが万一故障した場合は、保証書に記載された保証期間内で無料修理いたし 
ますので、当社修理受付窓□かお買い上げの販売店にお申し出ください。なお、修 
理にご持参いただくに際しての請費巧はお客様にご負担願いまず。 

2. つざの場合は上記な証期間内でち無料修理の対象にはなりません。 

①使用説明書に記載されている使用ちまと異なる使用による故障 

⑤使用説日月書に記載されている当社指定の修理取り扱い所が外で行われた修理、改 
造、分解掃除などによる故障 

⑤ 火災、天災、地変、落雷、異常電圧などによる故障 

④浸（冠）水、塩害、液体 （ 雨水、ジュース、酒類など）かぶり、落下、衝撃、砂（お） 

入り、圧力などによる自然故障なベの故障 

⑥ 保管上の不備（使用説明書に記載)、電池などの液漏など、カビ発生、手入打の 
不備などによる故障 

⑥ 保証書の添付のない場合 

⑦ 販売店ち、ご購入年月日などの記載びない屬合、あるいはこれらを訂正された場合 

3. 保証書に記載された保証期間経過後は、本カメラに関する修理は有償修理とさせて 
いただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつをましては、お客様のご負担とさせ 
てレたださまず。 

4. 保証期間内であってを、本カメラについて各部点検、精密検査などを特別に巧頼さ 
れた場合には、別途実費をお客様にご負担いたださます。 

5. 保証の巧象となる部分は本体のみでケース、ストラップなどの付属品類および本力 
メラに付帯している消耗品類（電池類）は保証の巧象となりません。 

6. メモ U —力ードおよび内蔵メモリー内のデータについて一切の保証はでさませんの 
で、修理にお出しになる場合には、データのバックアップをお取り<ださい。 

7. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本力;<ラの使巧に関連ずるデータ損失、 I — 

機会損失、利な損失、回復費巧、第兰ち請ホ、その他付随的、間接的、あるいは二 6 

次的損害をはじめとするあらゆる損害について当社は責任を負いません。 I — 

8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 付 

(This warranty is valid only in Japan .) 録 

国外に持ち出して修理び必要になった屬合は、日本にお持ち帰りの上、修理の手続 

舌をお願いします。 

9. 販売店び独自に設けている延長保証は、本カメラの保証規定には適用されません。 

10. 本力ラの浦修用性能部品（機能、性能を維持ずるために不可欠な部品）は、5年 
を目まに保有しております。 

11. 浸施）水、砂（减入り、強度の衝撃、落下などで損傷びひどく、故障前の性能に 
復元でさないと思われるをのなどは修理でさない場合ちあります。ご了承ください。 

12. 修理箇所によっては修理に日数びかかる場合びございます。 


修理にお出しになる前 

•バッテ U - の消耗のチェックと使巧説明書の再読（ご使用方法の再確認）をお願いい 
たします。 

• ホームぺージに最新の情報び掲載されていますのであわせてご確認ください。ホーム 
ページのアドレスは、使用説明書の巻末に記載されています。 


修理にお出しになるお 

•巧障内容と故障箇所をでさるだけ詳しくお申し出ください。 

•修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。 165 







索引 


英数字 

AC アダプター . 

AD 」. に0ダイレクト変更 . 

AD 」. シャッターボタン確定 . 

ADJ . モード . 

ADJ . レバー . 

ADJ . レバー 設定 . 

Adobe Reader . 

AE / AF 夕ーゲット . 

AF 補助光 . 

AF 連写 . 

AVI フアイ J レ . 

AV ケーブル . 

aSR ボタン . 

DL -10.135. 

DNG ファイル . 

DPOF . 

Eye-R 力ード . 


Fine モート . 

Fn1/Fn2 ボタン . 

Fn ボタンペア設定 . 

HDMI 出力 . 

HDMI マイクロ出力端子 ...... 

ISO 感度 . 

Language / 言語 . 

Macintosh. 

MediaBrowser. 

MENU/OK ボタン . 

MF. 

MY1/MY2/MY3. 

M モードダイヤル設定 .......... 

M モードワンプッシュ動作 

M 連写 . 

Normal モード . 

PDF. 

円な目 ridge. 

POWER ( 電源）ボタン ........ 

PTP. 

166 RAW モ ー K. 


SCENE モード . 58 

SD ；^ モ U - 力ード . 25 

S 連写 . 85 

TE . 82 

USB ケースレ . 116.137.141 

US 巨接続 . 115.137 

WB 手動設定取込エ1」ア . 80 

Windows . 135 

お 

アォ U . 38 

赤目軽減 . 36 

アスペクト比 . 65 

アップダウンダイヤル . 17 

アフターサービス . 165 

アルカ IJ 乾電池 . 24 

—見表ル . 98 

色空間設定 . 49 

印刷 . 115 

インス!ル . 137 

インターバル合成 . 58.61 

インターバル撮影 . 91 

エラー;>< ッセージ . 143 

オート撮影モード . 32 

オートパワーオフ . 28 

オートフォーカス/フラッシュランフ 

. 32.36 

才ートブラケット . 88 

オート IJ サイズズーム . 130 

お手入れ . 164 

オプション . 153 

か 

力ード . 120 

カード連続 N 0 . 133 

解除レバー . 25 

外部 AF センサー . 15 

外部 AF 測距表示 . 69 

外部ファインダー . 153 

外部フラッシュ . 158 

拡大表示 . 100 

拡大表示倍率 （ MF ). 71 

各部の名称 . 14 
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13弓 

71 
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64 
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加工 . 106 

画質-サイズ . 65 

カスタマイズ . 120 

カスタムセルフ . 38 

画像確認時間 . 33 

画像サイズ変更 . 106 

画像設定 . 82 

画像設定ブラケット . 88 

画儘モニター . 18 

画像モニターオフ . 21 

画像モニター輝度調節 . 131 

画儘モニター節電 . 28 

カレンダー表示 . 98 

乾電池 . 24 

キーカスタム設定メニュー . 46 

キーカスタム設定初期化 . 47 

強制発光 . 36 

記録可能枚数 . 24.152 

グ U ッドガイド表示 . 21 

ク n スフ n セス . 82 

ケーブルスイッチ . 153 

言語 . 29 

コントラスト . 82.109 

コントラストブラケット . 88 

を 

再生 . 98 

再生順序設定 . 41 

再生設定メニュー . 45 

再生モード . 28.41 

再生モードダイヤル設定 . 101 

彩度 . 82 

削除 . 102 

撮影情報表示フレーム . 22 

撮影設定初期化 . 51 

撮影設定メニュー . 42 

撮影曰時 . 41 

撮影モード切替 . 123 

云脚ネジ巧 . 15 

シーンモード選択;ニュー . 45 

システム構成 . 156 

絞り自動シフト . 56 

^^り優先モード . 54 


ンャッター優先モート . 54 

充電 . 23 

仕様 . 149 

詳細情報表示 . 22 

使巧説明書 . 7 

情報表示モード . 22 

初期化 . 27 

初期値 . 42 

. 8 z 

白とび警告表示 . 23 

水準器設定 . 40 

水準器（アオ U 方向）キャ1」プレー 

5/3 V . 40 

水素電池 . 24 

ズームボタン設定 . 34.130 

ストラッフ取り付け部 . 15 

スト U —ム連写 . 85 

スナップ . 68 

スナップ時フォーカス距離 . 73 

スピーカー . 15 

スポッ I-AF . 68 

スライドシヨー . 弓9 

スリープ . 28 

ス□-シンク n . 36 

接写 . 35 

セットアップメニュー . 48 

セルフタイマー . 37 

操作音 . 132 

測光 . 74 

ソフトウエア . 135 

ソフトケース . 154 

た 

ターゲット . 71 

ダイナミックレンジ . 58.60 

ダイナミックレンジ拡大効果 . 60 

ダイナ S ックレンジブラケット ...... 88 

ダイナミックレンジ巧正 . 弓5 

タイム . 57 

ダイレクトプ1」ント . 115 

を重露光撮影 . 90 

縦横自動回転再生 . 41 

端モカバー . 112.116 




















































































帳票印刷 . 119 

追尾 AF . 68 

デジタルスーム . 34 

デジタルズーム切替 . 130 

手ブレ補正 . 33 

テレビ . 112 

電源 . 27 

電源 CDC 入力）ケーブルカバー 

. 15.157 

電源ボタンランフ . 28 

電池 . 23 

電池残量 . 20 

動画 . 58.64 

動画サイス: . 64 

動作環境 . 136 

トリミング . 107 

な 

内蔵メモリー . 27.106 .152 

斜め補正 . 58.63.108 

日時設定 . 29 

ニッケル水素電池 . 24 

ネックストラッフ . 154 

ノイズリダクション . ％ 

は 

A イコントラスト白黒 . 82 

A イライト表示 . 22 

発光禁止 . 36 

バッテ U -. 23.25 

バツテ U —/カードカバー . 25 

バッテ U - チヤージヤー . 153 

バルブ . 57 

被写巧深度 . 69 

被写体追尾 AF . 68 

ヒストグラム . 21.109 

曰付入れ撮影 . 弓7 

日付別表示 . 弓8 

ビデオ方式 . 112 

ビビッド . 82 

ファームウエアバージョン確認....134 

ファイル N 0 . 133 

ファイルま号 . 41 


フード&アダプター . 153 

フォー ヵ乂 . 68 

フオーカスバー . 69 

フオ ー7 ット . 27 

+通常撮影 . 60 

フラッシュ . 36 

フラッシュシンク n 設定 . 弓5 

フラッシュ調光巧正 . 93 

フラッシュマニュアル発光量 . 94 

ブ IJ ーチバイパス . 82 

プリンター . 115 

フルプレススナップ . 73 

プレ AF . 70 

フレームレート . 64 

プ□グラムシフトモード . 54 

プ□テクト . 104 

別売0品 . 153 

な管 . 164 

な震 . 104 

ポジフィルム調 . 82 

イ呆 e 止 . 160 

補正 . 106 

ホットシュー . 158 

ホワイトバランス . 78 

ホワイトバランスブラケット . 88 

ホワイトバランス巧正 . 81.111 

ま 

マーク表示 . 21.22 

マイク . 15 

マイセッティング . 120 

マイセッティング削除 . 126 

マイセッティング編集 . 124 

マイセッティングち称 . 125 

マイセッティングモード （ MY 1/ MY 2 

/ MY 3). 123 

マイセッティング呼び出し . 122 

マク〇 . 35 

マスストレージ . 137 

マニュアル発光 . 36.94 

マニュアルフオーカス . 68 

マニュアルホワイトバランス . 80 

マニュアル露光モード . 54 
















































































マルチ AF. 68 

無限因 . 68 

無線 LAN . 26 

明度 . 109 

タニユー . 42 

^>^ニユーカーソル位置保持 . 51 

；><モ U - 力ード . 25 

；><モリー逆戻0連写 . 85 

モードダイヤル . 16 

6 

U チャージャスレバッテ U - 

. 23.25.153 

U ングキャップ . 155 

レベル補正 . 109 

連写 . 85 

露出ブラケット . 88 

露出補正 . 75 

□ックボタン . 16 

わ 

ワイドコンバージョンレンズ ......... 153 

ワンフッシュ拡大表示倍率 . 100 
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[リコー フォトギヤラリー RING CUBE 

RINGCU 目 E は、いつでち、気軽に、より多くのみなさんに参加してい 
ただくためのフオトギわラリーです。 


8 F ギャラ U —スペースでは、プ□-アマを問わず多彩なジャンルの写 
真展を開催しています。 

弓 F には歴代の U コーカメラや新製品を展示しているほか、ワーク 
シヨップスペースにて各種セミナーを実施しています。お気軽にご利 
用 < ださい。 

http :// ringcube . jp / 

東京都中央区銀座 5-7-2 
王愛ド U —ムセンター 8 F / 非（受付 9 F ) 

開館時間: 11:00- 20:00 { 火曜日休館） 


I リコーデジタルカメラ活用サイト 
PHOTO STYLE 

リコーデジタルカメラ活用サイト PHOTO STYLE では、写真と力;>< ラ 
をもっと好きになっていただくためのコンテンツを提供しています。 


デジタルカメラの基礎知識 

デジタルカ；>< ラの仕組みや機能をわか0やすく解説 

フォトテクニック 

撮影に役立つテクニックをテーマ別にご紹介 

フォトグラファーズギヤラリー 

プ□の写真家の作品を WEB ギトラリーでご紹介 

リコーフオトコンテスト 

様々な視点で捉えた、魅力的な作品び世界中から集結 

じ(下の URL にアクセスして、写真の世界をもっと広げてください。 

http :// www . ricoh . co . jp / dc / photostyle / 

* 更新情報は毎月、；><ールニュースでお知らせいたしまず。 








I ] 呆証規定 

1. 本製品び万一故障した場合はご購入曰から満1年間無料修理いたしますので、お買 
し、上げ店か当社修理受付窓□にお申し出ください。なお、お買い上げ店または当社 
修理受付窓□にご持参いただ<に隙しての諸費巧は、お宮様にご負担願います。 

2. iU 下の場合は、上記期間内でち保証の対象とはなりません。 

(1) 使巧上の誤り（使用説日月書しソがの誤操作など）により生じた故障 

(2) 当社の指定する修理取扱い巧けがで行われた修理、改造、分解掃除などによる 
故障 

(3) 火が、天が、姑変、落雷、異常電圧などによる故障 

(4) 浸（冠）水、塩害、液体（雨水、ジュース、酒類など）かぶり、落下、衝撃、 
砂（ミ尼）入り、圧力などによる自然故障むがの故障 

(5) 保管上の不備（使用説明書に記載）や、電池などの液漏等、カビ発生、手入れ 
の不備などによる故障 

(6) 裏面の保証書（政下、本保証書と記す）の添付のない場合 

(7) 販売店名、ご購入年月曰などの記載びない場合、あるいはこれらを訂正された 
場合 

3. 保証の対象となる部分は本体のみでストラップなどの付属品類及び本カメラに付帯 
している消耗品類（電池類）は保証の対象とはなりません。 

4. 本カメラの巧障に起因する付随的損害（記録■再生に要した諸費巧及び、記録■再 
生により得べかりし利益の損失など）については補償しかなます。 

5. 無償修理期間中であるか否かにかかわらず、本カメラの使用に関連するデータ損失、 
機会損失、利な損失、回復費用、第互ち請巧、その他付随的、間接的、あるいは二 
次的損害をはじめとするあ6ゆる損害について当社は責任を負いません。 

日.保証期間内であっても、本カメラについて各部点検、精密検査などを特別に依頼さ 
れた場合には、別途実費をお客様にご負担いただをます。 

1. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 

(This warranty is valid only in Japan ) 

国外に持ち出して修理び必要になった場合は、日本にお持ち帰りの上、修理の手続 
ををお願いします。 

8. 本な証書は再発行いたしません。 

ごミち意 

* 当製品の修理に関するお問い合わせは、販売店又は当社修理受付窓□までご連絡くだ 
さい。 

* 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及び購入年月曰等び記入されているかどラか 
をご確認ください。ちし、記入ちれびあった場合は、ただちにお買い上げ店へお申し 
出 < ださい。 

* 部品の保有期間等アフターサービスに関する事項については、「アフターサービスに 
ついて」をご覧ください。 

キ保証期間経過後の修理等についてのお問いをわせは、当社修理受付窓□をご利用くだ 
さい。 

* 修理箇所によっては修理に曰数びかかる場合びございます。 

* 販売店が独自に設けてレる延長保証は、当保証規定には適用されません。 

* 本保証書は上記の保証規定により無料修理をお約束するをので、これによりお客様の 
法律上の権利を制限するをのではあ0ません。 
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お願い 

1. 「 u コー修理寅付センター」ならびに「カメラサービスセンター」では、デジタル 
カメラの故障に関する事項、修理期間等のお問いをわせに限らせていただをます。 

2. 修理 iU がの、製品に関する機能•性能、使用方法のお問合せは、 「 U コーお客様ホ目 
談センター」までお願い申し上げます。 

3. 修理に関する詳細につをましては、本使用書の r 保証規定」ならびに、「アフター 
サービスについて」をご一読いたださますよラお願いします。 

4. 「 U コー修理寅付センター」ならびに各 「 U コーカメラサービスセンター」への修 
理のお申し込みは、日本国内のみ有効です。 


r 廣境巧応 J か S r 頃境保を J 、 そして r 擇境経営 J へ。 

U コーは地球環境に配慮した活動 ぶ^.、 

も積極的に推進し、かけびえのな i 

い地球の-組として、 

活動も総の M 課題として觀、、乂 
的に推進しています。 

デジタルカメラについても環境負荷削減を目指し、「消費電力削減」、製品に含有さ 
れる r 環境影響化学物質削減」などに取り組んでいます。 





ホームページによる情巧提供 


■聲品情報 

http :// www . ricoh . co . jp / dc / 

■ Photo Style (活用&コミュニティ） 

http :// www . ricoh . co . jp / dc / photostyle / 

■ヴポート総合案内 

http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / 

■ 修理総合案内（修理料金概算などの修理を般の情報） 
http :// www . ricoh . co . jp / dc / support / repair / 


I お困りのとをは 


使用説明書の「お困りのときは」をご覧ください。問題び解みしないときには、下記にてご確認 
くだごい。 


I よくちるご質問 （ FAQ ) 

製品の操作-活用について 
故障かなと思った6 
I リコーお客様相談センター 
ホームページ受付 
巧^5電話01 20-000475 
受付時間： 9:00〜1; 


http ;// www . ricoh . co . ip / dc / supportyfaq / 

http :// www . ricoh . co . ip / dc / supportyrepair / faqs / 


ホームぺージ受付 http ；// www . ricoh . co . jp / dc / supportycontact / 

巧535電話の 20-000475 FAX 01 20-479417 

受付時間： 9:00〜18:00化曜、日曜、祝祭日、弊社休業日を除く） 
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音-記録をさ 
せていただいてお0ます。 

■ FMediaBrowserJ について 
株式会社ピクセラ 

巧 5 S ! フリーダイヤル： 0120-727-231 


電話： 06-6633-2990 (携帯- PHS 等フ U — ダイヤルび利巧できないち巧） 

受付時間：月曜日〜日曜日10:00〜18:00 

(年末年始、祝祭曰、株式会社ピクセラ指定休曰は除 <) 


彦理受付 


■ ホームページ/電話による修理受付(捆包がと宅配伝票をお送りして修理品をお弓 I さ受けします) 

U コー修埋受付センター ( U コーテクノシステムズ株式を社） 

< ホームぺージ受付〉 http :// www . ricoh . co . jp / dcysupportyreDair / mail.html 
田ち田く 電話受付〉01 20-053956 受付時間9:00〜17:00 

い±曜、曰曜、祝祭曰、年末年始、夏期休暇はお休みさせていただきます） 
※お問い合わせの内容は対応げ況の確認と対応品質の向上のため、録音•記録を 
ごせていただいております。 

■持ち込みによる修理受付（±曜、日腰祝祭日、年ま年始、夏期休暇はお休みさせていただきます) 
U コー 銀座カメラサービスセンター 

干 104-0061 ま京都中央区銀座 6-14-7 第3 U 〕ー ビル1階 
受付時間9:30〜17:00電話 03-3543-4187 
リコー大阪カメラサービスセンター 

干 564-0053 大阪府吹田市江の木町 34-5 U コービル7階 
^ 受付時間9:30〜17:00 _ 電話 06-6338-9092 

株式会社 I 」コー 
干 104-8222 

東京都 中央区 銀座 8-13-1 U コービル 
2011年8月 

JA Printed in China 


















